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Verkeersomroep 


Experimenteer 
met de TAA 775 G 
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uit een afstemoog 


Audioversterkers 
voor middelgrote- 
tot grote vermogens 


Scheepvaart 
bandsuper 


Exitatie van 
gepulste lasers 


Deze ,,ijselijke”’ nauwkeurige 
rubidiumminiatuur- atoom- 
frequentie standaard van 
6834 GHz regelt een zeer sta- 
biele 5 MHz kristaloscillator 
voor wetenschappelijke toe- 
passingen. 

(foto: Rohde & Schwarz) 
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jv C oorbeeld het nieuwe automatische 
| storings-meetsysteem. Singer ontwierp 
om de NV MIL std. 461 en MIL std. 826, 
PR normen te kunnen meten. 
mbineert professionele meet-ontvangers 
gita! ē le programmering en An 
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teel t Ee het systeem uit de program- 
WE en de twee meetontvangers 


| zt wazi ijken. 


tee y voor het totale frequentiegebied 
GHz. 


n NM-37/57 die een gebied van 10 KHz 


n uitbreiding met twee nieuwe 


n Meetontvanger als 


spectrum-analyzer: 
een van 
de vele troeven die 


Singer U toeschuift. 








De programmeereenheid aksepteert computer- en 
_ manuale gegevens om de meetonivangers meet- 

instrukties te geven. 

Daarmee beschikt u over een makkelijke onge- 
hinderde bediening in ieder gekozen band met 
automatische overschakeling naar meet- 
ontvangers. Bandbreedte, detectoren en aftast- 
snelheid zijn programmeerbaar. Van iedere 
meetontvanger kunt U met de programmeereen- 
heid de uitgangen kiezen, inklusief amplitudes 
frequentie en log video om met hoge snelheid de 
gegevens te krijgen of om de waarden op een 
X-Y of X-T recorder uit te schrijven. 


Unieke toepassing: in kombinatie met een . 
geheugenoscilloskoop ontstaat een zeer hoog- 
waardige spectrum-analyzer met ingebouwde 
pre-selector over het gehele frequentie-gebied. 


Nog een paar andere programma-onderdelen ter 
overweging. 

De volledige batterij-gevoede en schokbestendige 
portable meetontvangers NM 12AT en NM 25T, 
10 KHz - 32 MHz of de TRUE RMS uitvoering 
model NM 26T, de NM 65T meetontvanger van 

1 GHz - 10 GHz. 

De op één frequentie afgestemde rad ioruism inn 
NM 21 FFT. Verder een komplete lijn van acces- 
soires, zoals antennes, stroomprobes, impuls- 
generatoren etc., etc. 
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Singer is te goed voor een oppervlakkige kennis- 
making. Vraag daarom meer informatie via de 
spoedbon. 


SPOEDBON an Steensel/ ENV. 


Aan Antwoordnumme ae. uw informatieblad | 
A | Graas ontvangen wil a demonstrat? | 
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jaarabonnement ...... EETA ee { 29,64 
(incl. 4% O.B.) 

losse nummers ....... of Fe cue WE or) 

gecombineerd juli nummer, 

gecombineerd augustus nummer ...... t 3,40 

(incl. 4% O.B.) 

Selen en a ee 450 Fr 

losse nummers T-S AWP. at ae ee eet 30 Fr 

buüuitenlanda EE Pari f 45, — per Jaar 


Luchtposttarieven op aanvraag 


Aanmelding nieuwe abonnees 


Nieuwe abonnees ontvangen van de administratie een 
stortingsacceptgirokaart. Men wordt verzocht voor 
betaling van het abonnementsgeld uitsluitend van deze 
kaart gebruik te maken. 


Opzegging van het abonnement kan uitsluitend schrif- 
telijk geschieden, uiterlijk 1 maand voor het einde van 
het kalenderjaar; nadien vindt automatisch verlenging 
voor 1 jaar plaats. 


De in Radio Electronica opgenomen schema's en. 


bouwbeschrijvingen zijn uitsluitend bestemd voor 
huishoudelijk en experimenteel gebruik — {octroolwet) 


Advertentie orders worden afgesloten en uitge- 
voerd, overeenkomstig de Regelen vaor het Adverten- 
tiewezen. 


De directie heeft het recht, zonder opgaaf van rede- 
nen. advertenties te weigeren. 


Verkrijgbaar bij stationskiosken, boek- 
en radiohandelaren 
Verschijnt tweemaal per maand 


Ye 
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lid NOTU, 
Nederlandse Organisatie 
van Tijdschrift-Uitgevers 


in dit nummer: 


Telecommunicatietechniek 


Tentoonstellingen 


Halfgeleiders 


Bouwontwerpen 


Passieve componenten 


Impulstechniek 


Spitsvondige schakelingen 


Opto gevarieerd 


Vaste rubrieken 


Recuficatie: 





16 januari 1974 
22e jaargang 


Verkeersomroep 

Hoe werkt de Luxemburgtoets 
Van radio naar multinorm TV-ont- 
vanger 


Ferranti Components Exhibition and 
Symposium 


Experimenteer met de TAA 775 G 
Schakelingen met de TAA 775 G 
Spanningsregelaar voor grote ver- 
mogens 


Elf octaven uit een afstemoog 
Audioversterkers voor middelgrote- 
tot grote vermogens 
Scheepvaartbandsuper 1,7...3,0 
MHz 


Nieuw systeem voor proefschake- 
lingen 
Dikkefilm schakelingen 


Exitatie van gepulste lasers 


Digitale testpen 
Elektronische dobbelsteen 


LED's bij circuitblokjes 


RE-Journaal 

Nieuws in het kort 

Astro elektronica 

Nieuwe boeken 

Nieuws voor handel en industrie 


Inelco — Amsterdam, deelt mee, dat de RCA diac 40583 is vervangen door het type 45412, zoals 
toegepast in de lichtregeling voor 3300 W, RE 23/73, blz. 567. 
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@ 0.000 1 Hz lo 11 MHz 

@ Sweep generator (1000:1 range) 
linear or logarithmic 

@ Pulse generator variable width 
and repetition rates 

@ Tone burst generator 

@ 80db attenuation in 10 db steps and 
20 db var. 

@ Audio 20Hz - 20KHz 

@ V:f (voltage proportional to 
frequency) output 

@ Gated sweep 

@ Variable phase, start/stop 

@ Kelvin varley divider frequency and 
stop frequency controls 

@ Search mode flor manually sweeping 
over three decades 

@ Floating output 

@ + 15v or dc offset 

@ 5012 output for pulse applications 

@ 30v p-p open circuit, 15vp-p into 5022 

@ Ramp hoid allows sweep to he 
keld at both ends 












Log sweeping with Pulse Sine2 pulse Gated sweep 


internal ramp and burst modes single shot triangle - 


DANA Laboratories B.V. 
D n w.o. Cushman Electronics Inc. - Exact Electronics Inc. - EI.P. ‘nc. 
Burgemeester Penstraat 63 A, Baarn. 


waar kwaliteit telt Telefoon 02154-61 10. 








DIT IS SLECHTS HET BEGIN... 






Het CDX modulaire chassissysteem van IMHOF-BED- 
CO is een zeer uitgebreid systeem, toch betrekkelijk 
eenvoudig en bijzonder veelzijdig. 

Gaat U zelf maar na: frames in 4 hoogten (2-3-4-5 een- 
heden), 2 diepten en met een steek van 0,2" of 0,25". 
En toch is zo’n frame slechts het begin. Ook wat in 
het frame hoort, zoals kaarthouders, inschuifchassis, 
connectors, universele printkaarten, zelfs de elektroni- 
ka-onderdelen kunnen wij direkt uit voorraad leve- >> 
ren. Sides, gee 
In onze algemene katalogus 1974 vindt U uitgebrei- ASS 
de informatie. 
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VAN REIJSEN ELEKTRONIKA B.V. DELFT 


postadres postbus 5005 e showroom en balie Schieweg 73 e telefoon 015-569216 e telex 32624 
„Specialisten in elektronika-onderdelen” 
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TEKTRONIX 


(SAA, 


TM500 serie 
modulaire 
instrumentatie 





economisch in 
meer dan 
een opzicht 


Niet aileen in termen van prijs 
cer functie is de TEKTRONIX 
TM500 serie van test- en 
meetinstrumenten een 
econamisch concept. 





TEKTRONIX 


Economisch is ook de modu- 
iaire opzet die uitgaat van een 
tweetal power units, resp. 
voor 1 of 3, als plug-in 
modules uitgevoerde instru- 
menten. Met een keus uit zo'n 
24 instrumenten kan een grote 
verscheidenheid van 
systemen voor zeer uiteen- 
lopende eisen worden samen- 
gesteld. De instrumenten 
kunnen in de 3-module power 
unit, via een gemeenschap- 
pelijk interface board met 
elkaar worden verbonden, 
waardoor niet alleen een 
multifunctioneel systeem ont- 
staat, maar ook, b.v. bij 


montage van twee 3-module 
systemen, naast elkaar pas- 
send in een testrek, integratie 
met andere instrumenten tot 
stand kan worden gebracht. 
Economisch is ook de 
compactheid. Een 3-module 
systeem is slechts 15 cm 
hoog, 22 cm breed en 38 cm 
diep en weegt niet meer dan 
zo'n 8 kg. Dat betekent een 
enorme ruimtebesparing en 
het maakt een TM500 ook tot 
een handig draagbaar test- en 
meetsysteem voor de reizende 
service-technicus. 


Economisch is ook dat de 
TM500 bezitter zijn systeem 
zonder grote kosten, steeds 
verder kan uitbreiden. Er zijn 
nu 24 instrumenten; er zijn er 
meer op komst. 


Wees ook economisch, 
oriënteer U eens op 
Tektronix TM500. We zullen U 
graag uitvoerig 
documenteren. 


Leidseweg 16 - VOORSCHOTEN Postbus 39 Tel. 01717 - 6946 
Jules Cesarlaan 2 - BRUSSEL 1150 - Tel. 2 - 719848 


TM500 omvat de volgende instrumenten: @ Digitale counters tot 550 MHz @ Digitale 
multimeter @ Functiegeneratoren tot 11 MHz @ Pulsgeneratoren tot 250 MHz 
@ Zaagtandgenerator @ RC oscillator tot 500 KHz @ Signaal generatoren 
0 Tijdmarkeringsgenerator @ Operationele versterker @ Differentiële versterker 


MR 501 MONITOR 
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@ Enkele en dubbele voedingen @ X-Y monitor 
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VERRIJN STUARTLAAN 29 - RIJSWIJK-ZH 2109 - TEL. 070-995 750 - TELEX 32506 rodi nl 


















s YA 
be ? Weller 
Ll hCG ee Professioneel solderen met automatische 


: temperatuurregeling 
tinsoldeer 








hi Draadsoldeer met kern in alle 
y alliages tot 0,23 mm 9. 


=m P.C. materialen voor verbetering 
Vi van de soldeerbaarheid van print- 
platen. 








Va ' NIEUW: Multicore soldeercremes 
‘Yin de alliages 60/40 en met 2 en 4% 
zilver. 












NIEUW: Alu-sol Aluminium soldeer. 


‚„WELLER"-soldeerbouten met automatische tempera- 
tuurregeling zijn leverbaar voor 12 V, 24 V, 42 V, 110 
Ven 220 V 


ane ZIMINRSTRASZ NV 


i u ‘ | 


ZA \ ) Plantage Middeniaan 60-62 Amsterdam 


K TECHNICAL TOOLS B.V. 
DASE (020) 240485 Postbus 4141 Telex. 12482 


Postbus 22031 -Hoogstr. 14 
Rotterdam — Tel. 010-12 56 97 


o 7-segment Sperry karakters 

o Karakterhoogte 14 mm. 

o TTL compatibel 

o Goed afleesbaar tot op 12 m afstand 

o Grote afleeshoek 130 graden 

o Helderheid 250 ft. lambert 

o Levensduur 100.000 uur | 

o Decimale punt achter ieder cijfer 

o Polariteit en overload display verkrijgbaar 

o Korte levertijden 

o Prijs afhankelijk van aantal decaden 
vanaf Hfl.69, = per decade 










De serie 
1400 displays 
zijn opgebouwd uit sperry 
type SP750 informatie displays. 

Deze worden gemonteerd achter een geëxtru= 
deerd alluminium frontraam met een filter, 
paneelmontage systeem en TTL decoder dri- 
vers. Het niet reflecterende gepolariseerde 
filter is verkrijgbaar in de kleuren rood en amber. 
Samenstellingen tot iedere lengte vanaf twee 
decaden kunnen worden besteld, en worden dan 
compleet gemonteerd en getest geleverd. 

























KLAASING 
ELECTRONICS BV 


Breda Tramsingel 74 
Postbus 2148 

Telefoon 01600 - 48 45 7 
Telex 54598 

Antwerpen - 2020 

Jan van Rijswijcklaan 278 
Telefoon 0393-382707 

Telex 32969 











Technische gegevens: 
Aantal contactbanken: 1 - 6. 


Voedingsspanning: 24, 48, 60 en 
110 Volt. 


Vereiste vermogen: 11 - 18W. 


Mechanische levensduur: 106 omwente- 
lingen. 


Max. belasting v. d. contacten: 
Rotor: ongeschakeld: 1 Amp. 
geschakeld: 300 mA. 


Electrische levensduur: 
Rotor 2 x 107 schakelingen, afhankelijk 
van de belasting 


Contactweerstand: 
Rotor: ca. 2 Ohm afhankelijk van de 
belasting 


lsolatieweerstand: 1000-300.000 Megohm 
Werktemperatuur: —25° C tot +60° C. 


Ericsson staat voor telefoon 
en voor 99 andere systemen 


II) 3 EE 


aegon Telefoonmaatschappij bv 
z ijksweg 116 Rijen 
Ericsson Telefoon (01612) 3131 
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25 LOl-opleidingen op het gebied 
van de elektrotechniek, 
radiotechniek en elektronica zoals: 


ELEKTRONICAMONTEUR (N.E.R.G.) 
ELEKTRONICATECHNICUS (N.E.R.G.} 
Gericht op officiéle examens. Schriftelijke les- 
sen met instructieve tekeningen, doorsneden, 
schakelingen en schema's. Praktische oetenin- 
gen door middel van thuis te maken werkstuk- 
ken die ter beoordeling kunnen worden inge- 
zonden. Praktijkdagen ter voorbereiding op het 
examen. 

MIDDELBAAR ELEKTRONICATECHNICUS 
(N.E.R.G.) -opleiding in voorbereiding. 
SCHAKELTECHNIEK 

Bij-de-tijdse opleiding waarin onder meer wor- 
den behandeld: beginselen van de computer- 
techniek (digitale techniek), schakelalgebra en 
schakelingen met behulp van IC's. 
VERSTERKERTECHNIEK 

Vooral gericht op de nieuwste ontwikkelingen 
op dit gebied. - 
Vraag vandaag nog een studiegids. 

Instituut voor technisch onderwijs 
van de 


leidse onderwijsinstellingen 


Instellingen zonder winstdoel 
Erkend door de Inspectie van het Schriftelijk Onderwijs 


Ja m.m.v, het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
. Lelderdorp/Leidsedreet 659 


overdag, maar óók 's avonds en In het weekend, kunt u 
telefonisch een studiegids aanvragen: bel (01710) 99255" 





bon stuur mij zonder enlge verplichting alte informatie 


over de cursus 


mevr. 
en es 
dhr. 


straat 


Mesene {669 
uitknippen en als brief of op een briefkaart verzenden. 
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KOEL ZIJN BETEKENT 
LANGER LEVEN 


Werkend bij een behuizingstemperatuur, 
die zo'n 10 C lager is dan bij vergelijk- 
bare ingekapselde voedingseenheden, 
bieden de SCI, hoog-betrouwbare power- 
supplies een verbetering van de MTBF 
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met maar lieisi 3 jaar. 
Ce reeks DC-DC cenverters bestaat uit 
| 8 modeilen met inputs van 5 VDC tot 28 
a VCC , all t dubbele uitgangen. Voor- 
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Soldeerbouten 
in professionele 
uitvoering met 
temperatuur 
controle. Nu ook 

in de mini 
uitvoering leverbaar. 


Muli 


Tinsoldeer in draadvorm, ZE 
alle alliages tot 0,23 mm leverbaar. Zn 

















Verder: materialen voor printed circuits. Sa 
Nieuw: soldeercreme en aluminium- 
soldeer. 


NIERSTRASZ NV 


Plantage Middenlaan 60-62 Amsterdam 
(020) 240485 Postbus 4141 Telex. 12482 
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al bij koppeling van analoog naar digi- 
taal en omgekeerd zijn deze eenheden 
een uitkomst. 


Eigenschappen zijn onder meer..... 

een hoog rendement, kortsluitvast, 
zwevende gestabiliseerde outputs. Vraagt 
om de uitgebreide documentatie. Het mo- 
del met ats ingang + 5 VDC en een output 
van + 15 VOC bij 100 mA wordt uit voor- 
raad Breda/Antwerpen geleverd. 


Breda Tramsingel 74 
Postbus 2148 

Tetefoon 01600 - 48 45 7 
Telex 54598 

Antwerpen - 2020 

Jan ven Aijswijcklaan 278 
Telefoon 03-382707 

Telex 32969 


LUIDSPREKERS 


Woofer L 305 


Diameter : 30 cm 
Vermogen : 20 Watt 
Impedantie: 8Q 
Frequentiebereik : 
30 - 8.000 Hz 

MI Resonantie- 
frequentie: 40 Hz 


Vraag brochure 


Theal b.v. 


Keizersgracht 520 - Amsterdam 
Tel. 020-2420117" 
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| ai / En natuurlijk de 5082-7730 niet alleen. 

| Voor alle andere typen in deze populaire serie solid-state 
7-segment displays geldt uiteraard hetzelfde. 
HP levert ze met de decimale punt links of rechts, 
gemeenschappelijke anode of cathode en ook een + I teken 
is in de serie opgenomen. | 
Waar u ze toepast? 
Overal waar u goed en goedkoop wilt uitlezen. 


Want bij HP gaan goed en goedkoop samen. 
U weet het: ” Value for money”. 
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Verkeersomroep 


in ons zo goed georganiseerde land zijn wij er nog niet in 
geslaagd een permanente service voor de weggebruiker op 
te bouwen. Niet langer dan cen dag lukte zen service in het 
verleden. „Radio aan, veilig uit” (AVRO) en op speciale 
dagen. Pinksteren enz. (NOS in samenwerking met 
ANWB. KNMI en Rijkspolitie) en nog enkele soortgelijke 
initiatieven, die eerder voortkwamen uit de verlangens van 
de programmamakers, dan dat zij werkelijk ,,service™ als 
uitgangspunt hadden.” 

Dit is een passage uit een persbericht, dat de Rai uitgaf ter 
gelegenheid van de Firato 1971. Doch het zou net zo goed 
gisteren geschreven kunnen zijn, want er is nog praktisch 
niets veranderd. 

Laten we nog even het Rai-persbericht aan het woord: 
„Op grond van bestaande middelen en de huidige mogelijk- 
heden lijkt er in Nederland slechts plaats voor één systeem 
(bedoeld wordt een verkeersomroepsysteem) en wel het 
volgende. Een centrale zender, Hilversum III bijvoorbeeld, 
levert muziek. De regionale FM- en steunzenders Goes, 
Hulsberg, Markelo, Hoogezand, Roermond, Wieringer- 
meer en een eventueel nog op te richten FM-zender voor 
de randstad, nemen via een aparte studio dit Hilversum III 
signaal over. Zodra daartoe aanleiding bestaat, stuurt de 
verkeersredactie een mededeling via de dichtstbijzijnde 
zender naar het betreffende gebied. Deze redactie kan voor 
die ene zender of als de verkeerssituatie dit voorschrijft, 
voor twee aan elkaar grenzende gebieden het muzieksignaal 
wegregelen en vervangen door een mededeling. Zonodig 
kan op bepaalde uren een generaal of landelijk overzicht 
op al deze zenders worden verstrekt. Zonder extra zend- 
kosten, zonder aparte muziekprogramma’s (auteursrechten 
enz.) hebben wij dan onze regionale verkeerszenders. De 
betreffende redactie kan er binnen drie weken zijn". Tot 
zover de Rai in 1971! 

` De ideeën waren er dus toen al. De uitvoering laat tot op 
heden op zich wachten. Het is een groot schandaal in een 
zo dicht bevolkt land als het onze. Hoeveel mensenlevens 
en geld zouden er zijn bespaard, indien men twee jaar 
geleden de inderdaad goede ideeën had gerealiseerd? Hoe- 
veel automobilisten zouden zijn gered, indien ze "ss morgens 
bijtijds waren gewaarschuwd voor die mistbank of voor dat 
gladde wegdek op die en die autoweg? 

Wat koopt u ervoor als automobilist indien Hilversum III 
na zijn nieuwsberichten omroept, dat in het gehele land 
kans is op mistbanken of gladde wegen? Kans — ja. Het is 
dus een soort loterij: `t kan vriezen en ’t kan dooien. En juist 
waar het geen loterij mag zijn. 
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22e jaargang — 16 januari 1974. 


Het meest intensieve verkeer, dat we kennen, dient over 
doeltreffende informatie te beschikken. En alleen via de 
radio kan deze informatie op betrekkelijk goedkope wijze 
ter kennis van de belanghebbenden worden gebracht. En 
die belanghebbenden kunnen automobilisten thuis of on- 
derweg zijn. Thuis, omdat het ook vóór de aanvang van een 
rit van belang is te weten wat men op zijn weg kan tegenko- 
men c.q. de route zodanig kan kiezen dat verkeersopstop- 
pingen kunnen worden vermeden. 

Trouwens, wat dacht u van het energie-besparend effect van 
een deugdelijke verkeersomroep? Hoeveel automobilisten 
rijden er in onze grote steden niet dagelijks vele tientallen 
minuten rond op zoek naar een parkeerplaats? 

Een simpele mededeling via de verkeersomroep, dat op dit- 
of-dat parkeerterrein of in die parkeergarage nog ruimte 
beschikbaar is, kan het verspillen van benzine op effectieve 
wijze helpen voorkomen. Een goede, gerichte informatie 
kan hier wonderen doen. Informatie, zoals bijvoorbeeld bij 
onze oosterburen, waar de regionale FM-zenders het pro- 
gramma onmiddellijk onderbreken indien er verkeersin- 
formatie is — onverschillig of dit nu wel het al of niet vrij 
zijn van parkeerruimte in Frankfurt is of het mijden van 
gladde wegen of mistbanken op de Autobahn tussen de 
aansluitingen X en Z. Want zo precies is de informatie al, 
die men in Duitsland via de verkeerszenders kan ontvangen. 
Deze verkeersuitzendingen bewijzen, dat het — ook via een 
reeds bestaand FM-net — mogelijk is met relatief weinig 
kosten tot een goede verkeersomroep te komen. En deze 
kosten worden dan nog grotendeels gedekt door voor de 
uurlijkse nieuwsuitzendingen telkens drie minuten reclame 
uit te zenden. 

Dat een dergelijk net van verkeerszenders ook nog voor 
andere nuttige zaken is te gebruiken, spreekt vanzelf. Zo 
omvat bijvoorbeeld het programma van ,,HR 3 — die Ser- 
vicewelle aus Frankfurt” naast verkeersinformatie nog: 

— elk half uur weerbericht 

— een maal per dag het weer in de aangrenzende landen 
en vakantiegebieden 

— weerberichten voor de zweefvliegers 

— waterstanden | 

— tips voor vakantie en reizen 

— tips voor automobilisten (op het gebied van b.v. tech- 
niek, rechtspraak enz) 

Niet slechts de Hessischer Rundfunk (HR), doch ook de 
Noord-Duitse en de Beierse omroep hebben hun derde net 
geheel aan de verkeersomroep overgegeven. Voorts ver- 
zorgt de Deutschlandfunk op midden- en langegolf uurlijks 
verkeersinformatie voorafgegaan door speciale LF-signa- 
len, die dienen voor het activeren van automatische 
opneem-apparatuur in onder meer Raststätten langs de 
Autobahnen. 


- Wanneer zullen onze omroepzuilen hun derde net afstaan 


voor het instellen van een verkeersomroepnet? Het is de 
hoogste tijd — zowel uit het oogpunt van verkeersveiligheid 
als om redenen van energiebesparing! 


H. Hinlopen 
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_ Ferranti 


Components Exhibition 
and Symposium 


Eind november van het vorig jaar organiseerde Ferranti 
Components Division in Londen een gecombineerde 
tentoonstelling en symposium over nieuwe — elektronische 
— produkten die met Britse technologie werden vervaar- 
digd. Om een greep te doen uit het tentoongestelde pro- 
gramma: transistoren voor UHF- en L-band met een ver- 
mogen van meer dan 15W bij 470 MHz en 10W bij 2 
GHz: pin-dioden met een effectieve levensduur van min- 
derheidsladingsdragers van 2 gs. hyperabrupt afstemdioden 
met een Capaciteitsvariatie van 10 : 1, planaire vermogens- 
transistoren, monolithische darlingtons, tijdklokken, 4- 
digit teller met indicator, horlogeschakelingen, drievoudige 
lineaire versterker met spanningstabilisator, 5K-uitlees- 
geheugens. 1K-schrijf/leesgeheugens, TTL-schakelingen, 
'/,K schuifregister, TV-synchronisatieimpulsgenerator, op- 
to-elektronische besturingen, draaispoelmeters, parametri- 
sche versterkers voor 7 tot 12 GHz en lage-ruis S-band 
versterkers. 


Twee ‘schakelingen’ trokken onze bijzondere aandacht. De 
eerste is een 3'/, digit DVM (type ZNAII6E), waarvan de 
besturingslogica zowel lineaire als digitale elementen bevat. 
Deze dual slope integrator is verpakt in een 24-pens omhul- 
ling; werkt op een spanning van 5V en is T TL-compatibel. 
De DVM kan door een batterij worden gevoed. De andere 
interessante schakeling is een midden- en lange golf radio- 
ontvanger (ZN414) ondergebracht in een drie-pens transis- 
torhuisje. De voedingspanning bedraagt 1,3 V., de belas- 
tingstroom is 0,3 mA. De schakeling is voorzien van AVR. 
Ferranti stelt, dat de geluidskwaliteit van dit tunertje beter 
is dan van conventionele radio's. Slechts zes externe compo- 
nenten zijn nodig. (zie ook RE 15/16-73 blz. 562) 


Symposium 

Het symposium bestond uit een aantal lezingen en een 
tweetal films. De lezingen werden met name gedragen door 
de collector diffusion isolation, die door Ferranti wordt 
toegepast, ondermeer om de doorbraak van MSI en naar 
LSI mogelijk te maken. Typisch voorbeeld daarvan is de in- 
middels door de markt geaccepteerde Uncommitted Logic 
Array. Deze ULA bestaat uit 187 afzonderlijke cellen, die 
later — aan de hand van het eisenpakket van de klant — 
worden doorverbonden. 


COI TRANSISTOR 


ALUMINIUM ILOGIC PLANT ) 






Opbouw van 
een ULA. 


ISOLATION 
GFFUSION (Yeg plane) 


EPITAKIAL LAYER 


SUBSTRATE 
(GROUND PLANE) 


Andere lezinggroepen betroffen communicatiecomponen- 
ten en apparatuur, instrumentatie en informatie-appara- 
tuur, discrete componenten en de optische halfgeleiders. 
Van deze laatste groep, die inmiddels uit het stadium van 
de losse actieve component is gekomen en de eerste stappen 
naar een geïntegreerde schakeling doet, is de betrouwbaar- 
heid aanmerkelijk verbeterd door toepassing van — alweer 
— de CDI-techniek. Lage lekstromen, lage lichtniveaus en 
een grote spectrale gevoeligheid zijn duidelijke pré's; zeker 
als men bedenkt dat opto-elektronische componenten voor 
lineaire en digitale toepassing geschikt zijn. 
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Tot slot willen we de aandacht vestigen op de beide, hoogst 
interessante films „Contracting Circuits” en „Fire Away”. 
De eerste film beschrijft stap voor stap hoe halfgeleiders 
worden gemaakt, toont de jongste technologiën van het 
maken van maskers, computer aided design en het testen 
van schakelingen. Ook laat de film zien waar de IC al is 
doorgedrongen. De tweede film toonde de ontwikkeling, 
vervaardiging en toepassingen van de nieuwe Miltee-serie 
transformatoren. Kenmerken van de Miltee-serie: bespa- 
ring op gewicht en volume, betere beveiliging tegen over- 
belasting en minder rook als de trafo mocht doorbranden. 


50 Jaar radiotelegrafie Nederland-Ver. Staten 

Op 28 december 1973 was het vijftig jaar geleden, dat voor het eerst 
een radiotelegrafische verbinding tussen Nederland en de Verenig- 
de Staten tot stand kwam. De kortegolfzender waarmee deze ver- 
binding van Nederlandse zijde werd gelegd stond in het huis Rijns- 
burgerweg 35 te Leiden, de ouderlijke woning van één der bouwers, 
de heer H. J. Jesse, die met een andere bouwer. wijlen de heer R. 
Tappenbeck de zender op dat historische moment bediende, Bij- 
zonder was, dat direct heen en weer seinen mogelijk was. 

In het Nederlandse Postmuseum is de PCII-zender thans gerecon- 
strueerd, evenals de entourage waarin deze in 1923 stond. Deze 
reconstructie die werkend is en waarmee wordt gedemonstreerd, 
is voor het publiek te bezichtigen. 

Ook zal een klankbeeld „Communicatie met de tegenvoeter”’, 
worden vertoond, als aanvulling en toelichting op de demonstraties 
met de PCII-zender. De geschiedenis van de Marconitelegrafie tot 
het huidige satellietverkeer wordt hierin uiteengezet in chronologi- 


sche volgorde. 
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bbc helpt nos 

De BBC in Londen stelde twee program- 
matechnici alsmede apparatuur ter beschik- 
king van de Technische Dienst Radio van de 
NOS voor de quadrofonische radio-opna- 
men van de opera ,,Dialogues des Carméli- 
tes” van Francis Poulenc. die in de periode 
van 18 tot en met 22 december in de Geerte- 
kerk in Utrecht ten behoeve van de AVRO 
en de KRO werden gemaakt. De Technische 
Dienst Radio van de NOS had om deze tech- 
nische bijstand gevraagd in verband met de 
gecompliceerde opzet van de produktie. 
Het stuk is de derde quadrofonische produk- 
tic, waaraan door de TDR van de NOS 
wordt meegewerkt. De eerste werd in sep- 
tember 1972 uitgezonden. De tweede volgde 
in apri! 1973 en betrof ven directe uitzending 
van de Maztheus Passion van J. S. Bach. 


teievigie aen, krant lezen 

Binnen niet al te lange tijd zal het Kranten 
lezen ven kwestie zijn van de PY aanzetten. 
Proefnemingen in Engeland hebben aange- 
toond, dat het tech chik is met het 
Ceelax data systeem van de BBC een dag- 
blad van 32 pagina's TV-ontvanger bij de 
lezer af te leveren 

Het is de bedoeting ceng 
je te leveren dai in of naast het TV-toestel 
kan worden aangebracht en waarmee de 
kijkers kunnen kiezen welke pagina zij willen 
zien: inhoudsopgave. binnenlands of buiten- 
lands nieuws, sportuitslagen, weerbericht of 
de beursberichten. Naar verwachting zullen 
de pagina's geen lange artikelen bevatten, 
maar zullen eenvoudig koppen en samenvat- 
tingen geven. 


seh mec 


moskou-wladiwostok per laserstraal 

Op een congres van laserexperts in Moskou 
stelden Russische specialisten voor tussen 
Moskou en Wladiwostok cen bredeband- 
laserverbinding via lichtgeleiders op te bou- 


wen. 





Wie denk: dat dit moderne lampen zijn, heeft 
het wel mis, want het zijn bandrecorder- 
haspels op weg naar het „„confectie-atelier": 
ofwel de plaats waar de geluidsband op de 
spoel wordt gewikkeld. (foto: BASF) 


nvoudig regelkast- . 


é 
CE 
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Deze twee foto's uit het Philips Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven tonen hoe een zwarte 
vloeistof opstijgt uit een schaal en een ,,goedendag'-kop vormt aan het eind van een er boven 
gehouden staafmagneet. De oorzaak van dit merkwaardige gedrag is te vinden in de samenstel- 
ling van de vloeistof: in een olie is uiterst fijn verdeeld magnetisch ijzeroxide gesuspendeerd. 





groen licht voor radiokleuren 

De British Radio Equipment Manufactu- 
rers’ Associaton, BBC en [BA zijn overeen- 
gekomen cen uniform systeem voor het 
kleurcoderen van zenders op de zender- 
schaal van radiotoestellen ín te voeren. Zo 
wordt BBC-Radio 1 oranje, BBC-Radio 2 
groen, Radio 3 geel, Radio 4 rood. BBC- 
lokale omroep bruin, onafhankelijk lokale 
radio blauw. 

Volgens cen zegsman van de BREMA be- 
grijpt het publiek het zenderzoeken via fre- 
quenties of kanalen niet, het nieuwe systeem 
zou duidelijker zijn. (Overigens: zou een 
dergelijke grap in Nederland ook opgaan? 
Misschien radio's met lichtgevende dioden: 
rood als de VARA uitzendt, EO zedig groen 
enzovoorts...) 


beeldplaten in beweging 

In januari 1974 zou de TED-plaat op de 
markt komen — er is reeds voor 100 tot 200 
uur programma’s in de maak — maar door 
moeilijkheden met het materiaal voor de 
plaathoes zal dat wel wat later worden. 
Philips zou willen afstappen van de twee- 
zijdig afspeelbare VLP-plaat ten gunste van 
een eenzijdige flexibele plaat. 

De TED is inmiddels ook gedemonstreerd 
voor 60 Hz-NTSC, maar noch Telefunken 
noch Decca wil de benodigde spelers bou- 
wen; het verlenen van licenties aan Ameri- 
kanen is het feitelijke doel. 

De beeldplaat van Thomson-CSF zal met 
licht worden afgespeeld. Deze eenzijdige 
plaat zou een speelduur van 20 minuten heb- 
ben. 

Ook Zenith wil van mechanische aftasting op 
laserlicht overstappen. 

RCA tenslotte werkt aan een 20 min-beeld- 
plaat volgens een elektrostatisch principe. 


halfgeleider beeldopnemer: 
stap naar buisloze 


tv-camera's 

RCA, die zich al geruime tijd bezig houdt 
met halfgeleider beeldopnemers, introdu- 
ceerde onlangs een beeldopnemer van het 
ladingsgekoppelde type met een inhoud van 
120 000 elementen. Van deze capaciteit 
komt echter maar de helft ten goede van een 


beeld: het overige deel dient voor opslag en 
uitlezing van de beeldpunt-informatie. RCA 
hoopt rond deze tijd een CCD-beeldopne- 
mer van gelijke kwaliteit als een 2/3" vidicon- 
buis met silicium-trefplaat te demonstreren. 


twee onafhankelijke telefoons 

op één aansluiting 

Partylines uit Granny's tijd of Zweieran- 
schlüsse, zoals die in de BRD nog wel voor- 
komen om tegemoet te komen aan de be- 
hoefte aan telefoonaansluitingen, kunnen 
tegenwoordig wat moderner worden uitge- 
voerd dank zij SEL’s TF-Einrichtung ZIT. 
Hierbij worden van twee telefoons via AM- 
dubbelzijband amplitudemodulatie zonder 
draaggolfonderdrukking de gesprekken 
overgebracht; het ene gesprek blijft op de 
gebruikelijke frequentiehoogte, het andere 
gesprek wordt opgetild” tot resp. 24 en 36 
kHz. 

Uiteraard blijft het telefoongeheim verze- 
kerd, ongetwijfeld tot Granny's spijt. 


milieu-informatiesysteem 

Siemens heeft als een der eerste onderne- 
mingen een geïntegreerde oplossing voor 
planning en informatie bij problemen rond 
milieubescherming en ruimtelijke ordening 
voorgesteld. De „oplossing is vervat in een 
studie, die kan worden besteld bij Siemens 
AG. ZifFachpresse, 8 München 1, Postfach 
103. De studie bevat concrete voorstellen om 
meetgegevens. verzameld door verschillen- 
de instanties op verscheidene overheidsni- 
vcau’s, systematisch te verwerken. 


rca: quadrodisc een riks duurder 


dan stereo 

RCA Records heeft vastgesteld, dat de 
internationale markt wenst, dat de daarvoor 
in aanmerking komende geluidsplaten niet 
alleen in stereo maar ook in quadro op de 
markt komen. De Quadrodise van RCA 
(CD-4 principe) zal daarom maar één dollar 
meer kosten dan een stereo-opname. 


russische kortegolfzenders 

In Kopenhagen is een rapport verschenen, 
waaruit blijkt, dat alleen al 32 Russische 
stations in de tropenband (60- en 75m-band) 
werken, maar géén in de ll m omroepband. 
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beta-caroteen kan 


frequentie-omzetters vervangen 

Dr. A. H. Madjid van de Pennsylvania State 
University zegt, dat de natuurlijke stof beta- 
caroteen elektrische stroomstootjes van een 
vaste lengte kan opwekken. Wordt dic stof 
licht met elektrische stroom geprikkeld, dan 
zal eens of tweemaal per minuu: een impuls 
worden afgegeven. Volgens Dr. Madjid zou 
een dergelijke laagfrequente oscillator vele 
frequentieomzetters (bijv. in hartgangma- 
kers) overbodig maken. De kristallijne mi- 
cro-monsters werden middels een door Re- 
search Corp. gepatenteerde diffusiezone- 
procédé vervaardigd. 


toekomst-, structuur- en maatschappij- 


onderzoek | 

De organisatie-adviesbureau's Horringa & 
de Koning BV en Raadgevend Bureau 
Twijnstra en Gudde NV hebben het Bureau 
voor Toekomst-, Structuur- en Maatschap- 
pij-onderzoek opgericht. Adres: Soestdijk- 
seweg 329, Bilthoven. 


tv-zender van rohde & schwarz/ 


aeg-telefunken 

Eerste resultaat van de samenwerking tussen 
Rohde & Schwarz en AEG-Telefunken is 
een 20 kW sterke KTV-zender voor band 
IV/V. De luchtgekoelde zender is voorzien 
van geheel getransistoriseerde drijvertrap- 
pen. De Deutsche Bundespost zal deze 
zender (evenals een zender van een andere 
firmagroep) gedurende een half jaar in het 
zendstation Regensburg (BRD) beproeven. 
Het programma van de beide firma's richt 
zich onder meer op de vervangingsbehoefte 
van de Duitse PTT en zal nog worden uit- 
gebreid met een 10 kW- en een 2 kW-zender. 


goedkope digitale IC-tester 

Electro Scientific Industries (Portland, Ore- 
gon VS) introduceerde een compacte en 
goedkope tester, waarmee IC's snel op hun 
functies kunnen worden getest. Dit model 
1248 bepaalt binnen één tot vijf seconden of 
de invoeren en uitvoeren van een TTL-, 
DTL- of CMOS-component werken zoals 
het de bedoeling is. Voor dit testprocédé is 
geen extra referentie-IC nodig: het is name- 
lijk een functionele tester met uitsluitend 
goed/fout indicatie. 


beurs-nabericht 

Systems 73: Europa is de grootste marktsector 
voor VS-computerindustrie Meer dan vijf- 
tien Amerikaanse ondernemingen die com- 
puter(apparatuur) in Europa verkopen wa- 
ren present op de in november gehouden 
Systems 73. Gesteld werd dat de Oosteuro- 
pese markt voor deze fabrikanten veelbelo- 
vend is: de uitvoer van de VS naar de USSR 
rees van $ 5,4 miljoen in'1969 tot $ 9,7 mil- 
joen in 1971. Overeenkomstige groeiwaar- 
den worden door de DDR, Joegoslavië en 
Tsjechoslovakije verwacht. Op ons deel van 
Europa heeft de VS 85% van de Bondsduitse 
en 70% van de Britse markt in handen! 


Nieuws in het kort 


e Een supermarktorganisatie in Zwitser- 
land levert de nieuwe Teleton-KTV-porta- 
ble TVC14EU (37 cm beeld) aan voor rond 
de negenhonderd gulden. 


e Broadcasting” heeft vastgesteld, dat in 
de VS thans 3000 kabelTV-systemen in 
bedrijf zijn en dat 1800 systemen in aanbouw 
zijn. Er zijn 7'/, miljoen huishoudens (ofwel 
10%) op de kabel aangesloten. 


e Marconi Co. Ltd. leverde voor acht nicu- 
we mammoettankers van de BP Tanker 
Company speciale omroepantvangers, band- 
recorders, cassettespelers en een biblio- 
theek met musicassettes. 


e Felten & Guillaume Kabelwerk AG ont- 
wikkelde een zeer dunne triaxiaal-TV-ca- 
merakabel (75 ohm), die geschikt is voor 
multiplex-sturing van meerdere camera's. 


e Vier maanden eerder dan gepland, is 
Oscar 7, de door de Amerikaanse Radio 
Amateur Satellite Corp (AMSAT) voor- 
bereidde satelite, gelanceerd. 


e Het supersone verkeersvliegtuig Concor- 
de in dienst bij Air France zal worden uit- 
gerust met traagheidsnavigatiesystemen van 
Litton Industries. 


e Een grocpje jonge Engelsen, technisch 
clever maar even crimineel, hebben een 
manier ontdekt hoe je voor de prijs van één 
tik” de hele wereld rond kunt bellen. 


e Met de Fourieranalysator 5451A van 
Hewlett-Packard kunnen vermogensdicht- 
heidsspectrum, transmissiefunctie, mecha- 
nische impedantie en samenhang op vier 
punten van een structuur gelijktijdig d.m.v. 
de A/D-omzetter 5466A worden vastge- 
steld. 


beursberichten 

Hannover Messe 1975, die van 16 tot 24 april 
zal worden gehouden, begint op woensdag 
en eindigt op donderdag: hierdoor kon deze 
belangrijke beurs in twee in tijd gelijke delen 
uiteen vallen, zodat de bezoekersstroom 
beter wordt gespreid. 





Salon International des Composants Electro- 
niques heeft ter gelegenheid van de vijftigste 
verjaardag van de eerste Franse radioten- 
toonstelling door Paul Reynoird een nieuw 
embleem laten ontwerpen. 


e In de geïntegreerde schakeling CA3123E 
van RCA zijn voor een AM-autoradio de 
volgende functies ondergebracht: HF-ver- 
sterker, oscillator, mengtrap, gelijkrichter 
en spanningsstabilisator. 


e De fotodiode-array RL1024B van Reticon 
bevat 1024 fotodioden met een onderlinge 
afstand van 25 um. Elke fotodiode is voor- 
zien van een FET-schakelaar. 


e De digitaal programmeerbare netvoeding 
6145A van Hewlett Packard levert stromen 
van + 9,999 mA en + 99,99 mA bij een 
programmeersnelheid van 0,3 ms. 


e De bilaterale C/MOS-schakclaar 
CD4066AD van RCA heeft cen in/uil-ver- 


houding van 65 dB voor de uitgangsspanning - 


bij 10 kHz en 10 KQ belasting. 


e Een nieuwe fluorkunststof van DuPont is 
bestand tegen een temperatuur van 260 °C, 
hoger dan de gebruikelijke soldeertempera- 
turen. 


e De geïntegreerde instrumentatieverster- 
ker SFC 2310 van Sescosem geeft bij een 
ingangsweerstand van 107 © een band- 
breedte voor kleine signalen van 20 MHz en 
een stijgsnelheid van 30 V/s. 


e Een 60 MHz-oscilloscoop 5403 van Tek- 
tronix (low-cost serie) is voorzien van cen 
faciliteit „weergave van alfanumerieke te- 
kens”. 


e ITT Components in Esslingen (BRD) zal 
in 1973 rond 2 miljoen beeldbuizen hebben 
geproduceerd. waarvan een half miljoen 
kleurbuizen. De Pil-buis met opgelijmde af- 
buigcomponenten zal eind 1974 beschikbaar 
zijn. 


Sehen und Hören — Design und Kommuni- 
kation zal vanaf maart 1974 gedurende drie 
maanden in de Kunsthalle Köln worden ge- 
houden. Deze manifestatie toont audiovi- 
suele apparatuur als TV-, audio- en video- 
installaties, antennes, radio- en TV-stu- 
dioapparatuur, beeldtelefoons, microfoons, 
beeldplatenspelers en dergelijke. 

Inl.: Kunsthalle Köln, 5 Köln | BRD, Josef- 
Haubrich-Hof | 


European Conference on Electrotechnics Eu- 
rocon 74, van 22 tot 26 april 1974 zal door 
ZKH Prins Claus worden geopend. Verdere 
inlichtingen, Kivi, Prinsessegracht 23 in Den 
Haag. 


12, ‘Didacta vindt plaats van 10 tot 14 juni in 
Brussel. 


Fourth European Microwave Conference 
and Microwave 74 wordt van 10 tot 13 sep- 
tember gehouden te Montreux. De ‚call for 
papers” sluit op | maart a.s. Summarys van 
300-500 woorden met een abstract van 100 
woorden sturen naar prof. Gardiol, Lausan- 
ne Ecole Polytechnique, chemin de Bellerive 
16, CH1007, Lausanne, 
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Een testpen volgens nevenstaande schakeling geeft indica- 
tie van: 

I —logische 0 

II-logische | 

UI —een impulsenrecks 

[V-tijdsvernouding van ,,0” en 1” bij geval HI 

V blijvende indicatie van een zeer korte impuls en de 
impulspolariteit 

De schakeling bevar 2 fiipflop’s en een inverter, gereali- 
seerd met éen SN 7400 en een transistor. 


Werking 

Als men de meetstift verbindt met een punt met een 
spanning van @...5V wordt: 

a. de Ù flipflop geset 

b. geen indicatie gegeven 

c. de | flipflop geset 

ad b: dit treedt op als de spanning tussen ca. l,l en 1,7 V 
ligt (enigszins afhankelijk van de R, van de te meten span- 
ningsbron) 

Het geheugen kan worden uitgeschakeld met de ,,re- 
set’’knop. 


Digitale testpen 





MUUZA 


SPITSVONDIGE SCHAK(E)LINGEN 


S. J. Kosters 
Wirdum (Gr.) 


17/2 SN7200 


10-15ma 


l 
naar aarde 
v h te meten 
abjec! 


Gebruik 

Het gebruik in de situaties III en IV verdient wellicht enige 
toelichting: Zet de pen op het te meten punt: beide lampjes 
lichten fel op. Druk reset” in; de lampjes dimmen. Nu is 
de lichtsterkte een maat voor de tijdsverhouding van de 0°° 
enjis 





Elektronische dobbelsteen 
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H. de Gefte 
Geldrop 


Bekijken we de tabel dan vallen 2 dingen op: 


1. lampje A licht afwisselend wel en niet op. 

2. de lampjes B, C en D zouden een schuifregister kunnen 
vormen, dat volloopt met enen op de neergaande flan- 
ken van A. 


De eerste functie wordt verzorgd door flipflop A, die als 
2-deler is geschakeld. De klokimpulsen worden onttrokken 
aan zijn inverse uitgang en aan het schuifregister toege- 
voerd, dat nu vol zal lopen met enen. 

De D-ingang van de eerste flipflop is aan aarde gelegd (dit 
bespaart een weerstand naar de plus!) wat inhoudt, dat de 
inverse uitgang moet worden gebruikt. 

Om stand 7 te vermijden moet bij deze stand een reset van 
de B, C en D flipflop plaatsvinden. Dit wordt verzorgd 
door een NAND, aangesloten op de A en de D uitgangen 
van de flipflops. 

Als op de werp-toets wordt gedrukt, worden de impulsen 
aan de flipflops toegevoerd. De impuls-generator bestaat 
uit 3 NAND'sen slechts 2 extra componenten. Die ene extra 
NAND maakt in dit geval niets uit. 

Het ontwerp is in de praktijk getoetst. 


p c| Jaf Opstelling 
ojajo| van de lampjes 
CHO 


Volgorde waarin de lampjes moeten oplich- 
ten. 


feset 


== mon 


0 
1 
1 
! 
7 
9 


nt 









Erperimenteer met de TAA 775 G 


Win een meetinstrument 


Binair ingestelde en ‚‚normale” lezers 
kunnen nu hun fantasie loslaten op een 
IC, dat bestaat uit een oscillatorcircuit 
en een uitgangschakeltrap, die onder- 
ling zijn gekoppeld. Van deze ,,black- 
box” is het blokschema gegeven in fig. 
la; de aansluitgegevens volgen uit fig. 
lb. Achtereenvolgens worden de ver- 
schillende aansluitingen ontzenuwd. 


Pen 1. Positieve voedingspanning, max. 
15 V. 

De pennen 2, 4 en 9 zijn niet aangeslo- 
ten. 

Pen 3 en 8 zijn de aardlippen. 

Pen 5 is de osciliatoringang. 

Pen 6 de oscillatoruitgang. 

Pen 7 is de controle-ingang voor het 
afschakelen van de oscillator of voor het 
beïnvloeden van de frequentie (inhibit 
command input). 

Pen 10 is de uitgang van de schakel- 
versterker, die in geleidende toestand 
150 mA mag voeren. In het IC is een 
diode in serie met deze uitgang aange- 
bracht. zodat ook inductieve belastin- 
gen mogen worden geschakeld. 


Volgens fig. 2 a en b kan men zelf een. 
vervaardigen., 


experimentcerprintje 
Naast de schakelingen in dit RE-num- 
mer zijn er vast nog meer mogelijk- 
heden. Wat denkt u bijv. van: 
fotocel-alarm 

niveau détectie 

toerenteller 

dokatimer 


blz. 825) 





thyristorsturing (zie ook RE 22/73. 


of een boek 


5 volt 
spaanings 
regelaar 


temperatuur 
gecompenseerde 
stroombron 





stroombron 







sturing 


contròte-ingang 


Het wedstrijdelement 


Skiltronics heeft als distributor van ITT 
componenten gemeend uw experimen- 
teerijver te moeten belonen door voor 
de beste ontwerpjes een tweetal inte- 
ressante prijzen beschikbaar te stellen: 


1. Digitale voltmeter Bitbox 1014 
t.w.v. f 365,-— excl. BTW. 
Bereiken: 
0...999 mV DC 
0...9,99 V DC 
0...99.9 V DC 
0...999 V DC 


Nauwkeurigheid: 0,1% + 1 digit. 


2. Digitale frequentiemeter Bitbox 
1025 t.w.v. f 395.— excl. BTW. 
Bereiken: 

5:..99999 Hz 


0,005...25000 Hz (minimum), 
32000 Hz (nominaal) 
Ingang: minimaal 1 mV over | MQ en 
20 pF. 


3. Verder stelt ITT-Rijswijk het ,,Re- 
ference Standards For Electronic Engi- 
neering” beschikbaar, een zeer interes- 
sant boekwerk voor zowel vakman als 
hobbyist t.w.v. f 150, —. 


Fig. 2. Voor de liefhebbers: een zelf te ver- 
vaardigen experimenteerprinije. 





© 


blokkeer 
diode 


uitgang 


na AA 150 mA 
stuur irap 


Tr 





—.| gecompern - 
seerde 
referentie- a 
èron 





Fig. Ib. Aansluitgegevens van het IC. 


Wat u moet doen: 


. Koop dit IC. 
. Tover een interessante toepassing. 
c. Stuur uw schema's, foto's, grafie- 
ken, enz. naar: 
Redaktie Radio Electronica, 
Postbus 23, Deventer. 
Zet op de enveloppe TAA 775 G. 
d. De inzendingen worden beoordeeld 
op originaliteit, bruikbaarheid, 
speelsheid, betrouwbaarheid, enz. 
e. De beste worden gepubliceerd in 
RE, waarin t.z.t. ook de winnaars 
bekend worden gemaakt. 
f. De inzendtermijn voor de wedstrijd 
sluit op | april 


(o 


Het IC is zowel voor de Nederlandse als 
Belgische lezers verkrijgbaar bij de 
goed gesorteerde detailhandel tegen de 
gereduceerde prijs van f 4,95 incl. BTW 
(Bfrs. 370) of bij Skiltronics, postbus 
777, Leeuwarden voor f 4,95 + f 1,- 
porto. 
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Be an an eenen a nia cr 


F. A. S. Sterrenburg 


Elf octaven uit een afstemoog 


SUMMARY: A valve dipper can be 
much cheaper and almost as small as a 
semiconductor dipper. The instrument 
described covers the range 160 to 1.2 Mc, 
but with suitable coils coverage can be 
extended to VLF frequencies: 60 kc and 
less. 


Wanneer ik de brieven over ontvangers 
die ik ontvang cens doorzie, blijkt, dat 
ongeveer 15% van de problemen in 
enkele minuten zouden kunnen worden 
verhoipen door een dipper te gebrui- 
ken. men dipper is vrijwel onmisbaar 
voor iemand die oeit iets met cen ont- 
vanger dcenki te doen en toch is het 
aantal ontvangers enige tientallen ma- 
len graier Can het santa! gebruikte dip- 
pers Een complete handelsdipper is 
niet gocukcup, bayendien schijnen ze 
niet altijd echt goed te dippen, zoals me 
van betrouwbare zijde ter ore kwam. 
Het alternatief is: zelf bouwen. Ook dat 
is voor zo'n klein geval als een dipper 
nog niet cens zo goedkoop. Na het 
bouwen moet nog worden geijkt, waar- 
door vooral beginners worden afgc- 
schrikt. 

De hier beschreven dipper is bedoeld 
om deze problemen zo goed mogelijk te 
vermijden. Het instrumentje kost min- 
der dan welke andere dipper ook, is 
handzaam genoeg voor het werken in 
een TV-kanalenkiezer en biedt vrijwel 
alle mogelijkheden van een professio- 
nele dipper. Als de gespecificeerde 
onderdelen worden gebruikt en alles 
exact wordt gekopieerd zal zelfs de 
ijking voor algemeen gebruik voldoen- 
de kloppen. 


Principe. 
Dippers zijn eenvoudige HF-generato- 


kring 


teruggekoppelde 
versterker 





indicator 


Fig. |. Blokschema van de 
dipper. 
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ren die een zo groot mogelijk gebied 

bestrijken en sterk stralen. Daarom is 
een dipper een potentiële storingsbron, 

cen feit waarmee rekening moet wor- 
den gehouden. In blokschema (fig. 1) 
bestaat een dipper uit verwisselbare 
spoelen met een afstem-C, een of ander 
actief element om de zaak aan het 
genereren te krijgen (buis, FET, transis- 
tor) en een meter om de sterkte van het 
opgewekte HF-signaal te beoordelen. 
De truc van de dipper is, dat de sterkte 
van het HF-signaal niet in het te testen 
apparaat wordt gemeten (zoals met een 
trimzender gebeurt), maar in de dipper 
zelf. Wanneer we een andere afstem- 
kring in de nabijheid van de dipper 
brengen zal deze een deel van de op- 
gewekte HF-energie absorberen. Deze 
absorptie is maximaal wanneer dipper 
en te testen kring op dezelfde frequen- 
tie staan afgestemd. Op dat moment 
wordt de meeste energie aan de dipper 
onttrokken, er blijft minder voor de 
meter over, die dus terugvalt (dip). 
Koppcling van dipper en te testen kring 
geschiedt meestal inductief (in de buurt 
houden op zo grote afstand dat nog net 
een dip waarneembaar is). Voor hulp- 
middelen zie literatuur. In de praktijk 
gaat men dan zolang door met inprik- 
ken van spoelen en afstemmen tot een 
dip wordt gemeten. De dipper is in fre- 
quentie geijkt, de afgelezen frequentie 
van de dip is dus de f,,, van de kring. 


Unieke eigenschappen van de dipper 
zijn: 

|. de onbekende kring hoeft niet in een 
werkend apparaat te zitten. Alle spoe- 
len voor een ontvanger e.d. kunnen dus 
worden gemaakt en afgeregeld voordat 
het hele ding af is: wanneer een ont- 





Cl: Jackson type 0:0. 2x176pF (zie tekst) 


Fig. 2. Dipper met een bereik van 60 
kHz...160 MHz. 





vanger niet werkt doordat een spoel is 
kortgesloten of onderbroken kan dat 
direct worden vastgesteld (een defecte 
kring dipt niet). 

2een dipper dipt niet op harmonischen 
of spiegelfrequenties. Overtone oscil- 
latoren kunnen zo worden afgeregeld, 
evenals frequentie-vermenigvuldigen- 
de trappen. Eens heb ik een met de nat- 
te vinger afgeregelde ontvanger in han- 
den gehad waarbij op het hoogste be- 
reik alle signaalkringen op de spiegel- 
frequentie stonden afgeregeld. De eige- 
naar klaagde over spiegels … 

Een goede dipper is ook als trimzender 
te gebruiken en is bovendien geschikt 
voor het afregelen van antennes, voe- 
dingslijnen, meten van kleine L's en 
C's, bepalen van de ingangsimpedantie 
van ontvangers en dergelijke. Voor een 
uitgebreid overzicht van de toepassin- 
gen zie het literatuurlijstje. 

Gezien de geclaimde eigenschappen 
zou iedere HF-fan moeten beginnen 
met een dipper te kopen, te stelen of te 
bouwen. Alleen het laatste zal verder 
worden behandeld. 


Ontwerp. 

Een dipper moet makkelijk in de hand 
liggen, dus klein zijn. Op de keper 
beschouwd worden de afmetingen 
voornamelijk bepaald door de schaal 
met vertraging, afstem-C en meter. Nu 
is de laatstgenoemde een dure, kwets- 
bare en geheel overbodige luxe: het 
doet er niet toe of de stroom 0,3 of 0,35 
mA is, we moeten alleen een dip zien. 

Een afstemoog geeft in principe een 
beter zichtbare indicatie van een dip 
dan een meter, is aanzienlijk goedkoper 
en nog minder kwetsbaar ook. Bo- 
vendien moest het mogelijk zijn het 
triodesysteem van een afstemoog ook te 
gebruiken als actief element. Hierdoor 
wordt een uiterste besparing aan onder- 
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delen bereikt, de dipper wordt niet 
groter dan vele transistordippers die in 
de literatuur werden beschreven. Er zit 
alleen een extra snoertje aan naar de 
voeding. Het opgenomen vermogen is 
zo laag dat het altijd wel uit een be- 
staande voeding kan worden betrok- 
ken. 

Op grond hiervan werd geëxperimen- 
teerd met een EM84, die inderdaad tot 
ongeveer 30 MHz goed bleek te wer- 
ken. Een EM87 betekende zo'n enorme 
verbetering, dat een volwaardige dip- 
per ontstond. 

De schakeling (fig. 2) is de bekende 
schakeling met dubbele afstem-C, die 
mechanisch wat groter uitvalt maar 
geen aftakking op de spoel vereist en 
ook geschikt is voor het testen van 
kristallen. Met de gespecificeerde spoel 
Ll is de hoogste haalbare frequentie 
160MHz. Het hoogste bereik is echter 
niet volledig, bij het afstemmen naar 
lagere frequenties slaat de oscillator op 
ongeveer een derde van de schaal af. 
Op dit punt is de L/C verhouding van 
de kring te ongunstig geworden: zeer 
kleine L met grote C. Het tweede 
bereik sluit echter goed op bereik 1 aan 
en is wel volledig; er gaan dus geen 
frequenties verloren, alleen het hoogste 
bereik valt wat klein uit. In principe zou 
hieraan wel iets zijn te doen, maar VHF 
lag oorspronkelijk helemaal niet in de 
bedoeling. Alles boven de 60MHz is 
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De afgemonteerde spoel- 
tjes LI en L2. L4 ts nog 
niet in de octalvoct ge- 
monteerd. 


eigenlijk een toevallige bonus, zodat 
geen pogingen werden gedaan om nog 
hoger te komen. Vermoedelijk gaat de 
EMS87 met een kleinere afstem-C nog 
een eind hoger door, maar dan worden 
de lagere bereiken te smal. De gebruik- 
te afstem-C is een optimaal compromis 
voor een zo groot mogelijk totaal af- 
stembereik. 

Vele dippers vertonen bij hoge fre- 
quenties het euvel van valse dips, waar- 
door ze onbruikbaar worden. Bij kopië- 
ren van de lay-out zal men hiervan geen 
last mogen ondervinden: het proef- 
model vertoont geen enkele valse dip. 
Een prettige verrrassing was, dat de 
dipper zonder meer geschikt bleek voor 
lage frequenties. In het algemeen hou- 
den de dippers die in de literatuur 
worden beschreven bij ongeveer 2MHz 
op, één professionele (Grundig) gaat 
door tot in het LF-gebied. Ook een 
ontwerp beschreven in Electron (1963) 
kon lagere frequenties bestrijken met 
behulp van een extra opzetstuk met 
grotere afstem-C. Met het genererende 
afstemoog is echter geen enkel trucje 
nodig, door steeds grotere spoelen in te 
prikken kan het bereik worden uit- 
gebreid tot extreem lage frequenties, 60 
kHz en minder. Toen dat bleek werd de 
dipper, die voordien jaren lang in ge- 
bruik geweest was, prompt gesloopt 
omdat de EM87 dipper de volgende 
voordelen bood: 


Fig. 3. Opstelling 
van de belangrijk- 
ste onderdelen. 


plug voor 
voeding 


Fig. 4. Perspectiefschets van het kast- 
je. de lengte is 9 cm, de diepte 4,5 
cm en de hoogte 7,5 cm. 


venster 





a. Kristallen voor lage frequenties kun- 
nen worden getest 

b. normale MF-versterkers kunnen 
worden doorgefloten 

c. er bestaat geen andere niet-pro- 
fessionele HF-generator die ge- 
schikt is voor het trimmen van sets 
met een zeer lage MF als de BC-453, 
R-101 en verschillende typen van 
National, Hallicrafter, Hammarlund 
en andere fabrikanten. 


Uitvoering 

Een wat uitvoeriger beschrijving is op 
zijn plaats omdat bij exact kopiëren de 
ijking blijft gelden (een fout van een 
paar procent is voorlopig toelaatbaar, 
nauwkeuriger ijking kan later nog) en 
valse dips worden vermeden. 

Voor de spoelsokkels werden oude 
octal buisvoeten gebruikt. Deze beval- 
len me nog steeds het beste, ook omdat 
er Kristallen inpassen. Er wordt één 
aansluiting overgeslagen, de spoel komt 
dus bijvoorbeeld op pennen 1 en 3. Op 
de octalvoet in de dipper kunnen de 
resterende lippen als draadsteunen 
worden gebruikt voor de hoog- en 
gloeispanning. De weinige R’s en C's 
moeten met zo kort mogelijke draad- 
einden direct op de buisvoet van de 
EM87 worden bevestigd. De aansluitin- 
gen naar aarde gaan alle naar het cen- 
trale hulsje op de buisvoet, dit wordt 
met een zo kort mogelijk stukje draad 
direct aan het chassis gelegd. Verder is 
er geen enkel aardpunt, de afstem-C is 
geaard doordat hij op het chassis is be- 
vestigd, dus niet apart. Afwijking hier- 
van geeft onherroepelijk valse dips. De 
EM87 wordt bevestigd met lange bout- 
jes op afstandbusjes. Voor het chassis 
werd 1,5 mm aluminium gebruikt, 1 mm 
zou nog wel kunnen. 


Volgorde van monteren: 

Alle onderdelen aan de buisvoet, buis- 
voet inbouwen, aarden, octalvoet mon- 
teren, daaraan de koppel-C’s, de ano- 
deweerstand plus draden voor de voe- 
ding, afstem-C monteren en met korte 
dikke draden naar de octalvoet. 






Te alle randen omzetten 
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Afstemkringen 

De spoelen bepalen de ijkingen vormen 
bij elke dipper het knelpunt. Het was 
oorspronkelijk de opzet, courante 
hoogfrequent smoorspoeltjes te gebrui- 
ken. Deze worden in allerlei waarden 
in de V.S. geproduceerd maar bleken 
hier niet in kleine aantallen leverbaar te 
zijn. De spoelen voor de hogere berei- 
ken zijn eenvoudig zelf te maken, de 
twee laagste bereiken vormen evenmin 
een probleem. De twee bereiken tussen 
215 kHz en 1200 kHz werken met 
spoeltjes die ik in de junkbox had lig- 
gen. Ondanks eindeloze corresponden- 
te ben ik er niet in geslaagd daar cou- 
rante spoeltjes voor te vinden. Ze zijn 
er wel — o.a. voor convergentie units — 
maar ze zijn niet per stuk leverbaar. De 
eisen zijn laag, elk spoeltje dat niet in 
ferriet is ingekapseld is bruikbaar. De 
vereiste waarden zijn ongeveer 6 en 1,6 
mH. een oud spoelstel en oude MF- 
trafo's zullen bruikbare spoeltjes kun- 
nen opleveren (eventueel wat afwik- 
kelen). Een MF-sperkring uit een 
stooptoestel gaf bijvoorbeeld een be- 
rcik 280 … 600 kHz, een LG spoel uit 
‚hetzelfde geval (ca. 1950) gaf bij serie- 
schakeling van de afstem- en anten- 
nekoppelwikkeling een bereik van 140 
… 290 kHz, een LG ferrietantenne met 
ca. 4 cm ferrietstaaf erin leverde fre- 
quenties van 580 ... 1200 kHz. Helaas, 
ondanks maanden zoeken mijnerzijds 


LS L 4 
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L 10: Amroh F 4 
modificeren 
275-130 kHz 
1800 windingen 
afwikkelen 

(er blijft ongeveer 
114, sectie over) 
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LI 


Mhz | 
160 


156 
152 
148 
Lt 
140 


136 
132 
128 
E24 
120 
116 
LEZ 


kierne 
gaten 


L'3rL 4 LaSer 
spoelvorm 16 mm 











L 1: 1.8 mm Cu blank 
160-112 MHz 


L 2: 1.8 mm Cu blank 
w= 3,1 = 15mm 
spoclvorm 16 mm 
116-50 MHz 









=e 
MHz windingen 

es an | + [oom [ss 

La [5-107] EO 


Opm.: Alle wikkelingen zonder spatie! 













grote gaten 
met hoinietje 


L 7: Amroh 402N 

Zonder afscherming — kern op 
juiste frequentie trimmen. 
Aansluiting als volgt: 





5.4 2 
Dc Z, 
5,0 2, 
48 2.1 
4,6 2.0 
44 1,9 
4,2 L.S 
4,0 eg 
3.8 1.6 
3,6 ES 
3.4 14 
3,2 1,3 
3.0 1.2 
2.8 1.16 Bereik: 2.32—1,16 MHz 
2.6 
2,4 
2,3 
2,26 
2,32 
2,3 L 7: Philips PP-11 
a Zonder afscherming — kern op 
2.1 juiste frequentie trimmen. 
2,0 Aansluiting als volgt: 
1,9 
1,8 
1,7 
1,6 
1,5 
1,4 
1,3 
12 
L 11: Amroh F 4 115 
— 104 mH LA 
135—60 kHz 2 








F: aa . 


zal voor deze twee bereiken in de junk- 
box moeten worden gedoken. Overi- 
gens kan zelfwikkelen ook, hetzij kruis- 
wikkelen, hetzij in secties. Afhankelijk 
van de kwaliteiten van de wikkelaar 
(lage eigencapaciteit) kan dan een extra 
spoeltje nodig blijken. 

De bereiken overlappen elkaar en ge- 
ven een frequentievariatie van ruim 1:2. 
Het afstem-condensatortje is het type 
0-0 van Jackson, dat welwillend be- 
schikbaar werd gesteld door de impor- 
teur Teragram, Maarn. Dit is een cou- 
rant type dat uitstekend voldoet en 
waarvan niet mag worden afgeweken 
wil de ijking kloppen. Er worden rotor- 
platen verwijderd tot er per sectie nog 
4 over zijn. Het verwijderen geschiedt 
door voorzichtig loszagen van het perti- 
naxstripje en losduwen van de overtol- 
lige platen met een fijne schroeve- 
draaier. Voor het schaaltje werd ge- 
bruik gemaakt van een ball-drive (Jack- 
son 4511F) en een voorradig 180° 
schaaltje. 

Er werd van uitgegaan dat alle spoelen 
op identieke vormen worden gewikkeld 
met zo weinig mogelijk draadsoorten. 
Spoelen | en 2 bestaan uit koperdraad 


van 1,8 mm zoals door alle elektriciëns 
wordt gebruikt, het plastic wordt ver- 
wijderd. De twee andere soorten draad 
zijn op klosjes verkrijgbaar via de han- 
del, hetzelfde geldt voor de holnietjes. 
Men kan voorradige spoeltjes gebrui- 
ken als men zelf kan ijken, natuurlijk. 
De spoelvormen bestaan uit standaard 
plastic installatiebuis van 16 mm buiten- 
diameter. Om te beginnen worden twee 
gaatjes geboord op de aangegeven af- 
stand, net groot genoeg om de draad 
door te laten. Op 180° daarvan komen 
5 mm verder uiteen twee gaatjes voor 
de holnietjes. Maak een uiteinde van de 
draad over ca. 2 cm blank, steek dit eind 
eerst door het kleine gat, dan door 
het holnietje, soldeer vast en duw het 
holnietje in het grotere gat. Wikkel 
strak het aangegeven aantal windingen 
min één, plak zonder de winding los te 
laten het draad tijdelijk vast met een 
pleister (of blijf de wikkeling stijf vast- 
houden) en maak de draad weer blank. 
Leg de laatste wikkeling erop, „hecht 
af” door het kleine gat en soldeer snel 
in het holnietje. Let erop, dat dit geheel 
is aangedrukt, houdt de draad voort- 
durend onder trek! Eventueel de spoel 


aflakken met trolituul. Zaag de pijp ca. 
1 1/2 cm onder het ene holnietje af, vijl 
er twee vierkantjes uit die corresponde- 
ren met de aansluitingen op de spoel- 
sokkel. Soldeer twee voldoend lange 
stukken dik koperdraad in de spoelsok- 
kel, lijm het spoeltje op de sokkel met 
twee-componentenlijm. Na uitharden 
worden de einden van de spoel dan vlot 
aan de dikke draden gesoldeerd. 
Belangrijk: het einde van de wikkeling 
dat naar de anode toegaat zit ,,onder”’, 
dus het dichtst bij de sokkel. 

Dit lijkt een omslachtig verhaal, in 
werkelijkheid valt het mee. Werkt u 
nauwkeurig dan heeft u voor een krats 
een fatsoenlijk geijkte HF-generator 
die geschikt is voor een bereik van meer 
dan 11 octaven. De hoogspanning mag 
niet minder zijn dan 220 V en niet meer 
dan 250 V, dit om verschillen in de 
ijking te voorkomen. 
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Hoe werkt de ‚„Luxemburg-toets 
van Loewe Opta 


Er zijn draagbare ontvangers. zoals bijv. de 
T96 van Loewe-Opta, die zijn uitgerust met 
een z.g. .„Luxcmburg toets”. Door op deze 
toets te drukken, wordt automatisch Radio 
Luxemburg ontvangen; e.e.a. geheel onaf- 
hankelijk van de normale afstemming. Het 
spreekt vanzelf dat bij een dergelijke vaste 
afstemming. die niet kan worden nageregeld 
(alleen in het apparaat), een grote stabiliteit 
van de oscillator wordt gevraagd. In de 
figuur is de ingang- en mengtrap van de T96 
ontvanger afgebeeld. De oscillator, die hier 
als serieresonantiekring is uitgevoerd, wordt 
met behulp van een kristal gestabiliseerd. 
Zoals in de schakeling is te zien, wordt bij 
het drukken op de Luxemburg toets de oscil- 
latorspoel L404 van het normale KG-gebied 
losgekoppeld van afstemcondensator C109. 
In plaats daarvan worden de condensatoren 
C420 en C422 in de kring opgenomen. C422 
is een trimmer (4...20 pF) waarmee een 
fijnafstemming kan worden verkregen. Het 
signaal van de oscillator (L404) wordt nu 
door het ingeschakelde kristal (Q401) gesta- 
biliseerd. 

Om een gelijkloop te krijgen tussen kring 
L405 en de oscillatorkring, wordt ook de 
draaicondensator C108 (380 pF) losgekop- 
peld. In zijn plaats komt C421. De resonan- 
tie van L405 en C108 bedraagt 6.09 MHz. De 
oscillatorfrequentie voor de Luxemburg-af- 
stemming bedraagt 6,55 MHz. De 6,09 MHz 
komt overeen met de zenderfrequentie van 
Radio Luxemburg in de 49m-band. 
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ir. J. P. C. van Gennip. 


In het kader van dit artikel zal de algemene problematiek rond het ontwerpen en 
demensioneren van audioversterkers voor middelgrote tot grote vermogens worden 


behandeld. 


Naast enkele geheel uitgewerkte ontwerpen, welke met normaal in de handel zijnde 
componenten tegen zeer gunstige prijzen zijn te bouwen, zal tevens worden aangege- 
ven op welke wijze men variaties op deze ontwerpen, zoals andere onderdelenbezet- 
tingen. hogere vermogens enz. kan verwezenlijken. Er zullen zowel eindtrappen voor 
elektronenbuizen als voor transistoren worden beschreven. terwijl voor de ontwerpen 
in beide systemen geldt: grote bandbreedte, hoge dempingsfactor, grote frequentie 
onafhankelijke tegenkoppeling, lage vervorming, onbelast gebruik toegestaan even- 


als kortsluiting. 


Algemeen 

a) Wat is een audio-cindversterker? 
Dit lyki misschien een wat overbodige 
vraag, toch biijkt uit vele gepubliceerde 
en zelfs industriële ontwerpen. dat men 
zich deze vraag niet heeft gesteld of er 
cen geheel of eedeettelijk verkeerd 
antwoord op heeft gegeven. Indien wij 
ons een eindversterker voorstellen als 
een „black bor” met cen ingang, cen 
uitgang benevens een aansluiting voor 
cen voeding, dan dient deze black box 
te voldoen aan de volgende eisen: 


le de ingangsimpedantie dient hoog te zijn 
en frequentie-onafhankelijk 

2e de ingang moet worden gestuurd door 
een spanning 

3e een ingangsspanning van 0.3 Ver tot | 
Ver moet voldoende zijn om de eindtrap 
uit te sturen (de meeste voorversterkers 
leveren deze spanning) 

de de uitgang dient zich als een zuivere 
spanningsbron te gedragen, (binnen de 
door het vermogen en de gewenste 
aanpassing gestelde grenzen) dus een 
onafhankelijk van de belasting zijnde 
spanning af te leveren 

Se de uitgangsspanning dient zo groot te 
zijn, dat bij uitsturing het maximale 
vermogen in de toegepaste belasting 
ook inderdaad wordt gehaald. 

Ge het rendement van de versterker zal zo 
hoog mogelijk moeten zijn, dit niet al- 
leen om stroomkosten te besparen doch 
ook om oververhitting van de onderde- 
len te voorkomen en Kleine afmetingen 
mogelijk te maken 

7e de uitgangsspanning dient, behoudens 
een constante schaalfactor, cen nauw- 


in 


R2 


Fig. 1. Algemene opzet van een cindverster- 
ker. I: spanning versterkend deel; II: ver- 
mogensversterkend deel. 
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keurig duplicaat te zijn van de ingangs- 
spanning, ongeacht de vorm van de 
ingangsspanning. Dit houdt in, dat niet 
alleen de op stnusweergave betrokken 
vervormingen laag moeten zijn, doch 
ook de fase van ingangs- en uigangs- 
signaal dienen cen vast verschil te heb- 
ben. Deze laatste eis volgt uit een 
fourteranalyse van complexe signalen. 
Bij de behandelde ontwerpen is de fase 
van hel uitgangssignaal gelijk aan die 
van het ingangssignaal. 

Sc het moet vrijwel onmogelijk zijn de 
versterker door oorzaken van buitenaf 
te beschadigen. terwijl cen beveiliging 
door middel van smeltveiligheden zo- 
veel mogelijk dient te worden verme- 
den 

Ye na een overbelasting moet de verster- 
ker, zonder verdere handelingen van 
buitenaf, direct weer klaar zijn voor 
gebruik 

lOe de bandbreedte van de versterker moct 
minstens het gehele hoorbare gebied 
best beslaan. Buiten dit gebied dient al- 
leen de amplitude van het uitgangs- 
signaal te veranderen, Met name laten 
de meeste versterkers in de hier bespro- 
ken categorie der middelgrote en grote 
vermogens het afweten op de punten 1), 
4). 7), 8). 9) en 10). 


b) Algemene opzet 
De meeste audio-eindversterkers be- 
staan uit cen spanningsversterkend deel 
en een vermogensversterkend deel. 
De hier te bespreken ontwerpen heb- 
ben in grote trekken de configuratie 
welke in fig. 1 is weergegeven. Uit de 
figuur is reeds te zien, dat het voldoen 
aan de eerste eis in dit geval vrij gemak- 
kelijk is te realiseren, evenals een vol- 
doen aan eis 7. De netto spannings- 
versterking van de geschetste schake- 
ling is bij voldoende rondgaande ver- 
sterking (dit is de spanningsversterking 
van | vermenigvuldigd met die van LI) 
gelijk aan: 

jk _ RI + R2 

in R2 

Hoe hoger de rondgaande versterking, 


hoe beter in het algemeen kan worden 
voldaan aan de eisen 4) en 7). Nu zijn 


Audioversterkers voor middelgrote 
tot grote vermogens 


deel 1 


er echter grenzen aan de maximale 
rondgaande versterking. In zowel deel 
T als deel II bevinden zich componenten 
welke de eigenschap bezitten voor be- 
paalde frequenties fasedraaiend te wer- 
ken. In dit opzicht levert deel II, dat 
hierbij inclusief zijn (wisselende) belas- 
ting moet worden gezien, de meeste 
problemen op. Indien er nu een fre- 
quentie (hoog of laag) te vinden is waar- 
bij de totale fasedraaiing van deel I en 
deel If 180° bedraagt, terwijl tevens bij 


. deze frequentie de rondgaande verster- 


king groter is dan één, dan is de verster- 
ker instabiel en zal gaan oscilleren. 
Om deze reden is het van belang te 
zorgen, dat de diverse bronnen van 
fasedraaiing (eindtransistoren, eind- 
transformatoren, koppelcondensato- 
ren, hoge impedantieniveau’s en para- 
sitaire capaciteiten) zodanig ver uit 
elkaar liggen, dat bij de frequentie waar 
de totale fasedraai 180° bedraagt, de 
rondgaande versterking beduidend 
kleiner is dan één. 

Het is dan ook principieel onjuist in een 
over-all tegengekoppelde versterker al- 
le koppelcondensatoren (zeker indien 
dit er drie of meer zijn!) te dimensione- 
ren op dezelfde frequentie (bijv. 20 
Hz). In dit geval volgt men namelijk de- 
zelfde werkwijze als de ontwerper voor 
een oscillator. Ook zal men in dit geval 
voorzichtig moeten zijn met de keuze 
van de voedingselco’s! Bij de hoge fre- 
quenties is men iets meer gebonden om- 
dat men daar altijd een belangrijke bron 
van fasedraaitng heeft, namenlijk de 
eindtransistoren resp. de eindtransfor- 
mator. Hierbij moet worden opge- 
merkt, dat in dit opzicht eindtransisto- 
ren in de betaalbare klasse zeker niet 
beter zijn dan de gemiddelde eind- 
transformator. Het is dus van belang de 
insturing van de eindtrap een aanzien- 
lijk grotere bandbreedte te geven dan 
de bandbreedte van de eindtrap zelf. In 
dit verband is het ook nuttig op te 
merken, dat het stroom-insturen van 
spanningsgevoelige elementen, of het 
herhaald toepassen van stroomverster- 
king zonder tussentijdse spanningste- 
genkoppeling een zeer belangrijke bron 
van instabiliteit kan vormen. Het voor 
deze praktijk gebruikte argument. dat 
men hierdoor een hoge tegenkoppel- 
factor bereikt (door de hoge verster- 
king) slaat nergens op aangezien de a- 
lineariteit ook toeneemt, terwijl het 
eveneens vaak gehoorde argument, dat 
(bij transistortrappen) een stroominstu- 
ring van een quasi complementair (of 
complementair) paar de cross-over ver- 
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Afb. 1. Complete versterker met: voorver- 
sterker, MD-correctieversterker en vibrato, 
voorzien van een eindtrap volgens fig. 4-blik 
op de voorzijde. 


vorming zou verminderen slechts waar 
is indien een zuiver ohmse belasting 
wordt toegepast. In alle andere gevallen 
zien wij ook hier een verlaging van de 
stabiliteit. Het probleem van de crosso- 
ver vervorming zal nog afzonderlijk 
worden behandeld. 
Zo zien wij dus, dat bij punt A in fig. 
1 bij voorkeur een spanning dient te 
worden aangeboden, terwijl zowel deel 
I als deel II beide zo lineair mogelijke 
spanningsversterkers moeten zijn, het- 
geen voor deel | uiteraard het gemak- 
kelijkst is te verwezenlijken. 
Ook dient nog te worden opgemerkt, 
dat men binnen het audiogebied 
slechts één fasedraaiend element mag 
toelaten aangezien anders ofwel een 
fasecorrigerend netwerk moet worden 
aangebracht ofwel niet meer kan wor- 
den voldaan aan eis 10. Tenslotte is nog 
een waarschuwing op zijn plaats in ver- 
band met de wijdverbreide mening, dat 


een ongelimiteerd verhogen van de” 


over-all tegenkoppeling voortdurend 
de vervorming vermindert, (natuurlijk 
bij een stabiele versterker). Bepaalde 
vervormingen, welke een gevolg zijn 
van bijvoorbeeld ontwerpfouten, wor- 
den soms door extra tegenkoppeling of 
niet beïnvloed of zelfs nog erger. In dit 
opzicht is met name de cross-over ver- 
vorming berucht. Het ingaan op de 
theoretische achtergronden van deze 
effecten zou binnen het kader van dit 
artikel te ver voeren, zodat wordt vol- 
staan met de vermelding ervan. 


c) Rendement en instellingsvormen 

Zoals reeds eerder opgemerkt, verdient 

het rendement onze speciale aandacht 

om de volgende redenen: 

a) groot vermogen per actief element 

b) kleine voedingstransformator (en laag 
gewicht) 

c) weinig warmte-ontwikkeling. waardoor 
minder kans op het uitvallen van passieve 
componenten en geringe afmetingen van 
de eindversterker. 


Wij zullen nu de configuratie van fig. 2 
bekijken. 
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Zonder verder op de berekeningen in 
te gaan, kunnen wij vermelden dat, 
onder aanname van ideale transforma- 
toren, ideale schakelelementen (knie- 
spanning = 0) en zuivere (onverander- 
lijke) ohmse belasting bij gebruik van 
sinusvormige spanning, de volgende 
uitspraken geldig zijn. 


Geval I 

Het theoretisch maximaal haalbare ren- 
dement van deze schakeling bedraagt 
8.3%. In dit geval is de top/top waarde 
van de uitgangswisselspanning gelijk 
aan '/, Up, tevens is de bijpassende eis, 
dat R = 2R,. 

De instelling is zodanig, dat er over de 
condensatoren in ruststand (geen in- 
gangssignaal) '/, van de voedingsspan- 
ning U, staat (gelijkspanning!). Het 
maximale uitgangsvermogen wordt be- 
reikt voor R< R, waarbij de top-top 
waarde van de uitgangsspanning 
oploopt tot U. Het rendement neemt 
dan echter sterk af. 

Indien R} = œ% kunnen wij nog het 
rendement bekijken voor wat betreft de 


_wisselstroomdissipatie in R (de collec- 


torweerstand) waar hiervoor bij nulin- 
stelling op halve voedingsspanning een 


“maximaal rendement van 25% geldt. 


(top/top waarde van de wisselspanning: 
UP): 


Geval H 

Hier is het theoretisch maximale rende- 
ment gelijk aan 50%. De spannings- 
zwaai van de anode bedraagt 2 U, (top- 
top waarde). Er is voor wat betreft het 
uitgangsvermogen geen direct maxi- 
mum aan te geven. Dit hangt behalve 
van U, en R, tevens af van de wikkel- 
verhouding van de transformator. Dit 
laatste feit, namelijk dat bij gebruik van 
transformatoren en bij gegeven R, het 
maximale uitgangsvermogen nog onaf- 
hankelijk is van de voedingsspanning 
zal later in dit artikel nog van groot 
belang blijken. 


Geval III 

Bij deze schakeling moeten wij nog een 
onderverdeling maken tussen het geval 
waarbij in de ruststand een zeer lage 
instelstroom door de eindtrap vloeit (a) 
— of waar deze stroom een hogere 


Up Up 
R 
Ri 
L (Gs) 
l il 


waarde heeft (welke t.o.v. de maximale 
waarde niet meer verwaarloosbaar Is). 


Ula. 

Eigenlijk is dit geval ook weer onder te 
verdelen in twee gevallen nl. het geval 
waar ieder schakelelement precies ge- 
durende een halve periode stroomvoe- 
rend is (IIIa!) en het geval waar ieder 
schakelelement gedurende minder dan 
een halve periode stroomvoerend is 
(Llla2) Dit laatste geval komt echter in 
verband met de zeer grote vervorming 
echter nict in aanmerking voor audio- 
toepassing, zodat wij ons beperken tot 
geval Jal. Het maximale rendement 
hiervan bedraagt 7/4-7890. 

De top-top waarde van het uitgangs- 
signaal is weer gelijk aan U,, zodat het 
maximale vermogen evenals in geval I 
bij gegeven R, alleen maar te bein- 
vloeden is door U,,. Bij gebruik van een 
transformator, hetgeen bij buizen in de- 
ze instelling het meest voorkomt aange- 
zien er geen „complementaire buizen” 
bestaan, geldt deze beperking natuur- 
lijk niet. Overigens dient wel te worden 
opgemerkt, dat er wel buizen-equi- 
valenten bestaan voor de z.g. quasi 
complementaire eindtrap (800 Q!) en 
de tussenvorm (tussen geval I en III), 
de z.g. totempaal in buizenuitvoering 
zelfs zeer veel toepassing heeft ge- 
vonden in TV-ontvangers voor de audio 
uitgang. Aan de totempaal kleven ech- 
ter zoveel bezwaren, dat ik deze scha- 
kelwijze hier niet verder zal bespreken. 
Bij de bespreking van geval IH b kun- 
nen wij kort zijn. Over het rendement 
is te zeggen, dat het in elk geval kleiner 
is dan 7/4 zonder theoretische onder- 
grens daar men de nulstroom net zo 
groot kan kiezen als men zelf wil. Bij de 
berekening van het rendement moet 
men gewoon de nullast dissipatie in 
mindering brengen op de vollast dis- 
sipatie, voor het restant geldt hetzelfde 
getal van geval FIal. 


Geval I en geval II noemt men klasse- 
A instellingen. Hierbij is het opgeno- 
men vermogen niet erg afhankelijk van 
de uitsturing. Klasse-A instellingen 
hebben het voordeel van de grote linea- 
riteit (vooral bij kleine signalen) en het 
volledig ontbreken van de z.g. cross- 


GB 


tUb 


7 = Fig. 2. Verschillende in- 
HI stellingen van de eindtrap. 
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over vervorming. Nadeel is echter wel 
het zeer geringe rendement en de grote 
nullast dissipatie. Om deze reden wordt 
geval I vrijwel nooit toegepast in vermo- 
gensversterkeruitgangen, echter wel in 
voorversterkertrappen waar de voorde- 
len van deze instelling veel meer op- 
wegen tegen de nadelen. Geval II werd 
vanwege zijn eenvoud (gering aantal 
actieve componenten) en lage prijs 
vroeger veel toegepast. Door tegen- 
koppeling werden vaak de nadelen 
(vervorming door magnetisatie van de 
kern) wat verminderd. Ook paste men 
vaak een transformator met luchtspleet 
toe. Bij hogere vermogens, hoger dan 
ca. 6 watt, werd en wordt deze schake- 
ling echter vrijwel niet toegepast. 
Geval Iial noemt men een klasse-B 
instelling, kenmerkend is het hoge ren- 
dement, de te verwaarlozen nullast dis- 
spatie en het feit, dat bij gebruik van 
een transformator er tevens geen voor- 
magnetisatie optreedt terwijl ook een 
bromspanning in de voedingsspanning 
wordt geëlimineerd. 

Als nadeel kan worden genoemd de 
grotere kwetsbaarheid van de schakele- 
lementen. Bij kortsluiting van de uit- 
gang worden zowel de stromen als dis- 
sipaties in de eindtrap veel groter dan 
bij normaal bedrijf. Tevens treedt bij dit 
type eindtrap een bijzonder moeilijk te 
bestrijden soort vervorming op, de z.g. 
cross-over vervorming welke wordt ver- 
oorzaakt door a-lineariteiten voor de 
schakelelementen in de buurt van hun 
afknijppunt. Dit probleem zal bij elk 
ontwerp afzonderlijk worden behan- 
deld. 

Zoals reeds eerder opgemerkt is een 
over-all tegenkoppeling, zeker tn het 
geval van een transistor eindversterker, 
niet de oplossing voor de cross-over 
vervorming. Een extra bijkomstigheid 
van deze a-lineariteit veroorzaakt soms 
een lagere rondgaande versterking in de 
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eindtrap indien er geen audiosignaal is 
dan bij een bepaalde uitsturing. Dit 
heeft dan tot gevolg, dat de versterker 
zonder signaal stil” is terwijl bij toe- 
passing van een audiosignaal bij een 
bepaalde uitsturing, oscillaties ontstaan 
welke het signaal kunnen vervormen. 
Ondanks deze bezwaren wordt de klas- 
se-B instelling bijzonder vaak toegepast 
zowel in buizenuitvoering als in transis- 
tor-uitvoering. 

Geval Illa2. noemt men een klasse-C 
instelling, het grote bezwaar van deze 
instelling is de zeer grote cross-overver- 
vorming. Bij de nuldoorgang van de 
sinus is het uitgangssignaal immers in 
het geheel niet gedefinieerd. Deze in- 
stelwijze wordt daarom in het geheel 
niet toegepast in audioversterkers. Wel 
echter in selectieve systemen, waar 
harmonischen kunnen worden wegge- 
filterd (zenders!). 

Geval IIIb heeft op het rendement na 
dezelfde voordelen als geval Illa. De 
nadelen zijn echter sterk verminderd. 
Naarmate de nulstroom hoger wordt, 
daalt weliswaar het rendement maar 
vermindert in het algemèen de cross- 
oververvorming terwijl tevens de over- 
belastbaarheid toeneemt. Een extra 
voordeel is dan tevens het verminderen 
van de niet-lineaire vervorming. Uit 
een berekening met behulp van fourier- 
analyse volgt, dat de even harmoni- 
schen zells geheel kunnen wegvallen. 
Deze instelling noemt men klasse-AB. 
Afhankelijk van de grootte van de 
nulstroom kent men nog allerlei onder- 
verdelingen waarop wij hier echter niet 
in zullen gaan. Indien de nulstroom zo 
groot is, dat beide schakelelementen 
gedurende een gehele periode van de 
sinus stroomvoerend zijn, dan spreekt 
men echter van klasse-A-balans. Een 
voordeel van deze instelling is, dat te- 
vens geen brom-intermodulatie in het 
uitgangssignaal voorkomt. 


Afb. 2. Dezelfde verster- 
Ji ker als in afb. 1, vanaf de 
bovenzijde gezien. 


Wegens de kwalitatief goede eigen- 
schappen en het feit, dat het vrij een- 
voudig is een stabiele instelling te ma- 
ken wordt de buizen-eindtrap in klasse- 
AB instelling vrij vaak gebruikt. Bij 
transistorschakelingen is zowel de A- 
instelling als de AB-instelling uiterst 
zeldzaam. Dit laatste omdat de voorde- 
len van de AB-instelling, wegens de 
aard van de transistor (stroomsturing 
op basis enz.) veel minder opwegen 
“tegen de nadelen zoals verlaging van het 
rendement en moeilijke instelling. 


Bij alle instellingen geldt natuurlijk, dat 
de voedingsspanning en de in de eind- 
trap vloeiende stroom zodanig moeten 
zijn, dat de door de fabrikant opgege- 
ven waarden van stroom/spanning en 
dissipatie in de schakelelementen niet 
worden overschreden. Dit is vooral bij 
transistoren van belang, waarbij behal- 
ve bovenstaande eigenschappen tevens 
de second-breakdown limieten onder 
geen enkele omstandigheid dienen te 
worden overschreden. In dit verband is 
het nuttig op te merken dat de bo- 
vengenoemde theoretische rendemen- 
ten gelden voor de eindtrap zelf. 

Het rendement wordt nog verder ver- 
laagd doordat de schakelelementen niet 
ideaal zijn terwijl tevens verliezen op- 
treden in voedingstransformatoren, ge- 
lijkrichters, het stuurgedeelte, een 
eventueel stabilisatiedeel (bij transisto- 
ren in klasse-B noodzakelijk i.v.m. de 
kortsluitbeveiliging eisen 8 en 9) terwijl 
hier bij buizen tevens de gloeistroom- 
dissipatie bijkomt. In de praktijk echter 
kan men bij een buizenversterker van 
ca. 100 W een over-all rendement van 
meer dan 50% halen. Bij beveiligde 
transistorversterkers ligt dit iets lager, 
doch 50% is vooral bij de hogere voe- 
dingsspanningen nog wel bereikbaar. 
In volgorde zullen wij nu de schakelin- 
gen behandelen van de buizen balans- 
eindtrappen (B en AB) voor vermo- 
gens van ca. 10 W tot 200 W waarbij te- 
vens een gedetailleerd voorbeeld wordt 
gegeven van een klasse B-eindtrap voor 
een uitgangsvermogen van 100 W sinus, 
welke door de amateur is te bouwen 
voor ca. f 250, — compleet met voeding! 
Vervolgens zullen transistoreindtrap- 
pen worden behandeld inde vermogens- 
klasse 10...150 W, waarbij tevens een 
geheel gedimensioneerd ontwerp van 
een 50 W-transistoreindversterker met 
voeding zal worden gegeven dat voor 
ca. f 175,— in stereo is te bouwen (in- 
clusief de voeding). Het spreekt voor 
zich, dat beide versterkers voldoen aan 
de in deel A gestelde eisen waarbij dient 
te worden opgemerkt, dat bij lang- 
durige overbelasting de eindbuizen bij 
de klasse B buizenversterker wel schade 
oplopen (snellere veroudering). 





(wordt vervolgd) 
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Toen in Antwerpen een fabriek werd op- 
gericht voor de fabricage van radio's kon 
men niet vermoeden, dat deze onderneming 
nog eens zou uitgroeien tat een specialistisch 
en volledig onafhankelijk bedrijf, dat in 1971 
een geheel nieuw complex in de buurt van 
Brugge zou betrekken: de startperiode in de 
oorlogsjaren verliep mocizaam, de finan- 
ciële middelen waren beperkt. Het TV 
gebeuren moest nog op gang komen, al- 
hoewel de laboratoria reeds intensieve re- 
search pleegden. Dit werd voor het eerst in 
mei “49 recht duidelijk, toen men in Antwer- 
pen een buitenlands TV programma kon 
ontvangen — iedereen was verrukt over de 
ontvangstkwaliteit. Het duurde nog tot "53, 
voordat België zelf een begin zou maken met 
TV-uitzendingen. Inmiddels had Precisia 
het Antwerpse verlaten en was men neerge- 
streken in Brugge. waar begin '52 de NV 
Precisia Televisie werd gesticht, om kleine 
series TV toestellen te fabriceren in afwach- 
ting van het starten van de Belgische zen- 
ders: het ei was hier dus absoluut eerder dan 
de kip! Geen wonder, dat de Precisia tech- 
nici aanwezig waren bij de eerste Vlaamse 
experimentele TV-uitzendingen om tech- 
nische assistentie te verlenen. Vanaf deze 
tijd gaat het de fabrikant goed: de vraag naar 
radio en vooral TV neemt toe. Enkele belang- 
rijke gebeurtenissen: 


e In 1956 bracht Precisia de eerste radio- TV-com- 
binatie op de markt. 

e In 1959 het eerste draagbaar multistandaard- 
mini TV-toestel „Spoetnik”. 

e In 1961 werden de luxe-tocstellen uitgerust met 
UHF bereik voor ontvangst van het Ze programma, 
waarmee Precisia meer dan een jaar voorsprong 
nam op de andere TV-fabrikanten. 

e In 1964 werd een monoprint-uitvoering gebracht 
op epoxy. 

e In 1966 werd dan de eerste volledig transistor TV 
met groot scherm (59 cm) aan het publiek voorge- 
steld. Dit was een technische prestatie van interna- 
tionaal gehalte. De planar. siliciumtransistoren 
waarmee het apparaat was opgebouwd waren toen 
nog geen gemeengoed zoals nu.” 









pvt 


PRECISIA 


ə De grote verrassing was evenwel de eerste toc- 
passing van cen geïntegreerde schakeling. De vak- 
pers schreef daarover in 1966 ..Precisia is een 
voorloper met deze IC, waarbij tn een stukje 
silicium van 1 mm? oppervlakte. een schakeling 
voorkomt met 12 transistoren, 9 dioden, 15 weer- 
standen, 3 condensatoren en bovendien alic ver- 
bindingen”. 


ə Intussen was in het laboratorium van Precisia 
ook de multistandaard kleuren TV met PAL + 
Sccam klaar gekomen, zodat op 25 augustus 1967 
voor de nationale pers en cen honderdtal dealers 
van het merk, in de zalen van het Kasteel van 
Bokrijk publiek de bevestiging werd gebracht van 
wat men in de branche reeds besefte: Precisia 
was ook ín multinorm kleuren TV de koploper, 
zoals achttien jaar vroeger het geval was in zwart- 





van radio naar 
multinorm TV-ontvanger 


wit. Geen enkele (irma ter wereld kon op die 
gedenkwaardige vrijdag de Europese premiére van 
kicuren TV vanuit Berlijn uan haar klanten aan- 
bieden op een multistandaard zwartwit-apparaat 
dat tevens Secam — PAL ontving Het door Preci- 
sia geregistreerde SECAPAL-systeem begon aan 
zijn opmars. 


Frappant is, dat men op de componenten en 
halfgeleiders na, de rest in eigen bedrijf ver- 
vaardigt. Men beschikt over: 
a. research afdelingen 

b. mechanische afdeling — werkt samen met 
het elektrisch laboratorium, zie de afb. 
hiernaast, voor de vervaardiging van pro- 
duktiemachines, matrijzen en levert voorts 
geperste en gepuntlaste metaaldelen 

c. galvano afdeling: cadmiëren van chassis, 
vergulden van contacten 

d. onderdelen fabricage: spoelen en filters, 
verder subunits zoals ,,multinorm’’-kiezers 
e. trafo afdeling: voeding- en hoogspan- 
ningstrafo’s naar eigen concept op C-ker- 
nen, geïmpregneerd. Door deze afdeling 
werd onlangs een unieke spanningvermenig- 
vuldiger voor 25kV uitgebracht voor uitvoer 
naar de VS 

f. fotografie en drukkerij: screening, druk- 
ken en halfautomatisch boren van de scha- 
kelprints. Opdrukken van tekst op dubbel- 
zijdige prints 

g. assemblage eri meubelfabricage 

h. magazijnen: ook onderdelen voor toe- 
stellen van vijftien jaar oud worden op voor- 
raad gehouden om service verlening over 
lange termijn mogelijk te maken. 


Beheerste groei... 

Tijdens het slechte” TV jaar "67 heeft men 

niet stilgestaan en de activiteiten in de breed- 
(Vervolg biz. 58) 


* Heden: veel halfgeleiders, complexe IC's en 
MOSFET's in de TV ontvangers. De KTV is ook 
in produktie! 
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Schakelingen 
met de TAA 775G 


Op biz. 48 wordt cen wedstrijd met dit circuit aangekondigd. Om u wat op weg te 
helpen. werd de soldeerbout opgewarmd — de resultaten van deze verwoede poging 


zijn hieronder weergegeven. 


Enkele metingen 

Met behulp vän hetexperimenteerprint- 
je van fig. 2 werd het IC op de voeding 
aangesloten volgens fig. 3. De spanning 
aan punt 5 (oscillatoringang) is regel- 
baar gemaakt. De oscillatoruitgang is 
normaal hoog als de ingangspanning 
beneden de 2,5 V blijft. Op 2,5 V klapt 
de uitgang om, waarna de ingangspan- 
ning tot 2 V moet dalen om de oscil- 
latoruitgang weer hoog te Krijgen: De 
hysteresis is dus 0.5 V. De ingang- 
stroom is alleen met goede meetap- 
paratuur te bepalen — volgens de speci- 
ficaties bedraagt deze tenminste 10 pA 
bij een voedingspanning van 12 V. Bij 
deze manipulatie klapt ook de schakel- 
versterker om, de beide uitgangsigna- 
len reageren gelijkvormig. 

De gemeten verzadigingspanning voor 
de oscillatoruitgang bedraagt 0,2 V, 
voor de schakelversterker is deze waar- 
de 0,8 V. Uit het bovenstaande kan cen 
eerste toepassing worden afgeleid: een 
schmitt-trigger volgens fig. 4 — het fre- 
quentiebereik is een verrassing! Ook de 
temperatuurstabiliteit laat niets te wen- 
sen over. 


Oscillator 

Door het aanbrengen van een RC- 
netwerkje volgens fig. 5 zal de schake- 
ling oscilleren. De weerstand mag cen 
waarde hebben van 1 ... 120 kQ, de 
condensator kan een elco zijn of een 
keramische, afhankelijk van de gewen- 
ste frequentie. In dit verband is de 
contrôle-ingang belangrijk. Er zijn drie 
mogelijkheden: 

+5 IN 






uitgang 
schakelveest. 
+ 5y 

osc. uitgang 


garg. 
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Fig. 3. Bepaling van het schakelpunt van de oscillatorin- 


a) De contréle-ingangspanning is 0 … 0,35 


V. Nu is de oscillatorfrequentic 800 Hz. 
waarbij R in kO en C in pF. 

b) Contrölespanning 0,45 … 5 V. De ascil- 
latorfrequentie wordt 2,2 maal zo hoog. 

c) De controle-ingang heeft een spanning 
tussen 5 en 8 Vma Nu slaat de oscillator af, 
waarbij de uitgang hoog wordt. Merk op, dat 
nu tevens de schakelversterker is afgescha- 
keld, de eindtransistor spert. 


+5v 


uitgang 
a 






TAA775G 


— TUT UT 


ormin 25Verf 


Afhankelijk van de spanning op de 
contrôle-ingang zal de duty-cycle varie- 
ren. De aan/uit verhouding ligt 
tussen 0,8 (punt 7 geaard) en 1,1 (punt 
Tis 5 V). Het verdient aanbeveling punt 
7 via een weerstand aan de voeding- 
spanning te leggen, een richtwaarde is 
470 Q bij 15 V. Dit brengt ons bij een 
merkwaardige toepassing, fig. 6. Door 
twee voedingspanningen toe te passen, 
ontstaat een interessant effect. Het 
lampje zal bijna op volle spanning 
branden, maar op een bepaald mo- 
ment, afhankelijk van de RC-tijd, zal de 


5 


Fig. 6. De oscillator- 
schakeling van fig. 5 
uitgebreid tot een 
knipperlicht. 


Fig. 4, Schmitt-trigger. 








schakeltrap meer in geleiding raken, 
waardoor er een stroompiek ontstaat 
door de lamp. De tijd van deze piek 
wordt bepaald door de weerstand van 
5,6 kQ volgens de formule: 0,7 RC (in 
ms) en de normale” brandduur via 47 
KQO volgens RC (ook in ms), waarbij R 
in KQ en Cin pF worden uitgedrukt — 
ook dient de schakelaar hierbij gesloten 
te zijn. Bij geopende schakelaar wordt 
het ritme tweemaal zo snel. Met de 
transistor kan de lamp worden uit- 
geschakeld, waarbij in dit geval wel een 
ruststroom door de lamp vloeit. 


Blokkendoos 

Een serieuzer experiment is de schake- 
ling volgens fig. 7, die uitstekend ge- 
schikt is om veel TTL circuits bij een 
lage frequentie te sturen. Er is voorzien 
in een extra schakeltrap aan de oscil- 
latoruitgang, zodat inverse uitgangsig- 
nalen ontstaan — de dutycycle is ca. 
33%. 

Door de toepassing van elco’s zijn 
extreem lange tijden te verwezenlijken. 


p 10 uitgang 
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Bij de hier geschetste bereiken wordt 
een frequentiegebied van ca 0,07 Hz … 
| MHz bestreken. Wel ontstaat op het 
hoogste bereik faseverschuiving van de 
impulsen, doordat de transistoren niet 
zo snel zijn — dit is met betere typen wel 
te verhelpen. 

De schakeling volgens fig. 8 kan worden 
uitgebreid met een drie standen schake- 
laar, waarbij stand 1 de normale impul- 
sen geeft, bij stand 2 positieve impulsen 
ontstaan en in stand 3 de blokspanning 


<70p|22p 





Fig. 7. Inpulsgenerator mer complementaire 
uitgangsignalen. 


Fig. 8. Toegepaste uitbreiding voor het ver- 
krijgen van pos. en neg. impulsvormige span- 
ningen. 
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symmetrisch kan worden gemaakt door 
met beide potmeters te manipuleren. 
Ook kunnen negatieve impulsen wor- 
den verkregen in deze laatste stand. Het 
frequentiebereik zal in de twee laatste 
standen echter aanzienlijk lager zijn dan 
in stand | — dit kon u echter al afleiden 
aan de voorgaande formules! Deze 
schakeling is ondergebracht op een 
printje volgens fig. 9a en ben op te 
bergen in een instrumentenkastje no. 5 
van Radio Service Twenthe. 





Van radio naar... (Vervolg van biz. 56) 


te uitgebreid door de overname van twee 
firma’s: de meubelfabriek Radam te Kortrijk 
en de importfirma Belgian-German Electro- 
nic Corporation. afgekort Beglec, te Brus- 
sel. Beglec importeerde in eerste instantie 
Körting apparatuur, maar aan de Precisia 
verkooporganisatie werd via Beglec cen 
audiolijn toegevoegd met de merken Acous- 
tical, Grado-Grace, Best, Chrysler Living 
Audio, Maruni met elektrostatische micro- 
foons en hoofdtelefoons. Verder vervaardigt 
men in eigen beheer Rodec mengpanelen en 
eindversterkers en PR luidsprekerboxen. 
Er werd een begin gemaakt met de uitvoer 
naar Nederland, Frankrijk, Oostenrijk. Ita- 
lie, Zwitserland. Marokko en Zaire. 


Bij de foto: assemblage-afdeling. 
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Veel amateurs bewaren nog steeds hun onderdelen uit de bui- 
zentijd, zonder er ooit toe te komen deze onderdelen daad- 
werkelijk toe te passen. Waarom zou men ook? Voor een 
paar tientjes verschaffen transistoren de omroepbanden, ter- 
wijl een amateurband-ontvanger meer en specialer onderde- 
len verlangt dan in het algemeen in de rommelkist zijn te 
vinden. 

De scheepvaartband echter vormt een interessante luistermo- 
gelijkheid, die op de meeste ontvangers niet is te vinden, dan 
wel te kort schiet in gevoeligheid en ruisvrijheid. Hiervoor 
kan men vrij eenvoudig een ontvanger bouwen die qua opzet 
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De Noordzee horen... met buizen! 
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Scheepvaartbandsuper 


gelijk is aan die van de oude omroepsuper met buizen. 





Opzet 

Op de scheepvaartband treft men wei- 
nig sterke zenders aan (Scheveningen 
Radio, Radio Norddeich), maar er zijn 
veel zwakke scheepszenders te vinden. 
De verkeerscongestie is echter lang niet 
zo groot als op de middengolf. De 
selectiviteit is dan ook voldoende ge- 
waarborgd met enige 470 KHz-band- 
filters, te vinden in alle omrocpsupers. 
Waar het echter op aan komt is ge- 
voeligheid, gepaard aan lage eigenruis 
van de ontvanger. Dit stelt bepaalde 
eisen aan de ontvanger-ingang waaraan 
bij de meeste omroepsupers niet wordt 
voldaan. Er moet worden gestreefd 
naar grote HF- en MF-versterking, ter- 
wijl de ingangsbuizen (EF 183, 6U8)een 
lage eigenruis moeten bezitten. Welis- 
waar werkt een grote HF-versterking 
het ontstaan van kruismodulatie in de 
mengbuis in de hand, maar door het 
ontbreken van sterke zenders is de kans 
hierop slechts klein, terwijl bovendien 
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(EF 183) 
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Fig. 2a. HF,-meng- en oscil- 
latorgedeelte. 
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bij ontvangst van spraak, zoals hier het 
geval is, enige vervorming wel toelaat- 
baar is. Het voordeel van grote HF- en 
MF-versterking ligt niet alleen in ver- 
hoogde gevoeligheid, maar ook in een 
zeer effectieve AVR, terwijl de gebrui- 
kelijke trap extra LF-versterking tussen 
detector en eindbuis overbodig wordt. 
De opzet van fig. 1 heeft dus veel 
aantrekkelijks, mits de ingangsbuizen 
met zorg worden gekozen. ln dit geval 
is gebruik gemaakt van een steile HF- 
penthode EF 183 met een equivalente 
ruisweerstand van ca. '/,k0, en een 
penthode-mengbuis 6U8 (= ECF 82) 
met een equivalente ruisweerstand van 
enkele kQ. Deze buizen zijn ontwikkeld 
voor toepassing in TV-ontvangers en 
kwamen te laat om in omroepontvan- 
gers nog een rol van betekenis te spelen. 
Vergeleken met de traditionele ECH 81 













2° MF 
versterker 
{EF 92) 





é7OuHz 


Fig. 1. Opzet van de ontvanger. 
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EF 183| 


eindtrap 


1,7... 3,0 MHz. 


-ingang, met een equivalente ruisweer- 
stand van 70 kQ, is er echter een grote 
verbetering mee te bereiken. De 6U8 is 
niet geschikt voor het aanleggen van 
regelspanning (AVR). 

Als oscillator doet de triode uit de 6U8 
dienst, terwijl in de MF-trappen de vrij 
tamme subminiatuurbuisjes EF 92 zijn 
toegepast. Detectie en AVR worden 
verkregen met behulp van dioden, ter- 
wijl de eindbuis 6AQ5 (=EL 90) goed 
is voor enkele watt uitgangsvermogen. 
Als afstemindicator doet de bekende 
groene knipoog van de EM 80 het nog 
best. 

Tenzij men de hand weet te leggen op 
de betreffende Philips-spoeltjes in vier- 
kant aluminium afschermblikje zal men 
antenne-, HF- en oscillatorspoel zelf 
moeten maken. Het werk hieraan valt 
mee! 

Als afstemcondensator werd een drie- 
voudig exemplaar met vertraging uit de 
BC 455 surplusontvanger gebruikt. 
Ook andere exemplaren zijn bruikbaar, 
mits de capaciteitsvariatie groot genoeg 
is. Een te grote capaciteit kan worden 
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In een Amroh UK4 kast zijn alle onderdelen prettig ondergebracht. 


gekortwiekt door het aanbrengen van 
serie-condensatoren. Liever geen pla- 
ten loswrikken; dat wordt een puin- 
hoop! Wanneer men over een te grote 
afstemcondensator beschikt kan het 
bereik nog wel iets worden vergroot tot 
b.v. de 80 m-amateurband. Bij het uit- 
voeren van deze ingreep raadplege men 
het boek „Ontvangers van F. A. S. 
Sterrenburg, uitgave Muiderkring, 
voor wat betreft spoelwaarden, trim- 
mers en padding. 

De aldus opgezette ideale” ontvanger 
zal voor sommigen misschien te inge- 
wikkeld zijn, of te veel onderdelen be- 
vatten. Er kan echter wel het een en 
ander aan gestript worden onder opof- 
fering van bepaalde eigenschappen. 
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Enkele mogelijkheden zullen hier wor- 
den besproken: 


1. Vervanging HF-buis EF 183 door b.v. EF 
92, EF 85, EF 89, EB 80: 
iets meer ruis, iets minder gevoeligheid, 
iets minder effectieve AVR 

2. Vervanging mengbuis 6U8 door ECH 81: 
iets meer ruis (beperkt door aanwezig- 
heid HF-versterker). Door regelbaarheid 
van deze buis effectiever AVR 

3. Vervanging MF-buizen EF 92 door b.v. 
EF 85, EF 89, EBF 80: 
geen verandering in eigenschappen. 

4. Weglaten van HF-buis en HF-kring: 
slechts tweevoudige afstemcondensator 
nodig, echter verminderde gevoeligheid, 
spiegelonderdrukking en effectiviteit van 
AVR. Ruis neemt toe, voorals als een 
ECH-mengbuis wordt gebruikt. 
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5. Weglaten van cen MF-buis en MF-trafo: 
verminderde gevoeligheid en effectiviteit 
van AVR 

6. Amputaties ad 4 en ad 5 samen: 
alleen mogelijk bij toepassing ECH- 
mengbuis i.v.m. AVR. De prestaties 
lopen terug tot die van een standaardom- 
roepdoos (redelijk acceptabel). Detec- 
torsignaal te klein om eindbuis uit te 
sturen, dus extra LF-trap nodig. 

7. Vervanging MF-trafo’s door Amroh 402- 
spoelen (deze spoelen zijn nog alom 
verkrijgbaar en Kunnen met 680 pF over 
de pennen 3 en 4 op 470 kHz worden af- 
gestemd. De anodekoppelwikkeling zit 
tussen pen 5 en pen 6): 
de MF-bandbreedte wordt iets kleiner, 
hetgeen voor deze ontvanger gunstig is. 

Na al dit gestrip keren we nu liever 

terug naar de volledig aangeklede ver- 

SIC. 


Schema 

Na de vrij uitvoerige inleiding is er over 
het schema niet veel bijzonders meer te 
vertellen. De schakeling (fig. 2) is klas- 
siek, a la omroepsuper. Alleen de 
mengtrap wijkt af, met een kathodege- 
koppelde oscillator en kathode-injectie 
op de mengbuis. Bij amateur-ontvan- 
gers is deze schakeling tamelijk inge- 
burgerd. 

Enige aandacht verdient verder de 
AVR-schakeling. Regelspanning wordt 
verkregen met behulp van twee in serie 
geschakelde siliciumdioden (1N914). 
Hierdoor begint de AVR pas te werken 
wanneer het signaal, dat uit de MF- 
versterker komt, een topwaarde van ca. 
1,4 V bereikt. De AVR is dus uitge- 
steld, met als gevolg dat de gevoeligheid 
van de ontvanger niet wordt terug- 
geregeld bij ontvangst van zwakke sta- 
tions. Pikt de antenne echter veel sto- 
ring op dan is toch de ruis reeds vol- 
doende om de AVR in werking te doen 
treden. Met recht kan men stellen dat 
bij een goede ontvanger een goede 
antenne hoort! 

Een lange AVR-lijn, zoals hier toege- 
past, wil nog wel eens moeilijkheden 
geven i.v.m. ongewenste koppeling van 
verschillende trappen. Daarom krijgt 
elke buis zijn regelspanning toegevoerd 
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Fig. 2b. MF, detectie en A VR-gedeelte. 
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via een RC-filter van 10 kQ-0,01 uF. 
De tijdconstante van dit filter moet 
klein zijn t.o.v. die van de AVR-keten 
(1 MQ-0.1 uF), omdat anders in de lus, 
gevormd door ontvanger en AVR-lijn, 
faseverschuivingen van meer dan 90° 
kunnen ontstaan, hetgeen vooral bij 
grote lus-versterking zoals hier het ge- 
val is aanleiding kan zijn tot oscilleren 
op een zeer lage frequentie. Een en 
ander wordt nog wel eens over het 
hoofd gezien! 

Tot zover houden we het schema voor 
gezien, en kan de bouw worden voor- 
bereid. 


Constructie 
Deze is volledig afhankelijk van het 
beschikbare chassis of kastje, alsmede 
van de afmetingen van de gebruikte 
onderdelen. lig. 5 toont hoe de ont- 
vanger werd ondergebracht in een Am- 
roh UK-4 kast, waarbij ook de foto's 
opheldering verschaffen. In principe is 
echter clk stuk aluminium goed genoeg 
mits de onderdelen in logische volgorde 
van signaalverwerking worden opge- 
steld, zodat de verbindingen kort zijn en 
nog enige regels in acht worden geno- 
men: 

— Kringen met bijbehorende verbindingen, 
die op dezelfde frequentie zijn afgestemd 
mogen elkaar niet zien. Onderlinge af- 
scherming is noodzakelijk. 

— De uitgangstrafo moet niet te dicht bij de 
voedingstrafo staan; dit kan brominductie 
geven 

— De EM 80 moet buiten het strooiveld van 
de voedingstrafo blijven, anders wordt 
het knipoog een brom-oog (wazige indi- 
catie) 

— De hete cindbuis moet nict pal tegen een 
elco aan worden geplakt 

— De 220 V-leiding wordt natuurlijk uit de 
buurt van signaalvoerende leidingen ge- 
houden. 


Spoelen 
Zelfgemaakte spoelen kan men op veel 
verschillende manieren in elkaar fanta- 
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Onder het chassis is enige afscherming aangebracht. 


seren; fig. 4 toont een mogelijke (en 
door de schrijver toegepaste) construc- 
tie van Ll, L2 en L3. Gebruik is ge- 
maakt van een Philips spoellichaam van 
7 mm diameter, met een 10 mm lange 
regelbare ijzerpoederkern. Omdat een 
éénlaagsspoel te lang zou worden en 
kruiswikkelen uit de vrije hand op be- 
zwaren stuit werd op het spoellichaam 
een spoelvorm gelijmd, afkomstig van 
een potkern. Hoofd- en koppelwik- 
keling kunnen dan gescheiden en com- 
pact worden aangebracht. 

Voor men begint te wikkelen is het 
raadzaam om een druppeltje Velpon in 
de spoelgleuf te laten vallen, zodat niet 
meteen de hele zaak losschiet als men 
even moet hoesten. Voor de spoelen 
werd litzedraad gebruikt. De eigenlijke 
spoel moet zich niet te dicht bij het chas- 
sis bevinden (afstand minstens 2 cm), 
omdat dit anders als kortgesloten win- 
ding gaat fungeren, hetgeen de Q be- 
derft en de zelfinductie doet afnemen. 
Men kan de hele spoel natuurlijk inbed- 
den in araldit, maar dan kan er niets 
meer aan worden veranderd. Velpon zit 
ook stevig en men kan hier de draad nog 
doorheen trekken wanneer er een paar 
windingen afmoeten. De volgende 
waarden werden vastgesteld: 
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Fig. 3. Chassis-indeling. Dik getrokken lijnen 
zijn afschermplaten onder het chassis. 


Fig. 5. Aansluitingen AP + 
1001/70. 


Tans ed F Fig. 4. Spoelconstructie. 
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LI (71 pH) 65 wdg. 8 wdg. 
L2 (71 pH) 65 wdg. 22 wdg. 
L3 (54 wH) 55 wde. 14 wdg. 





Bij ingebruikname moet men bij de 
oscillatorspoel even controleren of de 
koppelwikkeling niet verkeerd om is 
aangesloten. Fig. 5 toont de aansluitin- 
gen van de gebruikte Philips MF-band- 
filters AP 1001/70. Wanneer deze niet 
te vinden zijn toont fig. 6 een alternatie- 
ve mogelijkheid met een Amroh 402- 
spoel. 


Afregeling 

Voor de afregeling is een meetzendertje 
wel onontbeerlijk. Afgeregeld wordt 
van achteren naar voren, met als indica- 
tie maximum uitslag van de EM 80. 
Door de meetzender af te stemmen op 
470 kHz en dit signaal toe te voeren aan 
de roosters van MF-buizen en mengbuis 
kan de op de betreffende buis volgende 
MF-trafo in de band worden gebracht. 
De secundaire van de laatste MF-trafo 
zal op het gehoor moeten worden af- 
geregeld, want hier reageert de EM 80 
niet op. 

Van de MF-versterker, afgeregeld zijn- 
de, wordt nu de oscillator op zijn plaats 
gezet door toevoering van 3 MHz aan 
de antenne; afregelen met trimmer bij 
uitgedraaide afstemcondensator. Ver- 
volgens 1,7 MHz aan de antenne en 
afregelen met spoelkern. Deze proce- 
dure enige malen herhalen. omdat deze 
afregelingen elkaar enigszins beïnvloe- 
den. 

De paddingcondensator van 470 pF is 
berekend voor het gespecificeerde be- 
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reik en voor de gespecificeerde spoel- 
en varco-waarden. Bij afwijkingen 
moet ook de padding-condensator ver- 
anderen {zie het eerder genoemde 
boek van F.A.S. Sterrenburg). 
Wanneer de oscillator goed staat kun- 
nen de antenne- en HF-kring op de- 
zelfde wijze worden afgeregeld als de 
oscillator. Het meetzendersignaal moet 
hierbij wel worden verkleind, anders 
slaat het oog dicht. 

Vervolgens wordt een antenne aange- 
sloten, waarbij de trimmer van de 
antennekring nog even kan worden 
nageregeld op een zender in de buurt 
van 3 MHz. 

In de band kan men nu kuststations in 
o.a. Nederland, Frankrijk, Engeland, 
Duitsland en Denemarken horen, als- 
mede de conversatie tussen deze sta- 
tions en schepen. Ook gesprekken tus- 
sen schepen onderling zijn te ontvan- 
gen; het verst verwijderde schip uiter- 
aard het zwakst. Soms belandt men in 
een privé telefoongesprek van een zee- 
man met zijn familie. Men kan dan het 
beste verder draaien en de zeeman zijn 
privacy gunnen. Soms wordt ook ge- 
werkt met duplex, d.w.z. zenden en 
ontvangen op onderling verschillende 





Te 6 Er: g? 
1 
| 
f Fig. 6. Amroh 
i 402-spoel als 
7 6f 13 0 MF-filter. 


frequenties, zodat slechts één van de 
gesprekspartners hoorbaar is. Een en- 
keling zit wel eens op enkelzijband, en 
is dan helemaal niet te verstaan. Schor- 
re keelgeluiden duiden dan op de wen- 
selijkheid van een produkt-detector. 


IC-colloquium 

plaats: Afdeling der Elektrotechniek. Me- 
kelweg 4, Zaal B 

datum: woensdag 23 januari 1974 

spreker: 

ir. E. J. Broekers (Philips Nijmegen) 
onderwerp: 

„IC technologische design rules” 
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Mini-Mount: 


nieuw systeem voor het opzetten 


van proefschakelingen 


Voor het opzetten van proefschakelingen 
zijn reeds tal van montagesystemen bedacht. 
De introductie van een nieuwkomer gaat 
steeds gepaard met de uitdrukkelijke ver- 
zekering van de fabrikant, dat het aantal 
variatiemogelijkheden ervan dat van alle 





Een 30dB versterker van 1...500 MHz. 


voorgangers overtreft. Hoe dit ook zij, feit 
blijft dat alle bestaande proefopzetborden 
nog voldoende tekortkomingen bezitten om 
verder zoeken naar principiële verbeterin- 
gen te rechtvaardigen. 


Christel Wainwright heeft de oplossing dan 
ook in een geheel andere richting gezocht; 
haar Mini-Mount systeem komt in het kort 
hierop neer: onderdelen of groepjes van 
onderdelen welke functioneel bij elkaar be- 
horen worden op miniatuur bedradingsplaat- 
jes tot bouwstenen gecombineerd, waarmee 
men op de gebruikelijke wijze, d.m.v. dra- 
den en losse componenten, proefschakelin- 
gen kan samenstellen. De miniatuur bedra- 
dingsplaatjes zijn aan de ene kant voorzien 
van een voor ieder type vast folie-geleider- 
patroon. Op de andere zijde heeft men een 
drukgevoelig kleefmiddel aangebracht. De 
bouwstenen kunnen in principe op elke vlak- 
ke ondergrond worden vastgezet. Aanbe- 
volen wordt hiervoor een verkoperde kunst- 
stofplaat te nemen, waarbij de koperlaag als 
massa wordt gebruikt. 


Het belangrijkste voordeel van Mini-Mount 
t.o.v. andere systemen is de aanzienlijke 
dichtere benadering van de ,,werkelijkheid” 
d.w.z. van de vorm waarin de uiteindelijke 
schakeling zal worden uitgevoerd: de lengte 
van de verbindingstrajecten tussen de com- 
ponenten wordt door de ontwerper zelf 
bepaald, hij is niet gebonden aan een vast 
raster van (steek)contacten; verder vermijdt 
men met gesoldeerde verbindingen het op- 
treden van verschillen in overgangsweer- 
stand tussen mechanische contacten (proef - 
schakeling op experimenteerbord) en gesol- 
deerde (uiteindelijke schakeling). De expe- 





rimentele opstelling van de onderdelen zal 
in de meeste gevallen bij het opzetten van de 
definitieve schakeling grotendeels kunnen 
worden overgenomen, hetgeen een belang- 
rijke steun betekent bij het ontwerpen van 
het foliegeleiderpatroon. De onderdelen 
worden rechtstreeks op de soldeereilandjes 
in het foliegeleiderpatroon gesoldeerd; er 
behoeven dus geen gaatjes te worden ge- 
boord. Het kleefmiddel houdt de Mini- 
Mount plaatjes stevig op hun plaats. Het is 
echter mogelijk de plaatjes van de grond- 
plaat te verwijderen door één hoek voor- 
zichtig op te wippen met de uiteinden van 
een kniptang. Dit betekent, dat men vrij is 
om de opstelling van de bedrade plaatjes di- 
verse malen te wijzigen. Bovendien kunnen 
de plaatjes, na lossolderen van de onderde- 
len, opnieuw worden gebruikt voor andere 
proefschakelingen. Men dient er daarbij wel 
voor te zorgen, dat het klecfvlak stofvrij 
blijft. 


Het Mini-Mount systeem leent zich met 
name uitstekend voor het bouwen van expe- 
rimentele HF-schakelingen. De strooicapa- 
citeiten t.o.v. massa zijn bijzonder klein en 
vergelijkbaar met die van een montagekaart 
met foliebedrading op beide zijden. Parasi- 
taire zelfinducties heeft men in de hand door 
de lengte van de betrokken verbindings- 
draden. Strooivelden, die dikwijls ongewens- 
te koppelingen veroorzaken, worden tot 
een minimum teruggebracht door de zeer 
kleine afstand tot de koperzijde van de 
grondplaat welke als massa fungeert. De 
miniatuurplaatjes met onderdelen kunnen 
bovendien, wanneer dit wenselijk mocht 
zijn, zonder veel problemen in afschermhul- 
zen worden geplaatst bij het monteren. 


Behalve de genoemde toepassingen ziet de 
fabrikante ook mogelijkheden voor haar 
Mini-Mount systeem in de onderwijs- en de 
hobbysector, bij reparatiewerkzaamheden, 
voor modificaties in bestaande schakelingen 
en bij de fabricage van kleine series. 


Inl.: Elspec. Overveen 
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In dit artikel zal slechts worden gesproken over gepulste lasers. Dit heeft verscheidene 
oorzaken. Een continue laser heeft in het algemeen een zeer eenvoudige voeding, 
nl. een spanningsbron van enkele kilovolt en een serieweerstand om de stroom door 
de ontladingsbuis te begrenzen. De stroom hangt af van het type laser en bedraagt 
voor een He-Ne laser meestal enige milliampère en voor een ion-laser enige tientallen 
ampère. Het grootste probleem bij continue lasers en speciaal bij hoogvermogen 
lasers, is niet de voeding, maar de warmteafvoer, een probleem, dat bij gepulste lasers 
slechts een ondergeschikte rol speelt. De voeding en de excitatie van een gepulste laser 
is daarentegen interessant genoeg om eens nader te bezien. 

Alhoewel de auteur stelt, dat het woord , impuls” een uitgesproken fysische betekenis 
heeft in de mechanica. zijn zowel puls als impuls afgeleid van het Engelse pulse”, 


hetgeen een plotselinge verandering inhoudt. 


Gepulste laserwerking is mogelijk in 
een veel uitgebreider scala van media 
en een veel groter gebied van golfleng- 
ten. In praktisch alle media is laser- 
werking eerst in gepulste systemen ge- 
vonden, waarbij vervolgens naar moge- 
lijkheden werd gezocht om deze syste- 
men continu te laten werken (1). An- 
derzijds bestaan er vele media, die 
gepulst wel, maar continu nooit kunnen 
oscilleren. De groep van gepulste lasers 
is dan ook een zeer belangrijke zo niet 
de belangrijkste groep uit de familie van 
de lasers. 

Een atoom of molecuul kan zich in 
verschillende energie toestanden be- 
vinden. Overgangen tussen deze toe- 
standen, waarbij energie wordt opgeno- 
men of afgestaan, zijn mogelijk. Deze 
uitwisseling van energie vindt plaats 
door botsingen in een gasontlading of 
door absorptie en emissie van licht. 
ledere toestand heeft een bepaalde le- 
vensduur voor spontane terugval naar 
toestanden met een lagere energie. De- 
ze levensduur is voor iedere toestand 
verschillend en heeft waarden tussen 1 
ms en enige ns. Gestimuleerde emissie 
tussen twee toestanden is alleen moge- 
lijk, indien zich in de toestand met de 
grootste energie meer atomen of mole- 
culen bevinden dan in de toestand met 
de laagste energie. Is deze omkering 
van de bezetting op de een of andere 
manier bereikt, dan zal de gestimuleer- 
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de samen met de spontane emissie weer 
zorgen voor het gelijk maken van de be- 
zettingen, terwijl de spontane emissie 
alléén de bezetting van de toestand met 
de laagste energie verder zal vergroten. 
Het hele proces speelt zich af binnen 
een tijd, die vergelijkbaar is met de le- 
vensduur van de toestand met de groot- 
ste energie. De duur van de pompim- 
puls (excitatie-impuls) zal korter moe- 
ten zijn dan deze levensduur. Dit nu 
heeft juist interessante consequenties. 
De vraag rijst: hoe kan men lichtimpul- 
sen (of stroomimpulsen) produceren, 
die kort genoeg duren en die voldoende 
intensief zijn. 

Het pompproces is in feite niets anders 
dan het exciteren van een zo groot 
mogelijk aantal atomen of moleculen in 
een zo kort mogelijke tijd. De laserim- 
puls zelf kan pas optreden als de bezet- 
ting van het hogere energie niveau ook 
werkelijk groter is dan die van het 
lagere niveau. Hij zal dan ook van veel 
kortere duur zijn dan de exicatie-im- 
puls. Men kan een medium dan ook 
vaak met een andere laser pompen. 
Overigens verschuift het probleem al- 
leen hierdoor, daar ook de ,,pompla- 
ser” moet worden gepompt. 

Er bestaan twee verschillende manieren 
van excitatie. Een zeer gebruikelijke is 
de toepassing van flitsbuizen. In som- 
mige gevallen kan men de stroom direct 
door het medium voeren. Dit laatste is 


Fig. 1: Principe schakelin- 
gen voor flitsbuizen met 
lange lichtimpulsen. 

a) voor niet-gekoelde, b) 
voor gekoelde flitsbuizen. 


Fig. la. Fig. 1b. 


alleen mogelijk bij gaslasers en half- 
geleiderlasers. 


Langzame circuits. 

Verreweg de meeste vaste stof lasers, 
zoals de robijnlasers en de neodynium 
glaslasers, kunnen worden gepompt 
met langzame, maar intensieve lichtim- 
pulsen. De levensduren van de aange- 
slagen toestanden liggen tussen 1 en 
0,01 ms. De twee circuits, die veel 
worden gebruikt, staan getekend in 
figuur 1. In beide gevallen wordt de 
condensator C via een weerstand R op- 
geladen tot een spanning van enige kilo- 
volt en ontladen via een zelfinductie en 
de flitsbuis. In het eerste geval wordt 
een ontstekingssysteem toegepast, dat 
ook voor „elektronenflitsers” in de 
fotografie zeer gebruikelijk is. De im- 
pulstrafo is hier vergelijkbaar met een 
autobobine. Deze manier van ontste- 
ken is alleen mogelijk, indien de flits- 
buis niet met water wordt gekoeld. 
Voor zo’n gekoelde flitsbuis wordt het 
tweede circuit vaak toegepast. De zelf- 
inductie is nu de secundaire wik- 
keling van de impulstrafo. In beide ge- 
vallen dient de zelfinductie voor het 
begrenzen van de stroom, waardoor de 
levensduur van de flitsbuis en van de 
condensator aanmerkelijk worden ver- 
groot. 

De flitsbuis is een met xenon gevulde 
kwartsbuis, waarin de twee elektroden 
zijn ingesmolten. De inwendige weer- 


stand tijdens de ontlading is afhankelijk 


van het type. Voor de meeste lineaire 
buizen is dit ongeveer 0,5 Q en voor 
spiraalvormige typen ca. 5 Q. Ook het 
toegestane vermogen is sterk afhanke- 
lijk van het type en varieert tussen 1 en 
25 000 J per flits. De levensduur hangt 
van zeer veel parameters af, zoals de 
duur van de lichtimpuls, de herha- 
lingsfrequentie en de toegevoerde 


energie. Zo is een bekende vuistregel: 
een verkleining van de toegevoerde 
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energie met een factor twee komt ove- 
reen met een verlenging van de levens- 
duur van de buis met een factor 10. Het 
door de fabrikant opgegeven aantal 
flitsen varieert dan ook sterk en wel tus- 
sen 50 en 100 000 000 (2). 

De flitsbuis wordt vaak met het actieve 
medium samengebouwd in een cilindri- 
sche spiegel. De doorsnede van deze 
spiegel is in het algemeen elliptisch voor 
lineaire en cirkelvormig voor spiraal- 
vormige flitsbuizen. 


Kortere flitstijden 

Wil men media pompen met kortere le- 
vensduren, dan is het ook noodzakelijk 
de flitsduur te verkorten. Misschien is 
het beter het begrip stijgtijd in te voe- 
ren. Dit is de tijd, die verloopt tussen 
de tijdstippen, waarop de intensiteit 
10% en 90% van de maximale intensiteit 
van het licht (of van de stroom) is. Zo 
worden de meeste kleurstoflasers ge- 
pompt met lichtimpulsen met stijgtijden 
van 0,5 ps of minder. Verschillende 
maatregelen zijn nodig om tot deze 
kortere tijden te komen. 

Het ontladingscircuit uit figuur 1 is in 
feite een RCL-keten. De condensator 
C ontlaadt zich via de flitsbuis, R wordt 
gevormd door de weerstand van de flits- 
buis tijdens de ontlading en alle over- 
gangsweerstanden van het circuit en de 
zelfinductie L bestaat uit alle parasitai- 
re, samen met de eventueel toegevoeg- 
de zelfinducties. De stroom als functie 
van de tijd is een gedempte sinus, waar- 
voor de formule geldt: 


i= = sin (wt) « exp ( — Rt/2L) 


De frequentie w wordt gegeven door 


w = ILG) — RBL) 


, waarin V de spanning en 1 de tijd is. 
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Fig. 2: De elektrische schakeling en de experi- 
mentele opstelling van een kleurstoflaser. De 
laserbuis is 7,5 cm lang. 


Zoals bekend mag worden veronder- 
steld bestaan, afhankelijk van R/2L, er 
drie verschillende responsies. Als R/2L 
een kleine waarde heeft, (R/2L)* < (1/ 
LC), dan oscilleert de stroom snel en 
nadert langzaam naar 0. Voor het geval 
dat (R/2L)? > (VLC) geldt, oscilleert 
de stroom helemaal niet, maar kruipt 
naar 0. Het grensgeval t, R = 2 VY, 
noemt men kritisch gedempt en er geldt 


i =~ t exp CRE 
In het algemeen zal men de kritisch 
gedempte toestand nastreven door een 
juiste keuze van R, C, en L. De energie 
wordt dan in een zo kort mogelijke tijd 
afgegeven, terwijl de spanning over de 
condensator, niet van teken omdraait. 
Dit vergroot de levensduur van de 
condensator. Ook verloopt de intensi- 
teit van de lichtimpuls regelmatiger. De 
tijd, die verloopt tussen de ontsteking 
en de maximale intensiteit is bij onder- 
kritische demping nagenoeg gelijk aan 
een kwart periode, zodat de stijgtijd in 
goede benadering gegeven wordt door: 


T,, = 1,25/w 


De piekstroom is afhankelijk van de 
spanning, de zelfinductie en de oscil- 
latiefrequentie. Een juiste keuze van R, 
C en L is noodzakelijk om de stijgtijd 


Fig. 3: Een coaxiale 
laserbuis voor vloei- 
stoffen, met Brewster- 
vensters getekend. 


zo klein mogelijk en de piekstroom zo 
groot mogelijk te maken. Het valt aan 
de hand van de formules gemakkelijk in 
te zien, dat voor gelijkblijvende capaci- 
teit de zelfinductie en de weerstand zo 
klein mogelijk moeten worden ge- 
maakt. Allereerst zal men de zelfinduc- 
tie uit het circuit van figuur | moeten 
verwijderen. Verder bezit de condensa- 
tor een parasitaire zelfinductie. Meestal 
worden condensatoren toegepast, die 
op een speciale manier zijn gewikkeld 
en die hoge stromen kunnen verdragen. 
De levensduur van deze condensatoren 
wordt onder meer bepaald door de 
totale spanning, dat is de som van de 
voedingsspanning en de eventuele te- 
genspanning tijdens de ontlading, die 
over de condensator staat. Andere 
factoren, die invloed hebben op de le- 
vensduur van de condensator zijn de 
stijgtijd en de piekstroom. 

Het ontladingscircuit moci zoveel mo- 
gelijk ‚coaxiaal worden gehouden. 
Wel is het mogelijk de veleiders van 
koperplaat te maken, maar in teder ge- 
val moet de heen- en teruggaande 
stroom een zo klein mogelijk oppervlak 
omsluiten. Immers het omsloten opper- 
vlak kan worden gezien als een spoel 
met één winding. Verder moeten de 
geleiders zo kort mogelijk zijn. Dubbel- 
zijdig printplaat blijkt een zeer geschikt 
geleidermateriaal te zijn. 

Het is gebleken, dat bij gelijkblijvende 
energie een hogere spanning de stijgtijd 
nog enigszins verkort. Spanningen tus- 
sen 10 en 30 kV zijn gebruikelijk. Deze 
spanningen zijn hoger dan de ontsteek- 
spanning van de flitsbuis, zodat in het 
circuit een schakelaar of vonkbrug moet 
worden opgenomen. De vonkbrug be- 
staat uit twee tegenover elkaar geplaat- 
ste elektroden, waartussen wordt ge- 
schakeld en een hulpelektrode, die het 
schakelen tot stand brengt. De brug 
wordt ontstoken met een hoogspan- 
ningsimpuls van ongeveer 30 kV uit een 
bobine. In figuur 2 is een dergelijke 
opstelling schematisch getekend. Deze 
opstelling wordt gebruikt als kleurstof- 
laser. De stijgtijd is 0,3 us en de im- 
pulsduur 1,5 us. Sommige kleurstoffen, 
zoals rhodamine 6G zenden bij een 
hoogspanning van minder dan 5 kV al 
gestimuleerde lichtimpulsen uit, terwijl 
andere kleurstoffen dit bij veel hogere 
spanning pas doen. De piekstromen, 
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die door de [litsbuis, een kwartsbuisje 
met een inwendige diameter van 3 mm. 
gaan, zijn bij cen spanning van 30 kV 
ongeveer 10 000 A. 

Met een lineaire buis zijn stijgtijden van 
0,04 us met een tmpulsduur van 0,07 ps 
te bereiken. In de handel zijn slechts 
buizen te koop, die bedreven mogen 
worden met een stijgtijd van | ys of 
langer en een maximale energie van 
100J per impuls. De schokgolven, ver- 
oorzaakt door de korte stijgtijden, zijn 
in het algemeen de oorzaak van het 
vroegtijdig sneuvelen van veel buizen. 
Een geheel ander type flitsbuis is de 
coaxiale buis (3). De laser en de (litsbuis 
bestaan uit twee in elkaar geschoven 
kwartsbuizen (fig. 3). De tussenruimte 
tussen de twee buizen is 0,1...0,5 mm. 
Door de binnenste buis stroomt de 
vloeistof, waarin de kleurstof is op- 
gelost of waarin een ander actief me- 
dium is opgesteld. De tussenruimte 
tussen de twee buizen is gevuld met 
xenon gas en fungeert als flitsbuis. De 
belichting van het actieve medium is op 
deze wijze uitermate effectief. Een 
dergelijke laser is te koop met een stijg- 
tijd van 0,15 ps en een impulsduur van 
0,65 us. Kortgeleden werd een versie 
uitgebracht met een impulsduur van 
0,15 us. 

Gepulste ion-lasers hebben vaak de- 
zelfde excitatie circuits als in figuur la 
is getekend. Ook de spanningen zijn vrij 
laag (ca 5 kV). De impulsstijgtijden zijn 
in de orde van 0,5 us. De flitsbuis is 
uiteraard vervangen door de laserbuis 
zelf. Het toegevoerde vermogen is 0,2 
J per impuls. Ook hier is het circuit 
coaxiaal uitgevoerd. 
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Fig. 4: Een stikstof laser 
opstelling. Deze opstelling is 


speciaal ontworpen om kleurstoffen mee te pompen. 


Zeer korte impulsen 

Wil men nog snellere impulsen genere- 
ren, bijvoorbeeld voor een stikstof of 
waterstof laser, dan zijn de tot nu toe 
beschreven methoden ongeschikt. De 
parasitaire zelfinductie van het circuit 
gaat een overheersende rol spelen. De 
oplossing van dit probleem moet wor- 
den gezocht in een ontladingsbuis, die 
niet in de lengte maar in de breedte 
wordt gebruikt. Het omsloten opper- 
vlak zal daardoor sterk verminderen. 
Ook kan de condensator worden ver- 
kleind. 

In figuur 4 is schematisch een opstelling 
getekend, die dit in zijn eenvoudigste 
vorm laat zien (4). De ontlading ver- 
loopt in twee stappen. De grote con- 
densator (zelfinductie arm) wordt op- 
geladen. Vervolgens wordt door een 
positieve impuls het thyratron tot ont- 
branding gebracht. De condensator kan 
zich dan ontladen en laadt een twintig- 
tal kleine condensatoren op in een tijd 
van ongeveer 100 ns. Deze condensato- 
ren worden opgeladen tot de ontsteek- 
spanning, waarna ontlading plaatsvindt 
via de laserbuis. De condensatoren van 
500 pF staan in een lange rij opgesteld 
langs de laserbuis. De laserbuis, onge- 
veer | m lang, bestaat uit twee elektro- 
den langs de lange zijde van de buis en 
deze worden op afstand gehouden door 
twee glasplaten. De afstand tussen de 





Fig. 6: Een lopende golf laser 
voor extreem korte impulsen. 
De isolatie tussen de elektro- 
den is niet getekend. 





Fig. 5: Een lopende golf stikstof-laser. 





elektroden is ca. 3 cm. Ieder condensa- 
tortje verzorgt slechts een klein stukje 
van de ontlading, hetgeen tot gevolg 
heeft, dat de zelfinductie van het circuit 
tot een minimum beperkt blijft. De 
condensatoren zijn klein en zelfinduc- 
tie arm. De derde factor, die speciaal de 
piekstroom verhoogt, is het feit, dat de 
ontsteekspanning voor korte impulsen 
ongeveer een factor twee hoger is dan 
voor langzame impulsen of voor het 
statische geval. Dit laatste is een gevolg 
van de traagheid van het gas in de ont- 
ladingsbuis. De rij kleine condensato- 
ren fungeert als een impulsvormer. Het 
uiteindelijk resultaat is een impulsduur 
van 20 ns en een stijgtijd van 5 ns. Dit 
circuit wordt gebruikt als stikstoflaser 
en zendt dan lichtimpulsen uit in het 
ultraviolet (337,1 nm) met een vermo- 
gen van 160 kW. De versterking is zo 
groot, dat laserspiegels niet meer nood- 
zakelijk zijn. De stikstoflaser in deze 
vorm is uitermate geschikt om allerlei 
kleurstoffen mee te pompen. 

Men kan tot nog kortere impulsen 
komen door het circuit van figuur 4 
enigszins te „fatsoeneren”, zoals in 
figuur 5 is getekend. De grote conden- 
sator is vervangen door een plaatcon- 
densator van 1,50 m lang en 1 m breed. 
Deze condensator is uiteraard zelfin- 
ductie arm. Voor het thyratron is nueen 
hele rij vonkbruggen in de plaats geko- 
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men. Deze worden allen tegelijk ont- 
stoken, waarna de hulpelektrode, de 
impulsvormer. wordt opgeladen. Ten- 
slotte ontlaadt de condensator zich via 
impulsvormer en ontladingsbuis. Met 
deze opstelling is een impulsduur van 10 
ns met een stijgtijd van 1 ns te bereiken 
(5). Hier spelen niet alleen zelfinducties 
en capaciteiten een rol, maar ook ande- 
re parameters worden belangrijk. Zo 
legt het licht in 3 ns een afstand van 1 
m af. Voor de laser in deze vorm is 3 ns 
dus een limiet. Ook speelt een rol hoe 
snel de elektronen in het elektrodema- 
teriaal zich kunnen verplaatsen. De 
grootste problemen worden veroor- 
zaakt door het tegelijk ontsteken van de 
vonkbruggen. 

In een wat gewijzigde opstelling, zoals 
in figuur 6 is getekend, zijn nog kortere 
impulsen te genereren. Hier is eveneens 
sprake van een drie elektrodensysteem. 
De trapeziumvormige doos uit plastic 
folie is aan beide zijden beplakt met 


koperplaat. De impulsvormer heeft 
hier een driehoekige vorm en in één van 
de hoeken is één vonkbrug opgesteld. 
Door deze vorm ontstaat in de laser- 
ruimte een lopende lichtgolf. De con- 
densator wordt in dit geval door de ont- 
ladingsbuis heen opgeladen. Op deze 
wijze worden laserimpulsen in stikstof 
verkregen met een halfwaardebreedte 
van 2,5 ns en een stijgtijd van 2 ns. De 
impulsvorm is symmetrisch (6). Het ap- 
paraat werkt zo goed, dat zelfs een 
breedte van 10 cm i.p.v. 30 cm al vol- 
doende is voor laserwerking. Het uit- 
gangsvermogen bij 30 cm is 1 MW. Er 
wordt op het ogenblik veel onderzoek 
verricht aan gepulste hoogvermogen 
lasers. Hiervoor is het noodzakelijk de 
gasdruk in de ontladingsbuis te ver- 
hogen en wel tot atmosferische druk. 
Het vermogen is namelijk sterk af- 
hankelijk van het aantal deeltjes, dat 
zich in de laserbuis bevindt. De ont- 
lading is bij deze hoge drukken niet 


meer homogeen verdeeld over de ruim- 
te, maar wordt zeer plaatselijk ge- 
vormd. Om dit te voorkomen worden 
ruwe i.p.v. gepolijste elektroden ge- 
bruikt. De meest uiteenlopende mate- 
rialen komen daarvoor in aanmerking, 
zoals de uitsteeksels van afgeknipt ko- 
pergaas (3), een stuk stalen bandzaag 
(4) of zelfs een 250-tal stalen gram- 
mofoonnaalden (6). 
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Spanningsregelaar van RCA voor grote vermogens 
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© Uitbreiding van de CA 
3085A tot de HC 4100, die 
grotere vermogens regelt. 
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Een ‘nieuwe spanningsregelaar voor grote 
vermogens is nu leverbaar. Deze HC4100 le- 
vert een continu regelbare spanning van 2-32 
V bij een belasting tot 5 A: grotere stromen 
(tot 100 A) zijn mogelijk bij het gebruik van 
externe vermogentransistoren of darling- 
tons. Deze regelaar. die in de plaats komt 
van de HC4005-serie (typen met vaste span- 
ning van 5. 12. of 15 V) bestaat uit een 
hybride dikke film schakeling. gemonteerd 
in cen 8-pens TO3 behuizing. 

Specificaties: 

— regulatie typ. + 0,2% (load of line) 

— ingangsspanning max. 43 V 

— dissipatie max. 62,5 W 

— temperatuurcoëfficient typ. 0,0035%/C 
Zowel de schakeling zelf als de belasting zijn 
beveiligd door een instelbare stroombegren- 
zingsschakeling en een „programmeer in- 
gang”, die op afstand kan worden bediend 
om de voeding in of uit te schakelen. 

ini.: Inelco, Amsterdam. 


1904) „ 
R, | a 


fbefasting) 


Voorbeeld van een 
schakeling, waarbij de 
uitgangspanning re- 
gelbaar is van 2...32 V 
bij een uitgangstroom 
van max. 5 A, 
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Sprague Electromag in Ronse (Belgie) is één van de 
belangrijkste producenten van dikkefilm schakelingen in 
Europa. In deze vestiging werken meer dan 500 mensen: 
van de produktie gaan meer dan vier miljoen schakelin- 
gen maandelijks naar de landen van de EG en naar 
Scandinavië. Een groot deel van de huidige expansie 
komt ten goede van constonent-elektronica, speciaal 


wordt een toenemende afzet verwacht voor toepassing 
door de automobielindustrie. 
Dankzij een pretentieus programma verbeteringen en 
automatisering, is Sprague erin geslaagd de prijs van 
haar produkten stabiel te houden, ondanks de toenemen- 
de loon - en materiaalkosten. 





Sprague neemt in de huidige elcktronicawereld een wat bijzondere 
plaats in: deze producent van dikkefilm (en hybride) schakelingen 
fabriceert haar eigen grondstoffen. Zo worden bij Spraguc-Elec- 
tromag in Ronse volgende materialen vervaardigd: 

e aluminium substraten voor zowel passieve schakelingen als actic- 
ve hybriden; dankzij een speciale methode om substraten te ver- 
vaardigen, kunnen produktafmetingen tot 20 cm x 20 cm op 
economische wijze tot stand komen. 

e multilayer keramische condensatoren; drie samenstellingen (nl. 
NPO, WSR en Z5U). Naast de gebruikelijke ingedompelde en 
ingegoten componenten levert de fabriek ook „naakte“ conden- 
satoren voor de verwerking tn hybride schakelingen. Sprague is 
zo duidelijk flexibeler dan andere producenten. 

e alle zecfdruk-pasta’s zoals glassoorten, elektrodematerialen en 
weerstandpasta’s, 

e apparatuur: Sprague kan — dankzij haar dertigjarige ervaring op 
het gebied van dikkefilms — haar eigen produktie-apparatuur 
vervaardigen, met als voordeel, dat de bedoelde apparatuur 
optimaal aan de gewenste processen kan worden aangepast. De 
soorten apparatuur lopen uiteen van eenvoudige zeefdrukmachi- 
nes tot multikanaal weerstandstrimmachines met hoge nauw- 
keurigheid. 


Weerstandprocéde 

Belangrijk kenmerk van Sprague’s procédé is de toepassing van 
zelfontwikkelde dunnefilm weerstandpasta’s. Deze weerstand- 
pasta is een samenstelling van verschillende edelmetalen en een 
organisch bindmiddel. Tijdens het sinteren verdwijnt dit bindmid- 
del, waardoor de overblijvende laag homogeen en slechts | micron 





BINAGI | 


Logische poortschakelingen in dikkefilm techniek hebben een hoge 
ruisongevoeligheid en een actieve uitgangstrap voor fan-outs tussen 
20 en 30. 
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Ook in TV-toestellen dringt de dikkefilm schakeling door: links een 
vertragingslijntje leverbaar voor vertragingstijden tussen 240 ns en 
1,2 us; een focuspotentiometer met spanningsdelers in vlambestendi- 
ge omhulling; hoogspanningsweerstanden van 10 MQ...500 MQ. en 
een 25 W omhulling met collector- en basisweerstanden voor rood- 
groen-blauw uitgangsschakelingen. 
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Opbouw van glas-gepassiveerde weerstanden. 
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Dat de ene dikkefilm schakeling de ander niet is, bewijst dit keur aan 
verschillende rypen omhulling wel 


dik wordt. Deze zeefdruklaag kan daarom worden vergeleken met 
een dunnefilm laag die door opdampen wordt verkregen. Op- 
merkelijk is, dat pasta's van andere fabrikanten cen factor twintig 
dikker zijn, waaruit mag worden geconcludeerd, dat de materiaal- 
kosten voor een weerstandsnetwerk met een zelfde factor lager lig- 
gen. Bovendien bevat Sprague’s pasta een lager gehalte edelmetaal 
zodat de kostenbesparing wel tot een factor 50 kan oplopen. 

Na het opbrengen van de weerstandlaag worden de gevormde 
weerstanden doeltreffend, hermetisch afgedicht door twee glas- 
laagjes. de zgn. ..underglaze” en de „„overglaze”. De underglaze 
kan door de extreme dunheid van het weerstandlaagje niet worden 
ontbeerd. terwijl een aanzienlijk grotere vlakheid is vereist dan met 
een aluminium substraat kan worden verkregen. De ,,0verglaze” 
beschermt de weerstand tegen beschadigingen gedurende de ver- 
werking en geeft bovendien bescherming tegen atmosferische in- 
vloeden. De materiaalkosten voor deze afdichting zijn praktisch ni- 
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Hiertangs worden de condensatoren afgesneden. 
De zijkanten worden gemetailiseerd, waarna de 
condensator kiaar ts. 

De capac:teit wordt bepaaid door het aantal laagjes. 


hil; ook het aanbrengen is in hoge mate geautomatiseerd, In 
tegenstelling tot dikkefilm weerstanden geeft de dunne metaalfilm 
weerstand van Sprague een uitstekende ruiskarakteristiek en een 
lage spanningscoëfficiënt. Bovendien is de temperatuurcoéfficiént 
gelijk over een groot bereik. 


Actieve hybride schakelingen 

Een grote reeks hybride schakelingen passeert — ook van andere 
fabrikanten — regelmatig de revue, ook in RE. Zo zijn er digitaal/ 
analoog omzetters, poortschakelingen, flipflops, wisselstroom/ 
gelijkstroom omzetters, oscillatoren, audioversterkers, sense ver- 
sterkers, spannings- en klokschakelingen, spanningsstabilisatoren 
en actieve filters. Al deze schakelingen worden op uiteenlopende 
wijze in een omhulling ondergebracht: er zijn halfgeleiders in 
metalen huis, normale en miniatuur kunststof omhullingen. Het 
grootste deel van Sprague’s hybride produktie wordt in kunststof 
halfgeleideromhullingen ondergebracht. 
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Een kenmerkende specialiteit van Sprague is het functionele trim- 

men van de dikkefilm hybride schakelingen. Hierbij worden één 

of meer weerstanden onafgeregeld gelaten totdat de gehele schake- 

ling is geassembleerd. Pas dan worden, na het instellen van de juiste 

bedrijfsomstandigheden, de weerstanden tijdens dynamisch bedrijf 

afgeregeld. Zo kunnen bij een digitaal/analoog omzetter de weer- 

standen van het bemonsteringsnetwerk worden bijgeregeld tot de 

juiste uitgangspanningen worden verkregen; of drempelspan- 

ningen van een voedingseenheid worden ingesteld, of de centrale 

frequentie van een FM-geluidskanaal precies worden gejusteerd. 

Dit trimproces van weerstanden heeft de volgende voordelen: 

e eliminatie van variabele componenten 

e eliminatie van de noodzaak uitgezochte halfgeleidercomponen- 
ten te gebruiken 

e functioneel afgeregelde weerstanden kunnen met andere, op 
normale wijze afgeregelde weerstanden, in de schakelingen 
worden opgenomen, 

e oneindige resolutie van de afregeling, 

e de mogelijkheid toleranties op, of het trimmen van andere 
weerstanden in de schakeling ruimer te houden resp. te elimine- 
ren, zodat besparingen bij de fabricage worden verkregen. 


Fabricageproces 

Dikkeftlm lagen worden bij Sprague op een alununium of ap cen 
bartumtitanaat substraat (dat een hogere diclectrische constante 
heeft) gedrukt. Voor zuivere weerstandsschakelingen wordt de 
voorkeur aan aluminium gegeven, omdat het gua mechanische 
sterkte superieur is; bovendien zijn de thermisch: «igenschappen 
beter (thermisch geleidingsvermogen, tage thermische uitzetting). 
Moeten echter condensatoren worden vervaardigd. Jan kan uit een 
reeks keramische substraatmaterialen worden gekozen. Zo is er 
NPO (diëlektrische constante 30-40) en Z5U met een diëlektrische 
constante van 8000. De zeefdrukhandelingen or: tot een RC- 
module te komen zijn de volgende: 

het opbrengen van de ,,underglaze’’ op het substraat 
aansluitingen maken van edelmetaal-gelciders 

aanbrengen van condensatorelektroden op de rugzijde 
aanbrengen van condensatorelektroden en geleiders op de voor- 
zijde 


3E ste! elektroden Het resultaat: keramische 


A condensatoren op maat in 


2¢ stel elektroden multilayer dikkefilm tech- 
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keramische laag van 0,1mm 





giasptaat 





ognsiuiling aanstuiting 
a 3 


Fabricageproces van ge- 
laagde condensatoren. 





keramiek 
e weerstandspatronen 
e het aanbrengen van de ,,overglaze” op-de weerstanden. 
Na elke zeefdrukstap wordt het produkt-in-wording thermisch be- 
handeld, waarbij de sintertemperatuur en de vorm van het ver- 
warmingselement nauw in de hand moeten worden gehouden. 
Uiteraard is niet die kritische behandeling nodig zoals bij dik- 
kefilmpasta's van andere fabrikanten is vereist. Als volgende stap 
worden de weerstanden getrimd, waarbij toleranties van + 0,1% 
tot + 5% kunnen worden verkregen. De trimsnelheid is direct 
gerelateerd aan de gewenste tolerantie: een hoge tolerantie vercist 
langzaam trimmen. 
Als dit proces is voltooid kunnen de substraten, die multipel 
worden gefabriceerd, in afzonderlijke schakelingen worden los- 
gesneden. Na dipsolderen worden ze automatisch in een fenol dual- 
in-line omhulling ondergebracht, waarbij het gehcel wordt geim- 
pregneerd om een goede bescherming tegen binnendringend vocht 
te verkrijgen. In enkele milliseconden volgt als laatste stap de 
elektrische test. 


- 
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LED's bij Philips circuitblokjes 


Voor de aanduiding van logische ni- 
veaus van de 30- en 60- serie circuit- 
blokjes kan de GaAsP LED, type 
COY24, van Philips worden toegepast. 
Als de uitgang van een NORbit uit de 
60- serie hoog is. kan dit door een LED 
worden gesignaleerd volgens fig. 1. Wel 
moeten twee ingangen parallel worden 
geschakeld. terwijl de niet-gebruikte 
ingangen dienen te zweven. Door het 
aanbrengen van extra dioden kan de 
fan-in toch worden vergroot. 

Een laag niveau kan men detecteren 
volgens fig. 2. Dezelfde voorwaarden 
als hierboven gelden. Wel is de fan-out 
toegenomen van Q tot 20. 

Het oplichten van de LED in fig. 3 geeft 
aan, dat de Belasting is ingeschakeld — 
de uitgang van de PAGO, 2.LPA60. 
HPAOO of UPAO} is dan laag. Door de 
LED zal de wiizangstroom, die voor de 
belasting over is, ca. 30 mA kleiner zijn 
bij de max. toelsatbare spanning van 30 
V. 

In die gevallen, waarbij de geschakelde 
belasting zich tussen de uitgang van het 
stuurelement en de gemeenschappelij- 
ke voedinglijn bevindt, kan men de 
GLD60 toepassen. Fig. 4 geeft cen 
voorbeeld van indicatie, of de uitgang 
van de GLD60 hoog is, waarbij de LED 
oplicht. of dooft, als de uitgang laag is. 
De toegestane minimum belastings- 
weerstand is vergroot van 86 tot 94 0, 
omdat de LED bij 30 V weer 30 mA 
vraagt. 

Dit geldt voor ingangsignalen op de 
pennen 12 of 13. Als de GLD-sectie van 
de GLD60 via het interne NOR-ele- 
ment wordt gestuurd, is de minimale 
belastingweerstand 136 Q i.p.v. 120 Q 
zonder LED. 
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Tenslotte een voorbeeld van de CQY24 
in de 30-serie, fig. 5. De LED licht op. 


Fig. 1. Indicatie bij een hoog uitgangsignaal. 


Fig. 2. De LED licht op bij een laag 
uitgangsignaal. 
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Fig. 4. Nog een indicatievoorbeeld uit een 
circuit van de 60-serie. 


Fig. 5. Bij dit circuit uit de 30-serie wordt de hoge 
ov uitgangstoestand gesignaleerd. 


als de NAND uitgang hoog is: de fan- 
out bedraagt nu 4, zonder dat dit aan de 
ingangen merkbaar is. 





ASTRO-ELEKTRONICA 


Europa, Noord-Amerika en Japan ont- 


werpen nieuwe satelliet 

Op een onlangs gehouden vergadering in 
Genéve werd het ontwerp besproken van 
een nieuwe en zeer grote communicatie- 
satelliet welke gelijktijdig maar liefst 28.000 
telefoongesprekken zou kunnen afhandelen. 
Deelnemers waren 14 Europese ruimte- 
vaart-industriecn, plus een uit Canada en 
Japan, het geheel onder coördinatie van de 
Lockheed Missiles and Space Company. 
Deze capaciteit is circa vijf maal groter dan 
de huidige Intelsat-[V, die Europa met de 
V.S. verbindt. Voornoemd consortium heeft 
het plan een contract te doen afsluiten ter 
waarde van 100 milltoen dollar. Experimen- 
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ten met een schaalmodel toonden inmiddels 
reeds aan, dat de ervaringen van genoemde 
firma's meer dan voldoende zijn om cen 
giantsatelliet van goede kwaliteit te kunnen 
garanderen. 


,GEOS"-satelliet van ESRO 


De European Space Research Organization 
(ESRO) heeft een driejarig contract af- 
gesloten met de British Aircraft Corporation 
(BAC) voor de verdere ontwikkeling van de 
GEOS-satelliet. De BAC zal optreden als 
hoofdcontractant voor het STAR-consor- 
tium. De waarde van het contract beloopt 
ongeveer 25 millioen Accounting Units (1 
AU = 1,2 US-dollars). 

De GEOS, te lanceren in 1976, zal de eerste 
Europese satelliet zijn. die in een stationaire 
baan zat worden geplaatst en zal zijn uit- 
gerust met een Europese apogeum-motor. 


De satelliet zal de negende ESRO-kunst- 
maan zijn, terwijl de achtste (de COS-B) in 
1975 wordt gelanceerd. 

Vijftien firma’s in de tien lidstaten van de 
ESRO nemen deel aan de ontwikkelingsfase 
van het GEOS-project. Als hoofdcontrac- 
tant zal BAC verantwoordelijk zijn voor het 
overall-satellietsysteem en voor alle aspec- 
ten van het ontwikkelingsprogramma. BAC 
zal ook zelf een aantal subsystemen con- 
strueren. 

De GEOS zal worden uitgerust met negen 
wetenschappelijke experimenten (waarvan 
er drie tot een eenheid zijn samengesteld). 
Eenmaal in de staionaire baan geplaatst, zul- 
len vanuit diverse plaatsen in de magneto- 
sfeer de elektrische en magnetische velden 
worden gemeten, alsook de deeltjesdichthe- 
den en de distributie daarvan. Bovendien 
zullen de experimenteerdata van de GEOS 
worden vergeleken met metingen op aarde. 
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Nieuwe boeken 


Telecommunicatie 


Roman Galie (Radio Televizija Za- 
greb}. 

Komunikacije Satclitima 

Uitg.: Vjesnik. Zagreb, Lj. Gerovac 
1. Joegoslavie. 

1971, 119 figuren. 12 foto's en vele 
tabellen. 

Gebonden in stevige omslag. formaat 
17.5 x 24 cm. 199 bladzijden. 


Roman Galic,* werkzaam als ontwik- 
kelings-tngenieur bij de Jocgoslavi- 
sche omroep in Zagreb, ís een van de 
cersten die de vrij complexe tech- 
nieken van de communicatie-satelliet 
op schrift heeft gesteld en in bock- 
vorm hecht doen verschijnen. Er zijn 
weliswaar een aantal bockjes op de 
markt die op zeer populaire wijze de 
lezer vertrouwd trachten te maken 
met kunstmanen en aanverwante za- 
ken. doch een werk zoals dit geestes- 
kind van Galič was tot nu toe in 
Europa niet bekend. Het is eigenlijk 
een merkwaardige zaak, dat in legio 
tijdschriften de meest ingewikkelde 
verhandelingen verschijnen over 
baanhoogten. omlooptijden en baan- 
vorm, over polaire en gco-stationuire 
satellieten en hun stabilisatie, over de 
lanceertechnicken en de positie in de 
baan. over transmissictechnick en de 
boordvocding cn... vult u zelf maar in! 
In zijn boek ..Communicatic-satcl- 
lieten” bespreekt Galie nu de meest 
belangrijke problemen op het niveau 
van de geavanceerde HTS'er. Hij 
verdeelde de materie in de volgende 
hoofstukken: 

Welke soorten satellieten zijn er? 
Passieve en actieve satellieten. 
Frequenties voor ruimteverbindin- 
gen. 

Stabilisatie van het satelliet-lichaam. 
Antennes voor satellieten. 
Technologie (voeding. temperatuur- 
controle, antennes. raketten). 
Eindtrappen en hun rendement in het 
licht van de transmissiefrequentic. 
Maximaal toegestane flux op aarde en 
de energiedispersie. 

Opstraalhoek en gevoeligheid van het 
grondstation. 

Propagatie in de vrijc ruimte. 
Modulaticmethoden (FDM. TDM en 
CDM), en meervoudige toegang. 
Omroep- cn distributiesatelliet. 
Baanberekeningen. 


Het geheel verlucht met een veelheid 
van nomogrammen en functies, 
maakt een zeer geperfectioncerde 
indruk. terwijl de berekeningen met 
formules (stuk voor stuk afgeleid!) in 
extenso zijn opgenomen. Een lijst met 
de meest voorkomende afkortingen 
besluit het werk. 


Het boek is geschreven in de Servo- 
Kroatische taal, hetgeen voor de ge- 
middelde Nederlander uiteraard een 
probleem zal zijn. Toch geeft het boek 
voor wie enigermate in deze techniek 
thuis is. voldoende extra informatie 
om de aanschaf daarvan te recht- 
vaardigen. Uw recensent heeft er in 
elk geval cen groot aantal uren van 
intens technisch plezier aan beleefd en 
vraagt zich in gemoede af. of het niet 
zinvol zou zijn om dit boek in het 
Nederlands te doen vertalen. Vijz. 


* Lid van de EBU-werkgroep K3 inzake 
omroepsatellieten. 
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Drs. W. D. M. Janssen. Drs. F. M. 
Schimmel 


„Weersatellieten, handleiding voor 
de bouw van een cenyoudig grondsta- 
tion.“ 


Uitgave: Kluwer Technische boeken 
B.V., Deventer. 

cerste druk, april 1973 
90 2010 672 4 

Prijs: £ 22,50, 114 lig., 90 afb., 134 
pag.. formaat A4. 


ISBN 


Het is van de heren Janssen en Schim- 
mel een zecr gocde geste gewcest om 
de reeds eerder in Radio Elektronica 
gepubliceerde sene: ,,Weersatellic- 
ten waarnemen … een fascinerende 
bezigheid” te bundelen tot dit boek. 
Het is daarom zo positief omdat op dit 
terrein zo bitter weining is gepubli- 
ceerd. Tevens is het heel wat pret- 
tiger. dat alle gegevens, constructic- 
details. elektronische schema's enz. 
alle in één boek staan, inplaats van in 
27 losse tijdschriften. 

Naast de inleiding bestaat het boek uit 
vier hoofdstukken. Het eerste hoofd- 
stuk behandelt beknopt de achter- 
gronden, transmissiesystemen en de 
diverse typen weersateflieten. Het 
tweede hoofdstuk behandelt de ont- 
vangstapparatuur voor de weersatel- 
lietsignalen. Hierin wordt de bouw 
van de antenne, converters en de FM- 
ontvanger beschreven en toegelicht 
met tekeningen en foto's. Het derde 
hoofdstuk behandelt de beeldregis- 
traticapparatuur. In dit hoofdstuk 
wordt nader ingegaan op de bouw van 
apparatuur om tenslotte een weerfoto 
te kunnen vervaardigen. 

Naast de magnefoon, waarmee men 
bandopnamen van de satellietsignalen 
kan maken, worden verder 2 typen 
beeldregistraticapparatuur behan- 
deld, nl.: de mechanisch-elektroni- 
sche en de elektronisch optische In 
het vierde hoofdstuk wordt een ander 
aspect van de weersatellieten behan- 
deld, nl.: telex- en facsimile-uitzen- 
dingen. Hierin worden enkele toe pas- 
singen en telexcode's en cen en ander 
over de opbouw van het signaal be- 
handeld. Als afsluiting wordt de ont- 
vangapparatuur voor dergelijke sig- 
nalen behandeld. 

Achterin het boek is een’ zeer uit- 
gebreide literatuurlijst opgenomen, 
enigszins spijtig is wel het ontbreken 
van een register achterin. 

De ondertitel: „handleiding ...” ts 
hier goed gekozen omdat men door 
het hele boek zeer goede montage-, 
afregel- en bouwvoorschriften en aan- 
wijzingen aantreft, dit alles fraai aan- 
gevuld met goede schetsen en detail- 
foto's. Ondanks het feit dat het een 
handleiding is, is het jammer dat de 
theoretische achtergrond van de 
weersatellieten wat beknopt is geble- 
ven, ofschoon het anderzijds wel is te 
begrijpen. Vooral het gemis aan meer 
informatie over de Russische Meteor- 
serie weegt bij mij wat zwaar. Zoals 
elk technisch boek is ook dit boek al 
weer incompleet wat betreft de 
nieuwste gegevens over de satellieten, 
waarbij ik denk aaan o.a. de NIM- 
BUS-5 en de NOAA-2 die voor de 
uitgave van dit boek al in de lucht 
waren. Dit zou ik graag in een volgen- 
de druk vermeld willen zien, omdat de 
NOAA-2 weer een geheel nieuw 
aspect voor de beeldregistratie biedt. 
Ook is het jammer dat de gekruiste 
Yagi-antenne niet wat diepgaander is 
behandeld, omdat deze heel wat pro- 
blemen kan geven. 


Positief is, dat bij de converters zowel 
uitvoeringen met buizen als transisto- 
ren en andere halfgeleiders behandeld 
zijn, zodat zowel de liefhebbers van 
buizen als halfgeleiders aan hun trek- 
ken komen. Tevens is het prettig, dat 
twee totaal verschillende systemen in 
constructie voor de beeldregistratie 
zijn behandeld, zodat diegenen die 
liever wat mechanisch ,,knutselen”’ 
hier hun lusten kunnen botvieren. 
Wil men als clektronicus ertoe over- 
gaan om cen grondstation voor wecr- 
satellictsignalen te gaan bouwen, dan 
zullen de kosten daarvan niet tot 
astronomische bedragen oplopen als 
men dit boek als handieiding ge- 
bruikt, daarbij moct men van te voren 
wel duidelijk onder ogen zien, dat 
men over deugdelijke meetappara- 
tuur beschikt. Daarbij denk ik aan 
o.a.: een meetzender, een RX-meter 
enz. Hopelijk produceren de bouwers 
van de beschreven apparatuur uit dit 
boek eveneens mooie plaatjes zoals 
die op vele plaatsen in het boek zijn 
opgenomen ter verduidelijking van de 
tekst! 

J. O. de Betue 


F. A. S. Sterrenburg 

Ontvangers 

Uitg. De Muiderkring - Bussum. 

Ze druk. Ingenaaid, 270 pag.. ruim 
250 tekeningen en foto's. Prijs f 15,—. 


Toen dit beek in 1970 voor het eerst 
verscheen voerde het de slogan 
„Communicatie voor de Amateur” in 
de titel. Het stelde zich voornamelijk 
als doc! om de amateur die min of 
meer bekend was met de werking van 
de omroepsuper de weg te wijzen in 
de richting van amatcur-communica- 
tie-ontvangers. Op zeer begrijpelijke 
wijze werd het hoe en waarom van 
belangrijke zaken zoals onderdruk- 
king van ruis, spiegels en kruismodu- 


latie, het functioneren van HF-. MF- ~ 


en mengtrappen, keuze van midden- 
frequentie, bandbreedte, gelijkloop. 
detectie, AVR, SSB-ontvangst e.d. 
uit de doeken gedaan Veelvuldig 
werd gerefereerd aan onderdelen die 
in de surplus-handel verkrijgbaar zijn, 
terwijl ook een aantal uit overtollige 
legervoorraden afkomstige ontvan- 
gers werd beoordeeld op merites. Het 
bleek kortom een zeer bruikbaar boek 
te zijn, dat door veelvuldig raadplegen 
al spoedig uit zijn voegen hing. 
De nu verschenen 2e druk is volledig 
herzien, hetgeen echter niet wil zeg- 
gen dat de le druk waardeloos is 
geworden. Aan een goed boek hoeft 
in het algemeen niet veel te worden 
herzien. De vernieuwingen beperken 
zich in hoofdzaak tot de opname van 
een aantal schakelingen met lineaire 
IC's, terwijl de gedeelten waarin spra- 
ke is van surplus-ontvangers zijn aan- 
gepast aan de huidige marktsituatie. 
Er valt bovendien een toename te 
constateren van het aantal literatuur- 
verwijzingen. 

W. Olthoff 


Technologie 


E. R. Hnatek 

A user’s handbook of Integrated cir- 
cults. 

Uitgave: John Wiley & Sons Ltd, 
Chichester, 1973. 

449 p. (18 x 26 cm) 397 fig., 35 tab. 
Prijs Prijs: £ 12,50. 


De elektrontechnologie is cen van de 
takken van de toegepaste weten- 
schappen die het snelst evolueert. Een 
van de nieuwste gebieden van die 
technologie is de geïntegreerde scha- 
keling. Dit boek behandelt op een 
sublieme manier het verband tussen 
het ontwerp van de inwendige samen- 
stelling van een IC en zijn praktische 
toepassingen. 
Hfst. | geeft een schets van de belang- 
rijkste integratictechnicken. Hfst. 2 
bespreekt de realisatie van IC's met 
bipolaire transistoren en verklaart 
waarom de eigenschappen niet de- 
zelfde zijn als van klassieke schakelin- 
gen met discrete elementen. Híst. 3, 
4 en 5 handelen over de cigenschap- 
pen en het ontwerp, de soorten en de 
toepassingen van bipolaire IC's. In 
hfst. 6, 7, Sen 9 komen de MOS-tech- 
nieken aan bod: samenstelling. soor- 
ten, eigenschappen en toepassingen, 
alsmede het gemengd gebruik van 
unipolaire en „bipolaire transistoren. 
Hfst. 10, I1 en 12 behandelen de 
lincaire IC's, in 1 bijzonder de opera- 
tionele versterker met zijn vele toc- 
passingen. Hfst. 13 en 14 gaan nader 
tn op het ontwerp van dunne — en dik- 
ke viiesfilm — en hybridische schake- 
lingen Het 15de en laatste hfst. geeft 
informatie ove behuizingen Het 
boek besluit me! «cn uitgebreid litera~ 
tuuroverzicht 
In dit boek worden zeer duidelijk de 
vóór- en nadelen van conventionele 
schakelingen met bipolaire transisto- 
ren en IC's en van de verschillende 
[C-families onderling, afgewogen. In- 
derdaad, cen optimale keuze van IC 
is niet louter een kwestie van MOS-, 
bipolaire of hybridische techniek: om 
tot een verantwoorde keuze over te 
gaan moet cerder veel aandacht wor- 
den bestced aan het rendement, de 
snelheid. de afmetingen. de kostprijs, 
enz. van de schakeling. 
Wij zijn overtuigd dat dit werk van 
veel nut kan zjjn zowel voor de man 
uit de praktijk als voor de student. 
S. H 


Diversen 


Prof. dr. ing. Claus Rcuber 
Taschenbuch der Unterhaltungs- 
Elektronik 1973/1974 

Uitg. Fachverlag Schiele & Schön 
GmbH, Berlijn 

1973, 428 p. (10,5 x 15,5 cm) Prijs 
DM 25,- 


Dit in plastic gebonden boekje is te 
beschouwen als cen naslagwerk voor 
de techniek van de amusements elek- 
tronica. 

Het boek is ingedeeld in een rubrick 
met algemene tabellen en een groot 
aantal hoofdstukken die ieder een af- 
gerond onderwerp behandelen zoals 
o.a. de microfoontechnick, grammo- 
foontechniek, kleurentelevisie, de au- 
diovisuele techniek, verkcersradio in- 
formatie, elektronica componenten 
en een hoofdstuk getiteld .,d/B- 
Dschungel". 

Ieder van deze hoofdstukken is sa- 
mengesteld door steeds een andere 
auteur. Een uitvoerig trefwoorden- 
register en cen lijst met firma adressen 
completeren dit handige zakboekje. 
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Verplaatsingsopnemers 

Het industriële programma van Bourns ver- 
plaatsingsopnemers is sinds kort uitgebreid 
met het model 5194, een lineaire verplaat- 
singsopnemer voor 8, 12, 16 en 20 inch volle 
slag. Het model 5194 heeft cen Inftnitron 


E — m 


geleidend plastic clement, wat lange levens- 
duur combineert met oneindige resolutie en 
hoge betrouwbaarheid, welke mede wordt 
verhoogd door het cilindervormige metalen 
huis en de „zero backlash“ constructie. Dc 
standaard niet-lineariteit bedraagt max. 
0,5% en de levensduur is beter dan 40 x 10° 


cycles. Als spanningsdeler geschakeld, le- 
vert model 5194 een uitgangsignaal propor- 
tioneel aan de positie. Dit signaal kan direct 
worden gebruikt voor recorders, monitoren. 
regel- of telemetrie systemen. Ook van dit 
model zijn vele speciale versies leverbaar: 
o.a. voor gebruik in hydraulische olie en met 
dubbel uitgangsignaal. 

Inl.: Bourns, Den Haag. 





Magneetband-cassetterecorder 

voor industrie en wetenschap 

Voor het snel en feilloos vastleggen van 
analoge signalen in cen niet te groot aantal 
kanalen; het maken van recordings van 
laboratorium-analyses en van testen; van 
medische, biologische en farmaceutische 
onderzoekingen — het is een willekeurige 
greep uit de talrijke applicatiemogelijkheden 
- heeft Philips cen magneetband-casset- 
terecorder ontwikkeld. Het apparaat, dat de 
tocpassclijke naam Mini-log 4 heeft meege- 
Kregen, is geschikt voor het registeren en 
weergeven in vier kanalen, in twee richtin- 
gen, op 0.15" compact cassettes. Het werkt 
volgens het frequentic-modulatiesystemen 
in de 0...2500 Hz - of de 0...5000Hz band 





naar keuze en met een (magnect)bandsnel- 
heid van */, of 7'/; ips. De Mini-log 4 is 
voorts voorzien van cen bipolair, servo- 
gestuurd aandrijvingssysteem met afzonder- 
lijke motor en twee kaapstanders, een sys- 
teem, dat een uiterst stabiele synchronisatie 
bezit en zclf-compenserend is ten aanzien 
van torsictrillingen. Zij is uitgerust met 
logisch gegroepeerde bedieningsorganen en 
mogelijkheden voor afstandsbedteningen 
van een aantal functies en naar keuze te 


Geluidsniveaumeter 

RCA introduceerde enige maanden geleden 
cen draagbare geluidsniveaumeter. Deze 
meter is een enorm succes geworden, zodat 
men nu at aan de derde produktiegang is 
begonnen. Deze draagbare meter is zeer 
eenvoudig in gebruik, geen bereikomscha- 
keling of andere gecompliceerde handelin- 
gen. alleen cen aan- en uitschakelaar. Het 
bereik loopt van 70...110 dB, met kleuraan- 
duiding groen (veilig), oranje en rood (on- 
veilig) op de schaal weergegeven. Het aantal 
toepassingen voor deze meter is onbeperkt, 
bijv. geluidscontrole op scheepswerven en 
fabrieken. utiliteitsbouw. politie geluidscon- 
trole, het testen van geluidsinstatlaties, enz. 
Daarnaast is de meter voorzien van een 
handige paraattas. 

Inl.: Inelco. Amsterdam-Brussel. 





Hoogspanningskabel 

Dit programma omvat kabels voor röntgen- 
apparatuur, silicone kabels voor hoge tem- 
peratuur, standaard silicone kabels, maar 
ook hoogspanningskabels compleet gemon- 
teerd met MS connectoren. Deze hoogspan- 
ningskabels van BIW vinden hun toepassing 


— kraakinstallaties 

— vliegtuiginstrumenten 
— anodeleidingen 

— antennes 

— sonars 

— rontgen-apparatuur 
— lasers 

— fotomultipliers 





De foto toont een 100 kV DC kabel met een 
halfgeleidende silicone laag over de geleider. 
lal.: Inelco. Amsterdam-Brussel. 





voeden uit een 100...245V net of uit een 12V 
batterij. Het opgenomen vermogen bedraagt 
slechts ca. 48VA. De Mini-log 4 is gemak- 
kelijk te transporteren — zij weegt slechts 
13,5 kg —, ecnvoudig op te stellen en even 


eenvoudig op te nemen in een 19”-reksys- 
teem. Zij IS vrijwel ongevoelig voor tempe- 
ratuursveranderingen, trillingen, schokken 
of stoten. 





PNP-siliciumpaar 
voor varicap TV-afstemmers 
BF 6/9 en BF 680 zijn de typenummers van 
twee PNP-silicium planair-epitaxialc transis- 
toren in een SOT-37 kunststof huis. Deze 
torretjes zijn bedoeld als HF-versterker en 
mixer-oscillator in moderne varicap TV- 
afstemmers. Volgens fabrikant SGS-ATES 
zijn deze componenten door hun laag ruis- 
getal en geoptimaliseerde vermogensver- 
sterking superieur ten opzichte van andere 
oplossingen. Beide transistoren zijn pen-pen 
compatibel met hun germanium equivalen- 
te, maar hebben uiteraard het voordeel van 
een hoge betrouwbaarheid door gebruik van 
genoemde fabricagetechniek. In het kort 
luiden de meest belangrijke elektrische ka- 
rakteristieken als volgt: 
- erg laag ruisgetal in UHF/VHF-band 
(3,5dB bij 3mA - 800MH2) 
- hoge bedrijfstemperatuur (T; 
max.) 


150°C 
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veilig bedrijf bij 24V-voeding (LVceo 
beter dan 30V) 

- lagere ruis- en versterkingsshift door tem- 
peratuur dan bij Ge-transistoren. 

Inl.: Nijkerk Elektronika, Amsterdam. 


Lange testklemmen 

De kleine EZ-Mini-Hook heeft er een groter 
broertje bijgekregen. zoals uit de foto mag 
blijken. De nieuwe telg met volgletters XL 
is ruim tweemaal zo lang als zijn voorganger. 
zodat ook moeilijk bereikbare punten „aan 
de haak” kunnen worden geslagen voor het 
verrichten van metingen. Ook nu zijn er 


=> 


LU 
mn ki 


weer verbindingssnoeren in alterlei lengten 
en kleuren bij te krijgen. 
Inl.: Manudax-Nederland, Heeswijk-Din- 


ther (NB). Brussel. 
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Yens nnen AA AA Miaspse en AWATA 








Als eersten in een reeks van CMOS schake- 
lingen zijn verkrijgbaar 8- en 4-kanalen 
multiplexers en quad schakelaars. Deze 
schakelingen worden gefabriceerd in cen 
nieuwe fabriek van Analog Devices te Santa 
Clara, Californië. 

Men vervaardigt een enkele 8-kanalen ana- 
loge multiplexer, type AD7501; een dif- 
ferenuêle 4-kanalen multiplexer. type 
AD7502 en een 4-kanalen schakelaar. Alle 
eenheden zijn direct aanpasbaar aan TTL, 
DTL en CMOS logica, hetgeen van direct 
belang is, wanneer men bestaande ontwer- 
pen wil verbeteren. De multiplexers hebben 
een AAN-weerstand van 200 9) en een 
lekstroom van slechts 100 pA, terwijl de 
quad schakelaar een AAN-weerstand heeft 
van 70 Q en een lekstroom van 200 pA. Het 
opgenomen vermogen in rust is slechts 30 
pW. Vergeleken met de milliwatts, die 
andere MOS schakelingen nodig hebben 
betekent dit een geweldige verbetering. De 
AAN-weerstand over een signaalbereik van 
+ 10V varieert slechts 20%, hetgeen slechts 
een fractie is van hetgeen oudere PMOS 
schakelingen hebben te bieden. De CMOS 
multiplexers en quad schakelaars zijn ont- 
worpen voor gebruik in A/D en D/A con- 
verters, chopper versterkers, versterkers 
met digitaal geprogrammeerde versterking, 
analoge multiplexers in data acquisitiesyste- 
men enz. De schakelingen zijn onderge- 
bracht in een 16-pens keramische behuizing. 
Inl.: Klaasing, Breda - Antwerpen. 





Gunstig geprijsde vierlagendioden 

In DO-7 huisje en met axiale aansluitdraden 
worden sinds kort zeer gunstig geprijsde 
PNPN-dioden van Kertron aangeboden. 
Deze vierlagendioden werken in het houd- 
stroomgebied van 0,5 tot 60mA. Ze gaan het 
(halfgeleider) leven door als de KFLD 20, 
—30, —40. —50 en —60, waarbij de laatste 
twee cijfers het schakelspanningsgebied aan- 
geven. De tolerantie van de schakelspanning 
bedraagt 4 V. 

Inl.: Famatra, Breda. 


Interessante apparaten-contactdoos 

De slimste contactdoos welke SEV, VDE en 
Semko beproefd is, komt van Schurter. Deze 
tweepolige uitvoering met aardpen volgens 
DIN 49 457 (platte pennen) heeft bovendien 


twee ingebouwde zekeringhouders voor 5 KY 


20 mm zekeringen. De contactdoos mag 6 A 
bij 250 V voeren. 
Inl.: Blessing-Etra, Rotterdam. 


72 


Nieuws bij Ineico 

In een willekeurige volgorde volgt hieronder 
een korte opsomming produkt-informatie 
van verschillende fabrikanten die men verte- 
genwoordigt: 

i. Teledyne Semiconductor — Naast de 
bekende lineaire OpAmps 741, 107 en 101A 
worden door Teledyne tevens uitgebracht de 
typen 141/142 met dezelfde penbezetting. 
Een verder verbeterde versie hiervan (hoge- 
re slew rate en lagere ingangs bias en offset 
stroom) is type 107. Het uitgebreide pro- 
gramma JFET's is samengevat in een nicuwe 
brochure. 


2. Trio: In deze seric elektronische meetap- , 


paratuur worden IC's en FET's toegepast. 
Men fabriceert oscilloscopen, signaalgenc- 
ratoren, analoge voltmeters (ook een ,,auto- 
ranging” model), een stereo FM signaalgc- 
nerator, automatische frequentietellers tot 
10 MHz. 

3. IVC: De videorecorderserie is uitgebreid 
met de VCR-100 en 101 kleurentypen, welke 
gebruik maken van | inch cassettetapes. 

4. Er is een uitgebreide brochure van het 
Schneider Electronique digitale meetappa- 
ratuur-programma verschenen. 

5. Intel brengt voor de toepassing van mi- 
cro-computers een compleet 4- en 8-bit 
modulair microcomputer ontwikkelsysteem. 
de Intellec 4 en 8. 


ow 


6. Reticon, gespecialiseerd in beeld-aftast- 
apparatuur heeft een monolitische self- 
scanning matrix ontwikkeld met 1024 sili- 





cium fotodioden voor gebruik bij paginale- 
zers, facsimile, procescontrole, real-time 
spectroscopy. filmaftasting. Men kan ecn 
hele pagina met één chip lezen met een snel- 
heid van 40 MHz. 

7. Cornell Dublier maakt speciale ontstoor- 
filters van hoogwaardige kwaliteit voor com- 
puter- en -periferie toepassingen. Een 68 
blz. tellende brochure geeft cen overzicht 
van deze mil-spec typen. Uitgebreide in- 
formatie over hun aluminium condensatoren 
met lage inductantie is ondergebracht in de 
, designer's kit no 1”. Deze condensatoren 
met aan beide zijden twee aansluitdraden 
worden met succes toegepast in schakelende 
gestabiliseerde voedingen (zie RE 4/73 blz 
142 en RE 7/73 blz 267). Ook artikelen uit 
de amerikaanse vakpers zijn bij de kit inge- 
sloten. 

8. RCA brengt een spanningvergcelijker met 
programmeerbare stroomsturing en geheu- 
genfunctie (CA 3099) cn cen programmeer- 
bare vermogenschakelaar/versterker (CA 
3094) voor o.a. triac-vermogenregelaars. 
Een ander lineair circuit is d2 OTA (Opera- 
tional Transconductance Amplifter). De uit- 
gangsstroom van deze versterker is propor- 
toneel met het spanningsverschil aan de dif- 
ferentiële ingangen, waardoor het multi- 
plexen van meerdere circuits mogelijk is. 
Verder heeft men brochures over: 

a. het solderen van vermogentransistoren 
volgens het „controlled solder process”, 
hetgeen optimale thermische eigenschappen 
geeft. 

b. thyristoren en gelijkrichters (overzicht) 
c. vermogen transistoren (overzicht) 

d. lineaire IC’s (overzicht met schakelvoor- 
beelden) 

e. COS/MOS 4000-serie digitale IC's en een 
poster van dit programma. 

f. het mededelingenblad ,, What's new” (in 
solid state) brengt op gezette tijden de 
nieuwste RCA produkten onder uw aan- 
dacht. 

Inl.: Inelco, Amsterdam. 





Uitbreiding Precision Monolithics pro- 


gramma 

mono ÀD-124, een 12-bit monolithische suc- 
cessive approximation analoog-digitaal con- 
verter in 40-pen DIL. 

Ingangssignaal: 5, 10 en 20 V; uitgangscode: 
binair, offset binair, I's complement en 2’s 
complement in parallel en serie. De snelheid 
van de converter is 10 ys voor 8 bits en 24 
ps voor 12 bits. Het verbruik is maximaal 800 
mW en de betrouwbaarheid wordt gegaran- 
deerd door de 100% burn-in test gedurende 
72 uur bij 125 °C. 

monoDRV-01, een high voltage display dri- 
ver in 14-pen DIL, welke 5 hoogspannings- 
transistoren bevat voor sturing van gasge- 
vulde uitleessystemen als panaplex, pandi- 
con en nixiebuizen. De mono-DRV-01 is 
ook bruikbaar met MOS logica en voor 
multiplex systemen. 

monoMAT-01, 2 ultra-gepaarde transisto- 
ren in TO-99 omhulling met zeer lage ruis, 
hoge B en zeer goede onderlinge tempera- 
tuur-gelijkheid. Deze transistoren hebben 
verder een buitengewoon goede Vgg versus 
logi, karakteristiek, hetgeen ze zeer ge- 
schikt maakt voor toepassing in logarithmi- 
sche versterkers en multipliers. Als ingangs- 
buffer voor bijv. de 741 OpAmp. wordt een 
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ingangsweerstand bereikt van 1000 MA bij 
een drift van maximaal 0,5 pV/°C. 
Inl.: Bourns, Den Haag. 
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Interface schakelingen 

Een interessante serie interface-schakelin- 
gen, bestaande uit twee AND-schakclingen 
(SN75460 cn SN75461), één NAND-circuit 
(SN75462), één OR-schakeling (SN75463) 
en ¢én NOR-schakeling (SN75464) meldt 
TI-Frankrijk. Alle schakelingen bestaan uit 
twee poorten en twee uitgangstransistoren, 
zodat ze geschikt zijn voor collector-emit- 
terspanningen van 30V en collector-basis 
spanningen van 50V. De poortschakelingen 
worden geleverd in cen plastic 14-pens DIP 
(SN75460) of metalen 8-pens DIP (overige 
modellen). 

Inl.: Texas Instruments, Schiphol. 





België: Techmation, Brussel. 





Soldeerboutstandaard van Antex 

Onder type-aanduiding ST3 brengt Antex 
nu een standaard die geschikt is voor al haar 
soldeerbouten. De standaard is vervaardigd 
van cen cerste kwaliteit tsolatiemateriaal. 
De bout rust in ven sterke, verchroomde 
stalen veer. In twee, ter weerszijden aange- 
brachte uitsparingen zitten sponsjes waaraan 
men de stiftpunt ielkens kan schoonvegen. 
De sponsjes zijn gemakkelijk te vervangen. 
Bovendien is er plaats voor zes reservestif- 
ten. De standaard kan met een (bijgcle- 
verde) schroef op de werkbank of tegen de 
muur worden vastgezet. 





Inl.: Radikor, Hilversum — Ivens, Luik 


Klokcircuit voor stappen motortje 

Philips heeft een geïntegreerde schakeling — 
de SAJ 250 — ontworpen die het gehele 
elektronische circuit, nodig voor een kristal 
gestuurde tijdklok, bevat. Het geheel omvat 
cen oscillator die door een uitwendig toe te 
voegen kwartskristal wordt gestabiliseerd, 
cen 15-voudige frequentiedeler, een stuur- 
schakeling voor cen stappenmotor en een 
stabilisatieschakeling van de voedings- 
stroom. Met cen kristal dat op de frequentie 
van 32 768Hz oscilleert, wordt een uitgangs- 
impuls van I Hz verkregen met een tijdsduur 
van 31,25ms. De uitgängstroom kan gedu- 
rende deze impuls 15mA zijn. Met de ge- 
noemde stabilisatieschakeling wordt de 
Spanning over de belasting 1.2 V waarbij de 
voedingspanning mag variëren van 1,3... 1,8 
V. De SAJ 250 functioneert met voeding- 
spanningen tussen 0,9 en 3 V (gelijkspan- 
ning). Bij een voedingspanning van 1,3 V is 
de opgenomen stroom 24 yA. De chip wordt 
geleverd in twee omhullingen, de TO-99 of 
de DIL met acht aansluitingen. Het IC is 
ontwikkeld als antwoord op de vraag door 
de horloge-industrie naar een bipolaire scha- 
keling voor toepassing in horloges en andere 
uurwerken. Het voordeel van een bipolaire 
geïntegreerde schakeling ten opzichte van de 
reeds bestaande CMOS circuits, is het voor- 
handen zijn van een aanzienlijke uitgangs- 
stroom bij een lage voedingspanning. 





IC's snel en probleemloos op hun plaats 
..<Gemicr met IC's om deze uit een doosje 
te „vissen” en vervolgens met alle pootjes 
op hun plaats te ,,wurmen™ op de montage- 
plaat behoort tot het verleden, wanneer men 
een „ICerter'” heeft aangeschaft. De IC's 
worden eerst in de voorraadhouder ge- 
plaatst. Vervolgens pakt men wat de eigen- 
lijke [Certer — een soort miniatuur-grijper 
~ de [C's één voor één op. De klemranden 
aan de onderzijde van de [Certer houden al- 
le pootjes nu precies op de juiste steekaf- 
stand. Insteken is kinderwerk en na een 
ferme druk op de EJECT-knop zit het IC 
stevig op zijn plaats. De voorraadhouder 
werkt volgens het systeem van snoepauto- 
maten: er is altijd een IC voor het grijpen 
zolang de voorraad strekt. In principe zijn de 





houders verkrijgbaar met ieder gewenst 
aantal magazijnen. Exemplaren met 5, 10 of 
15 magazijnen zijn uit voorraad leverbaar. 
Inl.: Kit Systems, Redfields Estate, Church 
Crookham, Aldershot, Hampshire, Enge- 
land. 





Skiffy antiverlies ringen 

Alweer een interessant nylon produkt dat u 
in staat stelt, ook aan officiéle instanties te 
leveren omdat draadeinden, boutjes. 
schroefjes niet meer na lostrillen kunnen 
verdwijnen in het inwendige” van uw ap- 
paratuur, simpelweg door het aanbrengen 
van een extra ringetje om de draaduiteinden. 
De ringetjes, die in allerlei maten zijn te le- 
veren, hebben elk vier tandjes, die in de 
schroefdraad grijpen. 

We hebben even getest: een M3 boutje, 
ringetje er over, daarna 50x ruw over de 
schroefdraad bewegen. Het resultaat is ver- 
bijsterend. Alhoewel de tandjes zwaar zijn 
beschadigd, valt het ringetje er geheid niet 
af! 

„Een andere toepassing is het gebruik bij 
montage en demontage van apparatuur: de 
boutjes blijven op hun plaats, even een 
borgringetje er over, later wordt dit ver- 
wijderd als het betreffende apparaat-deel 
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wordt gemonteerd. Verwisselen van boutjes 
wordt zodoende voorkomen (zie afb.) U 
ziet, mogelijkheden te over om vlot te wer- 
ken en ergernis te besparen. 

Inl.: Johan Pützfeld, Amsterdam-C. 


Nieuws van Texas 

De serie infobladen is onlangs uitgebreid: 
a. TTL-info no. 6/73 geeft een overzicht van 
de „low power” Schottky SSI en MSI serie. 
Men heeft nu een databuffer voor klokfre- 
quenties van 110 MHz met een propagatie- 
tijd van 10 ns. 

Het TTL-blad no. 7 behandelt enkele nieu- 
we decoders/drivers, waarbij het .,vlagje” 
aan de 6 en 9 op het display zichtbaar wor- 
den. Ook is een Schottky 4-bit accumulator 
vermeld. 

b. Linear info no. 5/73 geeft een chopper- 
gestabiliseerde OpAmp met uitstekende ei- 
genschappen, vierkanaals sense versterker. 
spanningvergelijker met strobe, dubbele 
ECL naar MOS geheugen stuurtrap. 

Het 6e blad beschrijft de SN 52660 „high 
performance” OpAmps met een ingangs 
bias” stroom van 25 nA max. over het ge- 
hele temperatuurgebied, offset spanning van 
| mV en een offset stroom van 0,5 nA bij 25° 
C. De voedingsspanning is + 5...+ 20 V bij 
een opgenomen stroom van 300 pA. 

c. MOS info 4/73 geeft een overzicht van 
schuifregisters, ROM's, RAM's en andere 
standaard produkten. Een universele, asyn- 
chrone lijnzenderfontvanger heeft tri-state 
buffers op de vijf status uitgangen meegekre- 
gen om wired-or schakeling mogelijk te 
maken. 

d. Opto info 4/73 geeft inlichtingen over 
miniatuur LED's, die rood licht uitstralen, 
terwijl tevens een overzicht is opgenomen 
van alle 7-segment LED displays. Ook wordt 
een nieuwe NPN fototransistor aangekon- 
digd. 

A info 4/73 geeft een overzicht 
van de VHF/UHF MOSFET's en de hoog- 
spanningsvermogendarlingtons. 
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ZAKENNIEUWS 


De micro-electronics division van 
Rockwell Intemational, Anaheim, 
California, is opgesplitst in cen Mi- 
croclectronic Device Division en een 
Microclectronic Produkt Division. De 
eerstgenoemde afdeling produceert 
ca. 10 miljoen MOS-circuits per jaar. 
de tweede afdeling produceert MOS/ 
LSI calculators c.d. voor fabrikanten 
en de groothandel. 


Sound Techniques, Alkmaar, komt 
uit met een voor Nederland nieuwe 
serie printkaarten voor disco-instal- 
laties, mengtafels, versterkerinstalla- 
ties, enz. van het fabrikaat RAC. Ook 
importeert men cen 8-kanalen porta- 
ble mixer van Audio Developments. 


CN Rood. Rijswijk, vertegenwoor- 
digt het Amerikaanse Chronetrics. 
Men fabriceert impulsgeneratoren 
van 0,1 Hz...75 MHz. 


Vanaf 30 okt. "73 zijn projectenbu- 
recau en fabricage-afdclingen van de 
werkmaatschappij Technische Indus- 
trie Brinkman & Germeraad samen- 
gevoegd in het bedrijf te Dieren. Ook 
een nieuw telefoonnummer is vanaf 
die datum van kracht t.w. 08330-9108. 


Techmation, Schiphol-Oost, verte- 
genwoordigt de vrij uitgebreide 24-bit 
Datacraft computers. terwijl voor de 
kleine toepassingen de D116 lijn van 
Digital Computer Control Inc. is geïn- 
troduceerd. 


Mulder Hardenberg, Haarlem, kon- 
digt een drietal nieuwe vertegenwoor- 
digingen aan. Elec-Trol Inc. levert 
een uitgebreid programma reed re- 
lais, zowel in open, gesloten als in 
DIL-uitvoering. Ook maken ze losse 
key-switches. Varo Semiconductor 
Inc. levert een uitgebreid programma 
gelijkrichtbruggen, o.a. in DIP uit- 
voering waarmee zij de eerste op de 
markt zijn, hoogspanningsdioden en 
spanningsverdrievoudigers. Tenslotte 
levert Schauer Semiconductors Corp. 
zeer nauwkeurige zenerdioden met 
toleranties tot 1% bij een spanning- 
bereik van 2.4...16 V. 


Teleson is verhuisd naar Utrccht-Ma- 
lisingel 55, tel. 030-315834/89. Per |! 
dec. “73 vertegenwoordigt en distri- 
bucert men Honeywell micro switch 
en keyboards in de provincies N- en 
Z-Holland. Utrecht en Gelderland, 
vandaar deze centrale” vestiging. 
goed voor een 24-uur service! 


ONTVANGEN BROCHURES 


Koning & Hartman, Den Haag, zond 
gegevens van de LM139, viervoudige 
comparator in DIL behuizing. 


AEG, Amsterdam, stuurde cen over- 
zicht van de ontwikkeling van de 
radio-techniek van kristalontvanger 
tot stereo-ontvangst. 


Acoustical, ‘s-Graveland, zond een 
brochure van het Scan-Dyna HiFi 
programma. 


Simac, Steensel, stuurde gegevens 
van het Teledyne/Philbrick bouwstc- 
nenprogramma die het lineaire, data- 
conversie. niet-lineaire en modulaire 
voedingsgebied bestrijken. 
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Zettler, München, kondigt cen tele- 
foon-kicsautomaat met versterker/ 
luidspreker aan, zodat ook anderen 
kunnen meegenieten van het telc- 
foongesprek. 


Tisco Info van Texas Instruments, 
Schiphol, beschrijft de elektronische 
calculatorreeks en de elektronische. 
Sa geruisloos werkende, data termi- 
nals. 


In Analog Dialogue van Analog De- 
vices worden de nieuwste ontwikke- 
lingen besproken, met name het Ser- 
dex-systeem voor data overdracht. 
Inl; Klaasing, Breda. 


Radikor, Hilversum, stuurde 
nieuwsbericht 73-74, waarin hun be- 
langrijkste produkten zijn opgeno- 
men. 


HP, Amsterdam, zond gegevens van 
de bredeband (0,4...1,3 GHz) voor- 
versterker. model 35007 A/B en ecn 
referentielijst van opto-elektronische 
produkten. 


Rood informatie no. 3 staat in het 
teken van het 35-jarig bestaan van de 
firma Rood, Rijswijk. In deze brochu- 
re zijn een tiental nicuwe produkten 
opgenomen van verschillende verte- 
genwoordigingen. 


Philips, Eindhoven, zond brochure 
ET 1 (08-73), waarin zendbuizen zijn 
opgenomen. 


Neues van Rohde & Schwarz wordt in 
België gedistribueerd door Electroni- 
que Generale, Brusscl. 


Rood, Rijswijk, stuurde een overzicht 
van hun nieuwe generatie omroep-ap- 
paratuur en een tweetal brochures 
over de Versatec matrix line printer-, 
resp. de flatbed recorder-serie met 
digitale integrator. 


In t&m no. 5 van Philips wordt een 
impulsgenerator onder de loupe ge- 
nomen, verder een multimeter, LF 
generator, panoramische ontvanger, 
wisselspanningstabilo’s, burst gate tot 
| MHz. 


Mededelingen van Brown Boveri 
Rotterdam, sept. 73, behandelt het 
Metrawatt-Goerz _ instrumentenpro- 
gramma voor meten, regelen en regis- 
treren, verder Novornax laag- 
spanningvermogenschakelaars, gelijk- 
richtbruggen van 2...1} A, laser dop- 
pler snelheidsmeter. 


Teac, Tokyo, stuurde ecn brochure 
over het A-360 stereo casscttedek met 
Dolby systeem. 


Digital Equipment, Rijswijk, kondigt 
zijn zgn. „Standard Systems” aan. In 
tegenstelling tot de normale, op be- 
stelling gebouwde configuraties, zijn 
dit standaard configuraties waarvan 
de samenstelling is gebaseerd op de 
meest populaire, door de gebruiker 
gekozen configuratie van de laatste 
tijd. 


RS Stokvis & Zonen, Rotterdam, 
stuurde een overzicht van hun le- 
veringsprogramma, zowel in binnen- 
als buitenland. 


Tekelec Airtronic, Amsterdam, is on- 
langs uitgekomen met een nieuwsbul- 


letin, waarin in de toekomst nieuwe 
produkten en vertegenwoordigingen 
worden opgenomen. Men is gestart 
met de eerste aflevering van de serie: 
Het meten van kleine signalen. Ook 
zijn applicaties opgenomen. 


Van Reysen Elektronika, Delft, heeft 
de catalogus voor 1974 uitgebracht, 
een boekwerk van ruim 450 pag., 
waarin 16 produktgroepen zijn op- 
genomen. 


In Marconi Communications Systems 
no. 23, staat cen artikeltje over het 
automatiseren van de TV in Ulster en 
het „Spector foutcorrectic systeem 
voor zowel ,.puni-naar-puni” verbin- 
dingen als in het zendverkeer. 


Siemens, Den Haag, stuurde enkele 
brochures over LED's en displays. 


De Britse ambassade, Den Haag, 
zond impressies van de International 
Audio Festival and Fair, Londen. 


Delcon, Holland, distribueert de 
MOS-klokchip MM 5314 van Natio- 
nal Semiconductor, LED-displays van 
Litronix en Monsanto, Elto soldeer- 
bouten en -pistolen, dubbele span- 
nineregelaars van SGS-Ates, cyaana- 
crylaat — een sneldrogende kleefstof 


Amroh, Muiden, zond brochures over 
het AVO meetinstrumenten pro- 
gramma, de seric 74 luidsprekers van 
P+S, Wharfedale en Gorler appara- 
tuur. 


Cobar-Barco, Kortrijk, België, stuur- 
de enkele brochures over hun 
binnen- en buitenlandse activiteiten 
op industriccl gebied cn het Barco 
Magazine, waarin evencens consu- 
mer-produkten zijn opgenomen. 


United Continental Associates 
SPRL, Brussel, zond gegevens over 
Tranchant Electronique voedingen cn 
analoge bouwstenen, Validyne trans- 
ducers en Tecnetics DC/DC voedings- 
modulen. 


Du Pont de Nemours, Genéve, zond 
gegevens over Teflon PFA fluorcar- 
bon hars, waarvan bakjes worden 
gemaakt voor het transporteren van 
grotere (silicium) wafers. Ook intro- 
duceert men een Teflon warmtewis- 
selaar voor het fosforiseren van oplos- 
singen. 


In het HP journal, sept. 73, wordt 
ingegaan op cen LF spectrum analy- 
ser, die kan worden afgestemd tussen 
5 en 50 kHz, bandbreedte 1 Hz. Ook 
heeft men cen zeer stabiele buis voor 
Cesium beam frequentie standaarden 
ontwikkeld. 


NHK, Tokyo, stuurde de .,Laborato- 
ries note” no. 162 t/m 164, waarin een 
microgolf filter met cen planar circuit 
in de golfgeleider, microgolfcompo- 
nenten en magnetische dunne film 
schuifregisters worden behandeld. 


Hapé, Amsterdam, stuurde verza- 
melbrochure 2187 en nieuwsbrief 
73/7, waarin cen overzicht wordt ge- 
geven van hun gehele HiFiprogram- 
ma. 


Instrument & computer van IBM, 
Amsterdam, geeft toepassingen van 
Systeem 7 in de industrie. 


Philips stuurde „Sound and Image” 
no. 47, waarin de anti-dievendoos, 
alarmfolie, gesloten TVY-circuits, 
Ana-log 7 instrumentatie recorder, 
medische TV, hoornluidsprekers en 
versterkerinstallaties voor groot ver- 
mogen zijn opgenomen 


Mitsubishi Electric, Tokyo, zond 
„Engineer“ no. 36, waarin o.a. 110° 
afbuiging voor halfgeleider KTV, 
luchtzuiveringsinstallaties, mobiele 
laser-radar, hoogspanningschake- 
laars, Melcap procescomputer-sys- 
teem, thyristor snelheidsregeling 
voor gelijkstroom motoren volgens 
het Leonard principe. 


Hessing, de Bilt, stuurde gegevens 
over de T70 UKW-FM mobilofoon 
van Teletron en de TMF 070-lijn zend/ 
ontvanger van Thomson-CSF. Een 
catalogus met een uitgebreid pro- 
gramma kristallen, kristalfilters en 
temperatuur gecompenseerde kristal- 
oscillatoren (TCXO's) van de 
fabrikant Kristall-Verarbeining Nec- 
karbischofshetrn was eveneens inge- 
sloten. 


Agfa-Gevaert, Leverkusen, heeft cen 
tiental brochures over magneetband 
(T&B nov. 73), met .abellen en gra- 
ficken. Van hun PENI 268 studio- 
band stuurde men een monster. 


Schneider Electronique, Rungis (Pa- 
rijs), brengt console-D uit; een data- 
terminal met CCITT-V24 interface. 
Inl.: Inelco. Amsterdam. 


Siemens. Den Haag. stuurde een 
kleurrijke poster met hierop cen scala 
van elektronische componenten. 


International Rectifier, lanceert cen 
laagvermogenthyristor, type IR 106C, 
voor 15...400 V bij 4 A. Int. Diode, 
Utrecht. 


Ineico, Amsterdam, komt uit met de 
insteekeenheid KCD-2, cen vierka- 
nalen demodulator (CD4) voor de 
nieuwe lijn „Two-four” ontvangers 
van Trio-Kenwood. 


In Grundig Technische Informatio- 
nen, 3-73: Super Color 1510 met sleuf- 
maskerbeeldbuis, ontvanger Satelliet 
2000 met 21 golfbereiken. RTV 820 
HiFi versterker met 4-kanalen luid- 
spreker-weerstandnetwerk,  3-weg 
weergeelsystemen, modulair opge- 
bouwde HiFi stereo recorder TK 745, 
kleuren video cassette recorder BK 
2000, multimeter UV5 met 43 mect- 
bereiken, Digitach regelsysteem met 
meetwaardegevers, externe synchro- 
nisatie van het data-terminal DS 7100 
S. 


Radirack Nederland, Rijswijk, levert 
pallet- en andere stellingen/opbouw- 
systemen voor de inrichting van ma- 
gazijnen. 


De General Instrument C 550 MOS 
calculatorchip is verbeterd — de 
stroomopname is nu nog kleiner. Inl.: 
Curijn Hasselaar, Geldermalsen. 


ITT, Freiburg, stuurde een catalogus 
met halfgeleider-bouwelementen 
1973/74. 


AEG, Amsterdam, stuurde gegevens 
van de SAJ 150, een monolitische 
timer voor intervalschakelaars. 
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Viodel 162 


30 MHz top frequency 

9,2 hours-per-cycle low frequency 
Variable pulse widths 

Variable rise and/or fall times 
Variable start/stop point 

Nine selectable outputs 

Trigger and gated operation 


Prijs f 2873,— excl. B.T.W. 
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Model 164 


All of the model 162 features plus … … 
Sweep up or sweep down 

Step frequency up or down in 10% steps 
Automatic or triggered frequency stepping 
Sweep burst mode 


Sweep generator output proportional to frequency. 


Prijs f 3383, — excl. B.T.W. 
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Demonstratie op aanvraag 


Haagweg 149 Avenue Huart-Hamoir 1-7 


AIR-PARTS INTERNATIONAL B.V. Riswiik (zt 1030 Brussel-België 
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Tel.: 994740 tel: 418130 











VERO 


van epoxy-glas of pertinax. 
Steekmaat 0,1", 43 vergulde kontak- 
ten, bijbehorende connectors in 
voorraad. Diverse afmetingen voor- 
handen. Boardafm. bv. 4,5 x 6,5”, 
geschikt voor 20 IC's. 


Diverse kaarthandies in de kleuren: 
zwart, grijs, rood, blauw, groen en 
geel. 





Diverse aansluitpennen 





NIEUW E-frame 


3-4-5 bouwhoogten. Diepte modules 

10" en 13”. Combinatie van diverse 

connectors mogelijk door verdeel- 

schotten. Modules rondom voorzien 

van screen plates. 

Leverbare modules 1”, 2", 4", 5", 
6" en 8". 


Alle prijzen 
ekskiusief b.t.w. 


10A 


wider Hardenberg bv 


heeft het grootste en meest gespecialiseerde programma voor elektronica en kabeltechniek 















Euroframe 


Leverbaar met losse panelen en kaart- 


Pad x beugels. 
L ; Kaarten te kombineren met modules. 
NA Modules leverbaar voor 3ų en 6u. 


Connectorrails voor alle voorkomende 
connectors volgens DIN41617 etc. 


Uit voorraad leverbaar. 
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IA U bouwt zelf 
elke maat kast 


Universeel basismateriaal voor montage 
van practisch elk voorkomende maat kast. 
Te monteren uit geëxtrudeerde 
geanodiseerde hoek- vervolgstukken. 


Voor miniatuur kasten 
vanaf 58 x 58 x 25 mm 
tot 208 x 208 x 200 mm. 


PRACTISCH,ECONOMISCH 


VERO D.P sockets 


Complete range 8 - 14 - 16 - 24 pens 
Zeer laag profiel 

Tinplated - Gold plated 
Hoogwaardige isolatie-eigenschappen 
Voor soldeer- of wirewrap 
8 pennen vanaf 0,65 netto 
14 pennen vanaf 0,95 netto 
16 pennen vanaf 1,05 netto 
24 pennen op aanvraag 
Speciale prijzen voor 
grote aantallen. 
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CONNECTORS met kogellagers 


Volgens DIN 41612 - V.G. 95324 
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0,32 - 64 - 96-polige DIN - V.G. 
connector set. 

Compacte afmetingen max. 3 rijen 
contacten per blok. 

Uitvoering voor soldeer-miniwrap of 
termi-point Raster 2.54 mm. 





MASTER 


hete luchtpistool 30°/ meer luchtopbrengst 


r tussen 25 Itr./sec. en 30 Itr./sec. 


4 d.b. lager in geluidsniveau. 


= SI Uitvoering geheel metaal met 
kunststof waaier. 


prijs f. 47.50 


Het hete 
luchtpistool 
wordt geleverd 
met verwisselbare 
elementen: 
Hierdoor kunnen 
drie. verschillende 
temperaturen 
worden ingesteld. 






Instrument wagens 


260°C voor alle soorten krimpkous « 
340°C voor nijlar « 420°C voor teflon. 


Het huis is van slagvaste kunststof 
"rood" en dubbel geïsoleerd. 

Netto prijs f 157,50 inclusief 
element en reflector, 


type LHT kost nu slechts f. 370.— 
Diverse typen uit voorraad leverbaar 


Alle prijzen 
eksklusief b.t.w. 






Westerhoutpark 1a, Haarlem, tel. 023-319184 
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Etri miniatuur ventilatoren 


Afmetingen 120 x 120 x 38 mm. 





VERO 
kasten 





A-serle 

7" hoog voor 19” en 16” 

kunststof grijs 

vanaf f 134,50 netto, eksklusief frame 


B-serle 

leverbaar in: 

6U - 10U - 12U - 
18U - 24U - IU 
vanaf f 123,20 netto 








D-serie 
Moderne stijl. 

19” paneel vanaf 1U t/m 6U 

diverse diepten; 121" 174" 

vanaf f 77,— netto, eksklusief voorpaneel 






Ventilator unit 
kompleet met 3 ventilatoren -+ filter 
f 330,— netto 


CERMET 1 5 sagen -potmeter 






3/4" lang, steekmaat 0,1” 
tc + 100 p.p.m. Range 10n-2 MN 
0,75 W. 25°C. 

Voorraad Haarlem. 100+Mix f 3,80 


Uit voorraad leverbaar 


ulder Hardenberg Dv — 


heeft het grootste en meest gespecialiseerde programma voor elektronica en kabeltechniek 


telex 41431, postbus 3059, telegramadres: „HARMU" NL 


UA 
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KF spuitbussen 


ideale hulpmiddelen voor elektronika en 
elektrotechniek 


e reiniging van schakelkontakten, potentiometers, borstelmotoren, tape- 
koppen, fijnmechaniek. 

e bescherming en smering van draaischakelaars en potentiometers. 

e afdeklagen voor panelen, printen enz. wel of niet afpelbaar. 

e koudespray voor opsporen van storingen, bescherming tegen hitte, of 
montage bij nauwkeurige passing. 

e fotogevoelige lagen. 

e schone en droge perslucht, volkomen inert. 

e vochtverdrijving o.a. voor auto ontsteking. 


Niet brandbare drijfgas — niet aggressief voor de diverse materialen. 


Van hetzelfde fabrikaat ook uit voorraad leverbaar: 
KOMPLETE PRINTKOFFERS en DESOLDEERLITZE 


Volledige dokumentatie in onze algemene katalogus 1974, met meer dan 450 
pagina's (voor professionele gebruikers gratis verkrijgbaar). 


VAN REIJSEN ELEKTRONIKA B.V. DELFT 


postadres postbus 5005 e showroom en balie Schieweg 73 e telefoon 015-569216 e telex 32624 


„Specialisten in elektronika-onderdelen” 


= de buizerd electronica bv 


den haag -7079 bezuidenhoutseweg 193 postbus 2325 tel (070) 831000 


heeft plaats voor een 


Technisch kommerciele 
medewerker 


voor de binnendienst. 


DE BUIZERD ELECTRINICA B.V. is gespecialiseerd in elektronische komponenten van 
gerenommeerd fabrikaat. 

Onze medewerker wordt opgenomen in een enthousiast team en krijgt tot taak: Order- 
verwerking, opstellen van offertes, afnemers telefonisch inlichten over onze produk- 
ten en het kontakt met de fabrieken onderhouden. 


Wij denken aan een jonge aktieve kracht met MAVO/HAVO opleiding en technische 
kennis (bijv. radio-amateur) of met MTS ELEKTRO, die bij voorkeur reeds ervaring 
heeft in een kommerciële funktie (bijv. inkoper). 


Redelijke kennis van Duits en Engels is noodzakelijk. 


Wij bieden goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. opname in 
pensioenfonds, winstdeling etc). 


Brieven te richten aan de Direktie van DE BUIZERD ELECTRONICA B.V. 
Postbus 2325 Den Haag Tel. (070)-831000 
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opbergmappen voor radio electro- 
i 








boek 1. spelen met togische scha- 4 boek 2. quardo- en stereoverster. boek 3. weersatellieten. 
kelingen. kerschakelingen. 


door drs. w. d. m. janssen en drs. 
door j. h. jansen. t.w.v f 16,50 door w. jak. t.w.v. f 19,75 f. m. schimmel t.w.v. f 22,50 t.w.v. f 9,25 
in spelen met logische schakelin- het doet suggesties en schakelin- de auteurs willen een ieder, diezich met de opdruk van de jaren 1969 t/ 
gen behandelt de aut:ur de proble- gen aan de hand om van een ste- deze fascinerende sport eigen wil m 1974 naar keuze, waarin u alle 
matiek van de logiscoe schakelin- reo-apparatuur een drie- of vierka- maken, duidelijk maken dat met vrij nummers van het jaar op volgorde 
gen met digitale circus in ttl. naals muzlekinstallatie te maken. eenvoudige apparatuur resultaten kunt plaatsen. 
zijn te bereiken. 


MAAK UW KEUZE UIT 
BOVENSTAANDE CADEAUX 


EN GEEF ONS 
EEN NIEUWE ABONNEE 
OP ONDERSTAANDE BON 


U kent wellicnt nog enige mensen die met interesse uw Radio Electronica lezen. Help deze mensen en 
probeer ze abonnee te maken. Grijp uw kans. Want hierdoor krijgt u uw beloning gratis thuis gestuurd, 
te weten een boek van plus minus twee tientjes of een Radio Electronica opbergmap. De nieuwe 
abonnee moet zich wel abonneren tot 31 december 1974. Aarzel niet langer en vul onderstaande bon in, 
of schrijf de bon over indien u het blad niet wilt beschadigen. Stuur dit dan naar Radio Electronica Antwoord- 
nummer 7, Deventer. (de postzegel is voor onze rekening) U ontvangt dan per omgaande het gevraagde, 
nadat het abonnementsgeld voldaan is. 











invullen met blokletters, of de bon overschrijven en geplakt op een briefkaart of in 
eenenveloppesturen naar Radio Electronica Antwoordnummer 7 Deventer 
(een postzegel plakken is niet nodig) 

ik geef op als nieuwe abonnee op Radio Electronica het boek no: of de RE opbergmap van 19.. 


stuurt u gratis aan 


deze abonnee betaalt het abonnementsgeld na ontvangst 
van uw acceptgirokaart 
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MINI-MOUNTS ` 


Sa, 
> 






met zelfklevende laag voor het snel assembleren van electronische circuits. 





S iy fa Zend mij informatie 
ya coupon betreffende 

B.V. Elspec, Elektrotechnische Mini-MountsiChartpak 
specialiteiten, naam 

Tetterodeweg 8-10, Overveen. adres 


Telefoon (023) 25.50.50, plaats 
Telex 41353. 


SS 


(doorhalen wat niet van toepassing is) RE 





chartpak 


a Ì VAGUELE KOMMUNIRATIE ` 


electronic artwork design aids 
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Toepassingen voor grafische industrie, statistieken en grafieken, Bouwkundige toepassingen, re- 
peterende organisaties, routing en schemasymbolen, technische tekenkamer toepassingen en edu- 
catieve toepassingen 








Kantoren te: 
Leidschendam—Arnhem—Eindhoven—Groningen—Long 
Beach (Cal.)—Curacao—Suriname—Singapore 


Op ons hoofdkantoor te Leidschendam kunnen worden ge- 
plaatst: enige 


MTS-ERS E 


Zij zullen werkzaam zijn op onze afdeling Electronica en 
zich bezig houden met onderhoud en reparatie van electro- 
nische meetapparatuur. Deze apparatuur, o.a. recorders, 
drukopnemers, en ponsbandapparatuur wordt gebruikt bt) 
bodemonderzoek. 

Aangezien het grootste deel van ons onderzoek op zee ge- 
schiedt, wordt vereist dat men regelmatig voor korte perio- 
den aan boord van boorschepen zijn werkzaamheden moet 
verrichten. 


Leeftijd tot 30 jaar. 


Sollicitaties te richten aan: Ingenieursbureau voor Grondmechanica en Geodesie FUGRO 
B.V., afdeling Personeelszaken, Postbus 63, Veurse Achterweg 10, Leidschendam-2131. 
Telefoon (01761) 8940* 


| 
Schlumberger 


Schlumberger Instrumenten en Syst 
Kehl hd Ds HOOFDTELEFOONS 


zoekt voor haar service-afdeling een ervaren 


ELECTRONICA-TECHNICUS 


die zal worden belast met het testen en 
repareren van digitale en analoge 
apparatuur. 


Type HS-1000 DT 


Gevoeligheid: 120 dB bij 1000 Hz, 1 mW 
Frequentiebereik: 15 - 24,000 Hz 
Impedantie: 8 - 162 per kanaal 

Max. input: 0,5 W. 
Lengte snoer: 3,5 meter 


Wij denken voor deze funktie aan een 
kandidaat met een electronica- 

opteiding b.v. op het niveau van H.T.S. of 
N.E.R.G. 


Uw sollicitatie gaarne zenden aan: Th 

eal b.v. 
Keizersgracht 520 - Amsterdam 
Tel. 020-2420171" 


Leidsestraatweg 149 - Postbus 1190 - Woerden 
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VARIAN ASSOCIATES is a U.S./International Company specialised in High Vacuum Technology, Scientific 
Instruments, Microwave Electronics and Data Systems. 
The Netherlands’ subsidiary located in Amsterdam has an opening for a qualified 


Electronics engineer 


to work as a customer service engineer for our Instrument Division. He will be located in Varian’s growing 
office in Amsterdam. His duties will include the installation, testing and maintenance of Atomic Absorbtion 
and UV-Spectrophotometers, Gas and liquid Chromatographs and associated instruments. He must have the 
ability to work without close supervision, and to maintain close contacts with our factories and marketing 
department. 

The succesful candidate must be fluent in Dutch and English and possess driver's licence B. He must have 
a degree in electronics or equivalent experience en be prepared to travel within the Netherlands. Some know- 
ledge or experience of above mentioned instruments would be an advantage, but training will be given. We 
provide a company car, 13th month, 7% vacation bonus and other attractive fringe benefits. Please write for 
an application form enclosing brief details of education and experience, to: 


— | — 


F. G. Brandis, Regional Sales Manager 
Varian čenelux BV, Maassluisstraat 100 


Amstercdam-W. Postbus 9185 


All replies will be acknowledged and held in strict confidence. 





SILICON TRANSIENT 
TR A N S ZORB SUPPR ESSO RS GENERAL SEMICONDUCTOR INDUSTRIES, INC. 


P 1500 watt-piek vermogen in Ims. 


12000 watt-piek vermogen in 10s. 
TRANSIENTS 


A Mit STO-704A TRANSIENTS 
7 J TRANSZORB 708-348 NET RESULT 
y Clamping tijd minder dan 1x102s. 
Volledige range van 55-220 volts. 
Kleine afmetingen- 
standaard DO. 13 huis. 





100 SEC 100 M SEC 10G SEC 


Zener Diodes van G.S. Hoge kwa. 





liteit, zeer lage lekstromen. Lever- 
baar van 150mW tot 50 Watt. 
Diverse behuizingen. 

Verder inhet G.S programma: N.P N.schakel transistoren. Tem. AD.AURIEMA EUROPE NV 
peratuur gecompenseerde refe. PRINSES MARGRIETLAAN 5 OUDERKERK A/D AMSTEL 
rentie diodes. TELEFOON: 02963-3454 





SALON INTERNATIONAL DES 


nad! composants 
Portable mixer AD007 — Professionele steekkaar- 


ten voor uw eigen mengtafel-samenstelling. Vaste 
mengtafels tot 48 kanalen, zowel standaard als 


ze electroniques 


RAC AUDIO MODULES 


pige a PARIS 1-6/4/74 LA 


Disco-installatie - Mengpaneel - Public-adress. 


COMPONENTS MATERIALS 


MEASURING EQUIPMENT 
Meer informatie: 


SOUND TECHNIQUES S 
Postbus 206 — Alkmaar — Telefoon 02200 - 12944 Organisation SO.SA - 14, rue de Presles 75740 Paris 








- tot 4 contacten 
- lengte 36 mm, hoogte 12 mm 








~ tot 2 contacten - losse reedcontacten voor diverse 
- lengte 65 mm, hoogte 14 mm spanningen en stromen. tel (030) 78 52 41" 


9LL- 2d 


elektronikus 
m.Ls.- niveau 


In de Instrumentmakerij van onze Research & 
Development organisatie is plaats voor een 
elektronikus met enige jaren ervaring en een 
opleiding op M.T.S.-niveau. 


Zijn taak binnen de elektronische sektie omvat 

het zelfstandig ontwerpen, bouwen en plaatsen 
van laboratortum-apparatuur. 

Ervaring met digitale technieken wordt op prijs 
gesteld. 


Leeftijd: 20 tot 30 jaar. 


Belangstellenden wordt verzocht kontakt op te 
nemen met de Heer H. P. Straatsma. 

afdeling Personeels- en Arbeidszaken 

(telefoon 015-137111. toestel 1256), Postbus 1 
te Delft. 


Gist-Brocacdkes nv 


Gist-Brocades N.V. is een internationaal concern smsen 
dat zich richt op het produceren en verkopen van = YA 
gist, farmaceutische, veterinair -biologische, 
chemische en biochemische produkten. Behalve 
in Nederland heeft Gist-Brocades produktie-/ 
verkoopondernemingen onder meer YA 
in België. Duitsland. Frankrijk, Italië. 
Groot-Brittante. Portugal, Egypte. 
Mexico en Peru. 









Instrumentenfabriek 

H.M. Smitt B.V. 
Middellaan 3-5 Bilthoven 
Postbus 140 


« voor spoeispanningen tot 60 Y- | - voor spoeispanningen tot 140 V- |- ook als naderingsschakelaar In 


en schakeivermogen tot 50 VA 


18A 





en schakelvermogens tot 220 VA! gekapselde uitvoering telex 47600 
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HE NATIONAL GASH REGISTER GOMPANY 





Op het NCR Engineering Laboratory te Utrecht wordt ontwik- 
kelingswerk gedaan ten behoeve van informatie verwerken- 
de apparatuur. 


In verband met toenemende werkzaamheden in de elektroni- 


sche tekenkamer vragen wij voor spoedige indiensttreding 
een 


Tekenaar/ontwerper 


van gedrukte bedradingen. 


In samenwerking met de ontwikkelingsgroepen zal zijn taak 
bestaan uit het tekenen voor en het ontwerpen van gedrukte 
bedradingen ten behoeve van in- en externe produktie. 





Wij denken aan een energieke jongeman met ervaring in de 
beschreven werkzaamheden en enige kennis van elektronika 
en de engelse taal; leeftijd ca. 25 jaar. 


Voor de juiste persoon bieden wij een interessante job met 
een goed salaris. 


Als u denkt dat dit iets voor u is, verzoeken wij u schriftelijk 
te solliciteren aan: 


NCR Engineering Laboratory 


Drommedarislaan 17 
Utrecht 


Telefonische inlichtingen onder nr: 030-884714. 
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Ervaren 
tekenaar-constructeur 





Ten behoeve van de sectie Gedacht wordt aan iemand met een 
Laboratoriuminstrumentatie van onze vooropleiding MTS of ETS (of 
Technische Dienst zoeken wij een gelijkwaardige andere opleiding). 


ervaren tekenaar-constructeur voor 
het ontwerpen en in tekening brengen 
van elektronische instrumenten en Belangstellenden wordt verzocht 
apparatuur. hun sollicitatiebrief te richten onder 
nr. 562/5402 aan onderstaand adres 
of 020-202856 te bellen voor een 
sollicitatieformulier. 


Leeftijd tot 30 jaar. 


KONINKLIJKE/SHELL- 
LABORATORIUM, AMSTERDAM 


(Shell Research B.V.) 


> tf Wa (ee a 





Afdeling Personeelsformatie 
Badhuisweg 3, Postbus 3003, Amsterdam-Noord. 





LITRONIX “THE BRIGHT GUYS” 
NIEUWE TYPEN LED'S EN OPTO-ISOLATORS 


Bn 


A 
EE a 





Red-Lit 54, SOFT-L bij 10 mA, goedkoop; 


Iso-Lit-CT6 f 0,59 / 1000 stuks. 

- Twee geïsoleerde kanalen per behuizing Red-Lit 55, 3 MCD bij 20 mA, TTL com- 
- 1500 V isolatie patible. 

- 50% Transfer Ratio 0,4 MCD bij 3 mA, TTL com- 
- ImA lekstroom patible. 


ja 


Red-Lit C 200/C 201/C 210 

stroom Geregelde "LED", Constante 
ILD-74 Lichtopbrengst bij spanningen van 4,5V, 
Direct TTL compatibel, twee kanalen geen externe weerstand nodig, montage 

clip verkrijgbaar. 





ILQ-74 

- Direct TTL compatibel, vier kanalen 
- 35% Transfer Ratio 

- 1500 V Isolatie Spanning 

- 0,5 PF Koppelcapaciteit 

- Enkel, Twee en vier kanalen 





Iso-Lit CA-30 
- 2500 V Isolatiespanning 
- 125 mA uitgangsstroom 





Data-Lit 747 
- 15 mm cijferhoogte 
- Hoge lichtopbrengst: 5 MCD bij 20 mA 
- Kleurcodering garandeert onderlinge uni- 
K ING forme lichtopbrengst bij gebruik van 
LAAS meerdere digits 
ELECTRONICS BV Be: 


Breda Trameingel 74 
Postbus 2148 


Tetefoon 01600 - 48 45 7 Q 











Uitgebreide documentatie en applicatie 
sturen wij U graag toe. 





Telex 54598 

Antwerpen - 2020 

Jan van Aljswijcklaan 278 
Telefoon 03-382707 

Telex 32969 











Met trimmen houdt u uw schakelingen in conditie! En als u trimt met TRW trimpoten- 
tiometers is dat meteen een topconditie. 


© Er is een heel programma TRW/IRC e Uitgebreide documentatie is beschikbaar. 
trimpotentiometers met een zeer hoge resolutie; Vraag naar de short-form catalogus '74 TRW 

in ronde en rechthoekige behuizingen. trimpotentiometers. 

© iedere trimmer heeft een begin- en een ® Types die niet bij Inelco in voorraad zijn, 
eindstop met slipkoppeling. kunnen uit voorraad Bordeaux worden geleverd. 
è Alle trimmers zijn voorzien van een speciale © Voorraadtypen zijn ook verkrijgbaar bij 
afdichting voor toepassing in stoffige en Elektronika 2000, Amsterdam. 


vochtige omgeving. 
Daarom: Met TRW/IRC trimpotentiometers blijven al uw schakelingen in topconditie. 


TRW 1 











IRC POTENTIOMETERS 
Afd. Elektronica Inelco Nederland bv Amsterdam, postbus 7815 
tel. (020) 44 16 66 
Inelco Belgium sa 1160 Brussel, Hertoginnedal 3, 
tel. 02 - 60 00 12 





